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PLAAT XL 


Fig. 1 L het gedeelte eens Orgels, alwaar het Re- 
geer-Werk zig uitwendig vertoond. Men ziet 
hier twee Hand-Clavieren liggenden boven elkane 
deren. Regts en lings van dezelven zijn twee 
Pijlasters, waar op men de Registerknoppen ziet 
uitfteeken; in de Nisfe boven de Hand-Clavieren 
hangt de Lesfenaar voor het Muziek. De be- 
fchrijving van dit alles is te vinden’ Hoorpsr. 
T$ 3en 4 

e= 2 Steld de uitgeftrektheid eens Hand-Claviers van 
groot C tot driegeftreept f in mufieknooten 
voor. Zie { 2. 

“— 3 Een 4 Vertoonen Registerknoppen; de eerfte is 
van ter zijde, en de tweede van vooren te ziens 
in denzelven ziet men eene ijvooren plaat, waar 
in de naam der Stem gegraveerd is. Zie $ A 


PLAAT XII 


Fig. 1 Verbeeldt ééne van drie planken, waar uít een 
mi Hand- 


_ dad 
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Hand-Clavier gezaagd wordt, met de verdeeling 
der Tostfen. De regelen dezer verdeeling wore 
den opgezeeven Hoorpsr. II $ 2 en 3, Hier 
vertvonen zich ook de dwarslijnen tot verfchei- 
dene oogmerken dienende, als mede de gaten en 
andere openingen, welke daar in gemaakt moeten 
worden. Zie Hoorvsr. III, $ 2, 3 en 6. 

Fig. 2 Is het Raam, waar in een Hand-Clavier gelegd 
wordt, beftaande uit twee zijdeftukken AC en 
BD, het Agterftuk EB, en den voorften Digars- 
balk F. Zie Hoornsr. II $ 5. Men ziet op het 
Agterftuk de Draaipinnen, en op den voorften 
Dwarsbalk de Suften, welke tot geleiders der 
Toetfen dienen. waar van men de befchryving 
Vindt HoorpsT AI 4 5. 

sn 3 Vertoond één der einden van het Agterftuk , met 
deszelfs fponding AB, en den tap in de gedaante. 
van eenen zwaluwftaert C. 

mn 4. Steld het Agterftuk voor, zo als het tegen één 
van deszelfs einden gezien wordt. Zie over de- 
ze beiden Figuuren Hoorpsr. II $ 6, 

mm 5 Is een houten klosjen, het welk men aan eene 
boor fteekt, als men maar tot eene bepaalde 
diepte wil booren. Zie Hoorpst. III $ 4. 

mm 6. Vertoond het agtereind van eenen Clavier Toets, 
met deszelfs affchuining bij a, en de plaats van 
het gat voor den Draaipin bij F, Zie Hoorpst. 
MI $ 4. 

— 7 Geeft, bij wijze van: dóórfnede, de afbeelding 
van twee naast elkanderen in het Raam liggende 
Toetfen , waar van de ééne plat, en de andere 
verheven is. Men ziet dezelven liggenden in 
het Agterftuk , met het Dekftuk AB, vastgemaakt 
door de fchroef b. Zie $ 8. Voorts de manier, 


hoe de verhevene van de platte Toetfen afgefcheis 
den 


a 
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den worden, bijec de. Zie $ 6. En eindelijk 
het fchroefjen D tot de trekking, het welk be» 
fchreeven is $ 13. 

Fig, 8 Vertoond het vóóreind van eenen Clavier Toets, 
met een ijvooren lijstjen belegd, en, bij wijze 
van dóórfnede, afgebeeldt. Zie $ 10. 

mmm Q.Â en B zijn de ijvooren plaaten, welke op de 
platte Toetfen gelegd worden, met derzelver ge» 
woone vercierfelen, het welk befchreeven is $ 1x. 

…— Io Vertoond eenen verhevenen Toets, éér die op= 
lijmd is, 

— rr Wijst den zelven Toets aan, zo als die tegen 
één zijner einden gezien wordt. Zie over beie 
den 4 12, 

=— F2. À is eene afzonderlijke afbeelding van een fchroefe 
jen, en B van het moedertjen, dienenden tot de 
trekking, welke beiden ftukken befchreeven wor- 
den $ 13. n 

== 13 Geeft de afbeelding van een gereedíchap bij de 
Zadelmaakeren bekend onder den naam van Hole 
pijp, het welk gebruikt wordt, om de Zo evene 
gemelddg moedercjens te maaken. Zie $ 13 


RAND AE KEE 

Fig. 1 Is een gedeelte van een Clavier Raam voor Ca« 
binet- en Bureau-Orgelen, waar van gefproken 
wordt Hoorpsr. IV 6 2. 

== 2 Vertoond een.gedeelte van den Rooster, welke 
onder het Clavier gelegd wordt, en waar dóór 
de drukkers gaan. Zie $ 7. 

== 3 Is een fchroefwerveltjen van koperdraad, het 
welk men gebruikt, om deze en geene ftukken , 
die ingezett en uitgenomen moeten worden, vast 
te houden; deszelfs maakfel is befchreeven {2 


* 4 Hie. 


». 
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Fig. 4 Is de gedvante, welke men kan geeven aan één 
der blokjens, welke aan elk eind des Claviers 
gelegd worden. Zie $ 2 op het einde. 

— 5 Is het Agterftuk van een Clavier, welks Toetfen 
door middel van pergament worden aangehangen. 
Dit foort van Clavieren is breedvoerig befchree- 
ven $ 4, 5 en 6. 

—_—. 6 Is het onderfte gedeelte van eenen Drukker A, 
met deszelfs koperdraad B, Zie $ 7. 

—_ 7. Â en B wijzen aan, hoe de Drukkers, die gebo- 
gen moeten zijn , zamengevoegd worden. Zie 6 8, 

== 8 Is een gedeelte eers Werktuigs , om de buiging des 
Drukkers tevinden, het welk befchreeven is $ 9. 

mmm Q Is een Hefboom van het tweede foort, 

— 10 Een Hefboom van het derde foort, en 

= Ir Wijst aan, hoe diep een Clavier Toets nedergaa, 
naar maate het trek of drukpunt geplaatst wordt, 

Zie over dit alles Hoorpsr. V { 2, 3, en 4. 

e= 12 Vertoond, bij wi:ze van dóórzigt, drie, en Fig. 
13 vier boven elkanderen liggende Hand-Clavie- 
ren, waar van men eene breedvoerige befchry. 
ving vinden kan $ zerk. 


PolsÂ AT XIV 


Fig. 1 Steld de wijze voor, op welke oudtijds Koppelins 
gen, met verfchuiving van één der Hand-Clavie- 
ren, gemaakt wierden, zo als te zien is Hoorpsr. 
VI Ss. 

„ex 2 Geeft de fchets eener Druk-Koppeling, en Fig. 3 
die eener Trek-koppeling, naar de nieuwfte uit- 
Vinding. De befchrijving der eerfte vindt men 
{ 6—8, en der laatfte $ o—rr. 

sn 4, 5, 6, 7, 8,9 en 1o Zijn afzonderlijke afbeel- 
dingen der flukken, wagr uit de boven gemeldde 

| Kop. 
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Koppelingen zijn zamengefteld, in derzelver na. 
tuurlijke grootte, uitgenomen Fig. 9, die op de 
helft genomen is, van welke ftukken de befchrij- 
ving ter aangehaalde plaatfe gevonden wordt. 

Fig. rr en 12 Geeven de fchets eener Koppeling dienene 
de, om het Pedaal, naar willekeur, aan het bo. 
ven of beneden Clavier te koppelen, waar van 
de befchrijving gevonden wordt $ ra en r3. 

=> 13 Vertoond eene Koppeling, waar door men de 
Bas van bet beneden Clavier aan den Discant 
van het boven Clavier kan koppelen, en welke 
befch:eeven wordt $ 14—18. 

m 14, 15, 16, en 17 Vertoonen de voornaamfte ftuke 
ken, in derzelver natuurlijke grootte, waar uit 
deze Koppeling is zamengefteld, en welke ter 
aangehaalde plaatfe befchreeven zijn. 


PLAAT XV. Ee 


Fig. 1, 2, en 3 Geeven ieder eene bijzondere fchets van 
de werktuigen, waar door eene Koppeling kan 
aangetrokken en afgezett worden. De verklaaring 
vindt men Hoorpsr. VI, te weeten van Fig. x 
$ 20, van Fig. 2 $ 21, en van Fig. 3 9 22. 

mm 4 Ís eene afzonderlijke afbeelding der Welle 1 Zig, 
1, op de helft der natuurlijke grootte, 

e= 5 Is één der klosjens, waar in deze Welle draaid, 
in zijne natuurlijke grootte afgebeeldt De be- 
fchrijving dezer beiden Figuuren kan men vinden 
$ 20; zie ook omtrend Fig. 5 Hoorpsr, VIII $ 4. 

6 Vertoond het Raam van een Pedaal of Voet-Cla- 
vier. Hetzelve wordt befchreeven Hoorps. VII $2. 

— 7 Geeft, bij wijze van dóórfnede, te zien, hoe de 
Toetfen in het Raam gelegd, en door de Veêren 
e omhoog gehouden worden ; als mede de gedaan- 
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te der Zijdeftukken, en hoe dezelven, door mids 
del der fchroeven c en d, op den vloer vastgee 
maakt worden. Zie $ 2, 4, en 6. 

Vertoond éénen der verhevene Toet{en op zig zel- 
ven, waar van men de befchrijving vindt $ 5. 
Verbeeldt de einden van twee Wellen, die in 
één en het zelve klosjen draaijen, Zie HoorpsT. 
VII S 4. 

Vertoond eenen ijzeren Welftift in zijne natuur 
lijke grootte, welke befchreeven is $ 5. 

Is ezsne ijzeren Welle, met de omgebogene ein= 
den A en B, welke voor ftiften dienen, en de 
oogen a en b, waar in deze Welle draaid, en 
waar van ’er één afgebeeldt is bij C. 

Vertoond eene ijzeren Welle, met haare eigene 
tapjens en ingeklonkene (liften, als mede één der 
koperen klosjens B, waar in deze Welle moet 
draaijen. Zie over beiden deze Figuuren $ 7. 
Verbeeldt het eind van een Abftract met zijn 
koperdraad be. 


‚ Wijst aan, hoe het oog, waar dóór het fchroefjen 


van den Clavier Toets gaat, onder aan het eind 
des Abftracts wordt vastgemaakt. De verklaaring 
dezer beiden Figuuren is te vinden $ 8 en 9. 
Is een houten Welftift in zijne natuurlijke groote 
te, met zijnen tap a, het pinnetjen b, en het 
fchroefwerveltjen e‚ dienende, om den Drukker , 
welke door dezen Welftift moet pemgedrukt 
worden, vast te maaken. Zie $ ro. 

Geeft de afbeelding des boveneinds van den zo 
even gemeldden Drukker, mede in zijne natuur- 
lijke grootte, Deze is ter aangehaalde plaatfe 
befchreeven, 
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Fig. 1 Geeft eene fchets tot het afteekenen van een 
Welbord, dienende voor eene Wind-laade van 
agt voeten lang, welke uit één ftuk beftaat. 
Eene breedvoerige befchrijving hier van is te 
vinden Hoorssr. IX 6 5— 

2 Vertoond een gedeelte van een Welbord voor een 
klein Orzel, het welk van ter zijde befpeeld 
wordt, het welk befchreeven is $ 7—9g. 

_ 3 Is een gedeelte eener Welle, met haare twee Stif- 
ten, tot het even gemeldde Welbord behoorende, 

m4 Geeft eene fchets tot het afteekenen van een 
Welbord dienende voor de koppeling van het 
Pedaal, Zie { ro. 

— 5 Vertoond eenen Welftift, waar aan twee abftrace 
ten kunnen gehegtt worden, welks net be. 
fchreeven is $ IIe 


PLAAT XVIL 
Fig. rx Is de afbeelding van een gedeelte eener ribbe, 
waar in eene rei Winkelhaaken geplaatst wordt, 
Men ziet de onderfte einden van zeven Winkel- 
haaken op derzelver plaatfen gefteld, 
== 3 Vertoond het zelve ftuk omgekeerd, zonder 
Winkelhaaken. Men ziet de zeven infnijdingen 
voor dezelven, en de groeve A voor het kopere 
draad, waar op de Winkelhaaken moeten draaie 
jen. De befchrijving dezer twee Figuuren is te 
vinden Hoorpsr. X $ 4. 
mm 3 Is een Winkelhaak van hout, Fig. 4 één van 
_ koper of ijzer, en Fig, 5 vertoond één der oogen 
aa van den houten Winkelhaak, in zijne natuur- 
lijke grootte, Dit alles wordt befchreeven { 3. 
Fig. 
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Fis, 6 Vertoond, bij wijze van dóórfnede, de werking 


van twee Winkelhaaken met de abftracten. AB 
is de Clavier Toets, C het Clavier abftract, D de 
Welle met haare ftiften, E het abftract gaande 
naar den eerften Winkelhaak, GH het abftract 
gaande van daar naar den tweeden Winkelhaak, 
K het abftract, het welk aan het popjen L. van 
het Hoofd-Ventiel vast ís, en MN de bodem der 
Wind-kas. Zie $ 2. 

Is de afbeelding van eenen zarnengeftelden Win. 
kelhaak beftaanden uit eene korte Wells en twee 
Stiften. 

Geeft den zelven Winkelhaak van vooren te zien, 
met zijne abftracten A en B, welke zich kruisfen, 
zonder elkanderen aan te raaken, Het maakfel 
en de werking van dit foort vàn Winkelhaaken is 
befchreeven $ 5. 

Is één der ftaanftukken dienenden, om de twee 
planken, waar tusfchen de gemeldde Winkelhaa- 
ken draaijen, op den noodigen afftand van elkan- 
deren te houden. Zie $ 6. | 

Geeft eene fchets tot het afteekenen der gaten op 


eene plank voor eene dubbele rei Winkelhaa- 


ken, die onmiddelijk boven het Pedaal geplaatst 
moet worden. 

Vertoond, bij wijze van dóórfnede, zeven Wine 
keihaaken met derzelver abftracten, in de zelve 
orde geplaatst, als bij ig. ro. Dit alles wordt 
breedvoerig behandeld $ 6, 7, en 8. 


— 12 en 13 Verbeelden de ondereinden van Abftracten, 


welker koperdraaden op verfchillende wijzen tot 
haaken gebogen zijn. Zie rr. 
en 15 Zijn gedeeltens van Roosters, waar dóór de 
abftracten in zommige gevallen gaan moeten. 
dies 135 

Fig. 
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Fig. 16 Is het gedeelte van het bovenftuk eens Drukkers 


me TÔ 
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met zijn fchroefjen, en Fig. 17 het gedeelte van 
het onderftuk , in welks boveneind een gat is, 
waar in de punt van het fchroefjen ingelaaten 
wordt, op dat het lederen moedertjen op het bo- 
veneind drukke. Het maakfel en gebruik dezer 
Drukkers wordt befchreeven $ ra. 

Is ééne der Wippen behoorenden tot een bijzonder 
foort van Regeer-werk voor de Claviatuur in een 
klein Orgel. A is een gedeelte van den Drukker, 
B de Rooster, CE de Wip, D de rigchel , waar op 
dezelve rustt, en f de Draaipin. Men kan de . 
befchrijving van dit Regeer-werk, voor zo ver zij 
tot deze Figuur behoord, vinden $ 15. 
Vertoond, in de natuurlijke grootte, het haakjen, 
het welk aan het eind E der Wip Fig. 18 vast is, 
met zijn fchakeltjen A, waar mede het zelve aan. 
het popjen des Hoofd-Ventiels wordt gehegtt. 


PLAAT XVIII 


Geeft eene fchets tot het bepaalen der ligging van 
alle de Wiíppen voor een Clavier. Dit wordt 
verklaard HoorpsT. X { 16 en 18. 
Vertoond een gedeelte van het Welbord dienende 
tot de gewoone Koppeling van het Pedaal. Men 
ziet aldaar de einden van vier Wellen, met dere 
zelver Stiften en abftracten, den Rooster B, met 
zeven klepjens onder denzelven, het klosjen C, 
waar in de Rooster draaid, en den ftift D, welke 
diend, om, door middel van het Register, den 
Rooster te beweegen. De werking van deze ftuk- 
ken is befchreeven 4 20. 
Is een plat ijzer, hoedanig één in zommige gee 
vallen aan elken Pedaal Toets gemaakt wordt, 
met 


xe 
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net den kram A dienenden tot de koppeling, 
Zie $ ar. 


Fig. 4 Vertoond de onderfcheidene rigting der Welftië 


ten , welke plaats heeft, wanneer de Pedaal kop- 
peling, door het opheffen of nederlaaten van het 
Welbord, afgezett of aangetrokken wordt. Dit 
foort van Koppeling is befchreeven { 22. 


a 5 Verbeeldt eenen Koppelaar , waar door de tweg 


Sleepen C en D van eere Wind-laade uit 
twee ftukken beftaande vereenigd, en te ge 
lijk getrokken worden. Men vindt het maak(el 
en de werking daar van befchreeven HoorpsT. 
XI { 2. 


mn 6, 7: Een 8 Zijn ijzeren Parallellen; de eerfte is 


regt, en heeft een gat in het midden, om op te 
draaijen. De tweede is op haar plat gebogen ; 
en heeft in het midden eenen as. De derde is 
gemaakt in de gedaante van eenen Winkelhaak, 
Zie over dit alles $ 5 en 6. 


— 9 Vertoond een fchroefwerveltjen van koperdraad 


II 
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in zijne natuurlijke grootte, hoedaanigen in het 

Regeer-werk zeer veel gebruikt worden. Zie 

S2op het einde, en $ 3. 

Wijst de buiging eener Parallelle dan, waar van 

de gronden te vinden zijn 4 7. . 

Verbeeldt eene Parallelle van hout, 

Derzelver ijzeren punt, met haare veêren, om 

die vast te maaken. 

Eene koperen pijp, welke in het gat geflagen 

wordt, waar op de Parallelle draaid. 

Eéne der koperen plaaten, welke ter wederzijden 

van het gat in het hout ingelaaten worden, in 

plaats van eene pijp. | 

Een platgebogen ijzer, het welk in één eind der 

houten Parallelle wordt vastgemaakt ‚om de trek- 
| king 
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king van het Register in zommige gevallen aan te 
hegten. 

Fig. 16 Een Register, aan welks eind eene fchuinfe lip 
geftoken is, om 'er eene fchuins liggende houten 
Parallelle aan vast te maaken. 

— 17 Een plat ijzer, het welk ín het eind eener hou. 
ten Parallelle geflagen wordt, en waar in een gat 
is, om een Register of Overbrenger aan te heg- 
ten. Zie over alle deze Figuuten 6 8 en g. 

sm 18 Vertoond de ribbe, waar in eenigs ijzeren Paral. 
lellen draaijen kunnen. Men ziet de Parallelle 
A trekkende den Sleep B, en getrokken wordende 
door den Overbrenger EF, De befchrijving van 
dit alles is te vinden Q ro en rr. 


PLAAT XIX, 


Fig, x Verbeeldt eenen Winkelhaak, hoedaanigen agter 
de Registers geplaatst worden. Men ziet de 
fplitfing van den hoek bij het draaipunt. De na» 
dere verklaaring is te vinden Hoorpstr. XI $ 12, 

— 2 Wijst de plaatfing aan van dit foort van Winkelhaa- 
ken. AB is de dikte van den Pijlaster, waar dóór 
de Registers gaan, CD ééne der planken, waar 
tusfchen de vier Winkelhaaken E‚F,G,en H 
draaijen, 1, K,‚,L,en M zijn de Registers, en 
N,O,P, en Q de Overbrengers. Zie 6 13. 

mama 3 Vertoond ééne der ijzeren fpillen, waar op de 
Winkelhaaken draaijen, op de helft der natuure 
lijke grootte. De befchrijving daar van vinde 
men 9 14. 

aammen 4 Cn 5 Doen zien, hoe de Overbrengers, als ’er 
iets in den weg is, dóórbebroken, en, door 
middel van opgezette ftukken, vereenigd worden. 
Zie over deze Figuuren $ 16. 

Fig. 
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Fig. 6 Wijst aan, hoe een lange Overbrenger in twee 


deelen gedeeld, en, door middel eener Parallelle, 
in evenwigt gehouden wordt, Dit is uitvoefig 
befchreeven { 17. 


zm 7 Vertoond een gedeelte van éénen der Pijlasters , 


oe 8 


waar dóór de Registers gaan, met de gaten voer 
dezelven in een Orgel met drie Hand-Clavieren 
en een vrij Pedaal. Zie 6 24. 

Is eene ijzeren Stang met haare twee armen. 
Derzelver maakfel is befchreeven { 20. 


dm Q Vertoond het bovenfte gedeelte van eene ijzeren 


Stang, het welk agtkant gefmeedt of gevijld is. 
De reden hier van ís te vinden $ 23. 

en rr Vertoonen de gedaante der armen; zo voot 
ijzeren, als voor houten Stangen. 
Geeft bij A en B de buiging te kennen, welke 
men in zommige gevallen aan de armen der Stan- 
gen geeven moet. Zie over deze drie Figuurdn 


_$ 22. 


14 
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Is één der tappen van eene houten Stang. De 
befchrijving daarvan is te vinden $ ar. 

Is een haakswijze gebogen arm eener Stang. 
Vertoond de werking dezer haaken op de Sles- 
pen. Zie $ 22. 

Diend tot verklaaring, hoe de rigting der krag- 
ten, bij het aanbrengen van het Regeer-werk , 
moet worden in acht genomen. Dit wordt bee 
behandeld $ 32. 

Is de bovenfte legger, waar in de Stangen van 
een Bureau-Orgel draaijen. Zie $ 23. 

Vertoond een Register, het welk nederwaards 
gebogen is, En het welk eene infnijding bij 4 
heefta De reden van één en ander is te vinden 
{ 25. 
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ORGELMAAKER. 


TWEEDE AFDEELING. 


WAAR IN GEHANDELD WORDT OVER HET 
REGEER-WERK. 


EERSTE HOOFDSTUK. 


Pan het Regeer-werk , deszelfs verdeeling , en yita 
wendige vertooning. 


Sr. dee: het Regeer-werk verftaat men dië 
werktuigen , welke dienen, om alle de deelen des 
Orgels naar welgevallen te beftuuren; het zelve 
wordt verdeeld in Claviatuur en Registratuur. De 
Claviatuur beftaat uit de werktuigen, welke die= 
nen, om de Hoofd-Ventilen, door het nederdruk= 
‚ken van de Clavier Toetfen, te openen, en alzo 
den wind in de Cancellen, en van daar in de Pij- 
pen te laaren. De Registratuur beftaat uit de 
werktuigen, welke gefchikt zijn, om door het 
uithaalen of inftooten der Registers, de Sleepen 
der Wind-laade vóór of agterwaards te fchuiven, 
en alzo den toegang voor den wind uit de Can= 
cellen tot de Pijpen te openen of te fluiten; ik 
zal van beiden eene korte befchrijving geeven, ze 
als zij zich uitwendig aan het oog vertoonen, 
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$ 2. Het Clavier beftaat uit eene rei naast elkan- 
deren liggende Toectfen, waar van zommigen ge= 
heel plat, en anderen verheven zijn; de eerften 
worden platte toetfer , of Claves diatonice , de laat- 
fien verhevene toetfen, of Claves chromatice genoemd, 
Het woord Clavis , waar van ook het Fransch woord 
Clavier afkomftigis , beteekend eenen Sleutel, en de 
Toetfen. worden aldus genoemd, om dat de Hoofd- 
Ventilen, door middel van dezelven, geöpend wor= 
den. Men maakt hedendaags de Clavieren door- 
gaans van vijf, en zelfs, naar de nieuwfte manier 
van zes Oétaaven3 doch in Orgelen maar van vier 
Octaaven en een half. Het benedenfte Otaaf, 
het welk ter linke zijde ligt, noemd men het Grooë 
Octaaf, het geen daar op volgd, het Klein Oce 
taaf , deze twee maaken te zamen de Bas uit; het 
derde OGtaaf wordt het Zeéngeffreepte, het vierde 
het Zweegeffreepte, en het vijfde, dat maar tot f 
loopt, het Driegeffreepte Ottaaf genoemd (a); men 
ziet alle de toonen van eeu Orgel-Clavier door 
mufieknooten afgebeeldt op Pr, XI fig. 235 al wat 
beneden het groot Oétaaf komt, noemd men het 
Contra Octaaf. Oudtijds maakte men wel Clavie- 
ren aan Orgelen , welke met contra £ begonnen, 
doch dit is in onbruik geraakt, om dat daar toe 
al te zwaare Pijpen vereischt wierden, welker 
dienst, naar evenredigheid der kosten, té gering 
wass daar en tegen liep het Clavier in de hoogte 
zelden verder, dan tot #weegefdreept a, en dan 
wief= 

(s) De toonen dezer O@taaven worden, onderfcheidshalve, aldus 
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Wierden ’er beneden nog wel eens eenige Toetfen, 
als bij voorbeeld Contra F kruis, Contra G Rruis 
en Groot C kruis, en boven tweegeftreept & kruis 
weggelaaten, Men maakte ook wel een foort van 
Clavieren , welke den naam van Kort O@taaf droes 
gen, hoedanigen ’er nog in zommige oude Orges 
len gevonden worden; deze beginnen voor het oog 
met groot E, doch op den tocts van ZE ftaat groot 
C,‚ op dien van F kryis ftaat groot D, op dien 
van G Arwis ftaat groot E, en de Pijpen voor 
groot C kruis, E mol, F kruis, en G kruis zijn 
weggelaaten, zo dat deze Clavieren in het benee 
denfte Otaaf aldus loopen: C, £, D, G, E, 
A, B mol, enz. Deze inrigting was uitgevonden, 
om eenige groote Pijpen, welker toonen men den= 
kelijk toen ter tijd niet veel gebruikte, uit te wine 
nen. In de hoogte loopen deze Clavieren niet 
verder dan tot driegeffreept c, en zermnmigen nog 
zo ver niet. Ondertusfchen is dit foort van Clas 
vier zeer af te keuren, om dat het benedenfte 
Oaaf geheel buiten den gewoonen regel loopt 
en dus voor min geöeffenden zeer ongemakkelijk 
te befpeelen is, waar omtrend WERKMEISTER (5) 
zegt, nooit iemand ontmoet te hebben, die op 
een Orgel met kort Ottaaf met gelijke vaerdigheid 
konde voortkomen. Het zonderlingfte , dat ik ooit 
gezien heb, is het Clavier van het Orgel in de 
Walfche Kerk binnen mijne geboorte plaats; het 
zelve fchijnt oudtijds kort oétaaf gehad, doch boe 
ven tot driegeftreept a gelopen te hebben, zo als 
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de ledige plaatfen op de Wind-laade danduidens 
thands heeft dit Clavier lang oCtaaf, en loopt bo« 
ven tot driegeftreept d, doeh groot, C kruis ont 
breekt ’er aan. Voor het overige, zederd men 
de Mufiekftukken tot driegefdreept f componeerd, 
worden ook doorgaans de Orgel-Clavieren tot die 
hoogte gemaakt, en hebben dus 32 platte, en 22 ver- 
hevene, zamen 54 Toetfen; ik zal dit in de behane 
deling dezer ftoffe voor eenen vasten regel houden, 
S 3. De Clavieren worden in eene Nisfe gelegd , 
zo dat zij met den vóórkant der Orgelkas gelijk 
komen5 doch, heeft een Orgel twee of meer Clas 
vieren, dan fteekt het benedenfte buitenwaards uit. 
Ik geef op Pr. XI fig. 1 de afbeelding van een 
‘Orgel met twee Clavieren, waar uit men de lig= 
ging derzelven zien kans ter wederzijden van elk 
Clavier is een langwerpig vierkant blok , eenigzins 
boven het Clavier verheven, het welk niets anders 
is, dan de uitftekende zijdeftukken van het raam, 
waar in het Clavier ligt, en het welk te zijner 
plaatfe zal befchreven worden. Deze flukken wor- 
den doorgaans met ebbenhout bekleedt, de verhe= 
vene Toetfen worden van ebbenhout gemaakt, en 
de platten met ijvoor belijmd; doch, wanneer 
men de kosten ontziet, bekleedt men de platte 
Toetfen met één of ander zwartgemaakt hout, de 
verhevenen maakt men van wit hout, en lijmd 
Boven op dezelven eenen ftrook van been. Wil 
men echter de platte Toetfen, zonder veel kos- 
ten, wit hebben, dan lijmd men ‘er been, in 
plaats van ìijvoor, op, doch dit wordt door den 
tijd wormfteekig; men kan dan de verhevene Toet- 
fen 
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fen van ‘zwartgeverwd peerenhout maaken. Den 
Lesfenaar, waar op het mufiek gelegd wordt, ziet 
men fig. 1 in de diepte der Nisfe boven de Clas 
vieren opgehangen. Dit zij genoeg van de uit» 
wendige vertooning des Claviers, deszelfs maake 
fel, gelijk ook wan het Pedaal of Voet-Clavier 
zal te zijner tijd behandeld worden. 

S 4. Ter regter zo wel, als ter linker zijde van 
het Clavier, vertoonen zich fig. 1 twee Pijlasters, 
waar uit men de Registerknoppen ziet uitfteeken5 
dezelven zijn in twee nedergaande reijen op, elken 
Pijlaster geplaatst, de binnenfte reijen dienen voor 
het bovenwerk, en de buitenften voor het bence 
denwerk, Heeft men meer dan twee Clavieren, 
dan maakt men ook doörgaans meer reijen met 
knoppen, want het is goed, dat de Registerknop- 
pen voor elk Clavier afzonderlijk geplaatst wor= 
den, op dat een Orgelfpeeler zig op een groot 
Orgel niet vergisfes ten dien einde is op het uite 
muntend Orgel te Nijmegen, boven elke rei knops= 
pen eene ijvooren plaat in de Pijlasters ingelegd, 
waar in de naam des Claviers, waar toe die knop= 
pen behooren, gegraveerd is. De Registers zijn 
vierkante latten, welke dóór de Pijlasters gaan, 
waar van men fig. r agter elken knop een klein 
gedeelte ziet uitfteeken; het is nuttig dezelven al 
dus te maaken, op dat men altoos, hoe het weêr 
ook verandere, in ftaat zij, de Sleepen, bij het 
affteeken der Registers, zuiver tegen hunne ftuis 
tingen te doen aanftooten, De Knoppen (c) wor= 
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den uit ebbenhout, of uit eenig ander hout ge= 
draaid, en in het laatfte geval zwart, geverwd ; 
zij hebben eenen tap, welke in een gat daar | 
in het eind des Registers geboord, vastgelijn 
en, zo men wil, met eenen houten pin bevest 
je zo als aan de afbeelding van eenen knop 
figs ste zien isa ande In ramen der ftemmen waar 
toe de knoppen behooren, wierden oudtijds „op 
briefjens gefchreven, en deze brief jens naast of 
boven elk Register geplakt, ook teekende men die 
met zwarte of verguldde letteren op de Pijlasters 3 
nader heeft men beter geöordeeld, eene ijvoo- 
ren plaat in den vóórkant van elken knop in te 
Jaaten, en vast te lijmen, waar in de naam der 
ftem gegraveerd, en met zwart ingelegd is, zo 
als te zien is fig. 45 in Cabinet-Orgelen gebruikt 
men ’er ook wel Perle d'amour i in plaats van ijvoor 
toe. Dit alles is, gelijk van zelve fpreekt, onver- 
fehillig; alleenlijk diend men in-acht te neemen 
voor Kerst, om de letteren niet te klein of ondui- 
delijk te maaken, op dat een Orgelfpeeler, voor 
al op een groot Orgel, waar op eene meenigte 
knoppen zijn, dezelven met een opflag van het 
oog onderfcheides en fen Zweeden, dat men, bij 
gelialveerde {temmen, en bij die, welke alleen in 
de Bas of in den Discant fpreeken , altoos de Ree 
gisters voor de Bas ter linke, en die voor den 
Discant ter regte zijde van <het Clavier plaatfe, 
om den Orgelfpeeler des te meer gemak toe te 
brengen, 
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$ I. D. voorname dee Neil “van een Clavier zijn 
het Raam en de oetfen, Het eerfte wordt doors 
gaans gemaakt van eikenhout, het welk zagt en 
regtdraadig zijn moets volgens D. Bepos (a) is 
nootenboomen hout daartoe zeer dienftig , beuken- 
hout, dunkt mij, mits volkomen droog zijnde, 
zoude ook tot het maaken van een Clavier Raam 
zeer gefchikt zijn. Wat de Toetfen betreft , deze 
moeten , volgens den zelven Schrijver, van eiken- 
hout gemaakt worden, dit was oudtijds ook een 
vaste regel; doch, -zederd eenige jaaren, hebben 
de Orgelmaakers begonnen tot veele flukken, wel« 
ken men te vooren van eikenhout maakte , greenen 
hout te neemen, onder anderen ook tot de Cld 
vier toetfen, en tot het geheele Regeer-werk, dat 
de Claviatuur uitmaakt; en men kan de reden. 
welke daar voor bijgebragt wordt, naamentlijk de 
tigtheid der beweeging, niet tegenfpreeken, One 
dertusfchen geloof ik, dat een middelweg án dit 
ftuk werkieslijk zij, en dat men zig in het gebruie 
ken van eiken of greenen hout naar de omftandige 
heden behoord te rigten, op deze wijze: Als men 
Clavier toetfen te maaken heeft, die weinig te lijs 
den 
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den hebben, zo als in Orgelen met één of twee 
Hand-Clavieren , waar aan ten hoogften ééne kop- 
peling is, neeme men greenen hout; doch, moe- 
ten de toetfen veel dóórboord worden, zo als, bij 
voorbeeld, aan een groot Orgel met vier Hand- 
Clavieren , waar aan kunftig uitgevondene koppe- 
lingen moeten worden gemaakt, verkieze men et 
kenhout. Beukenhout, waar van ik een groot 
vriend ben, om dat het zig zo zuiver laat bewer« 
ken, gelijk ook lindenhout, is, zo veel ik weet, 
niet in gebruik; doch zoude, naar mijn inzien; 
daar toe niet ongefchikt wezen, mits volkomen 
droog, en zonder wormfteeken zijnde. 

So. Éér men tot het maaken van het Raam 
overgaa, moet men omtrend de lengte des Cla« 
viers eene bepaaling gemaakt hebben; de uitgee 
ftrektheid heb ik in het voorig Hoofdftuk $ 2 om- 
trend het einde eens vaor al bepaald op 32 platte 
toetfen 5 deze vervullen de geheele lengte, eu dus 
komen de verhevenen ten dezen opzigte niet in 
aanmerking. Elk Orgelmaaker zal zig waarfchijns 
lijk van de "maat, welke hij eens, na rijpe over- 
weging, aangenomen heeft, blijven bedienen, en 
daarom is het goed eenen Maatftok (4) te maa- 
ken, om, bij het vervaerdigen van alle Clavieren, 
te gebruiken, Het verfchil is niet groot; de kleine 
fte maat is zes duimen voor zeven toetfen, maas 
kende voor het geheel 97 duimen, en omtrend zes 
lijnen; de grootfte, welke ik ooit gezien heb, is 
19 duimen voor ar toet{en, en dus voor het ge- 
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heel omtrend eg duimen; de middelmáat zal zijn 
zes duimen en drie lijnen voor zeven toetfen, 
maakende voor het geheel 28 duimen en omtrend 
zeven lijnen; gemakshalve bepaale ik in de behan= 
deling dezer ftoffe, de lengte op negen duimen 
voor tiefi toetfen, maakende voor het geheel 28 
duimen en ruim 9 lijnen. Volgens deze maat, 
heb ik op Pr. XII flg. 1 tien platte, en tusfchen 
dezelven zeven verhevene toetfen afgefchetst, waar 
van ik het gebruik ftraks, bij de opgaaf der ma« 
nier om den Maatftok te maaken en te verdeelen, 
zal aanwijzen. Hier omtrend fchijnen ook alle 
Orgelmaakers niet den zelven regel te houden, al- 
thands ik vind daar van verfchillende opgaaven;5 
ik zal die van D. Brepos (c) volgen, welke mij 
voorkomt de beste te zijn, met dit onderfcheid, 
dat deze Schrijver de uitgeftrektheid des Claviers 


bepaald van C tot d, en dus maar tot dertig plat 
te toetfen. 

S 3. Men maake eenen ftrook beuken of linden- 
hout, of, zo men wil, wagenfchot van dertig 
duimen lengte, en omtrend dertig lijnen breedte, 
de dikte zij drie lijnen of daar omtrend; men 
fchaave dezen ftrook zuiver regt op gelijke breedte 
en dikte, even als of hij een Sleep voor eene 
Wind-laade moeste worden. Men trekke op hèt 
midden van dezen ftrook, over de geheele lengte, 
eene lijn met het kruishout, en teekene bij ieder 
€ind eenen dwarsftreep met den fchrijf haak , welke 

twee 
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twee ffreepen zo ver van elkanderen moeten zijn, 
als de lengte, welke men voor het Clavier bepaald 
heeft, de tusfchenruimte verdeele men in ga gelij 
ke deelen; dit met eenen pasfer doende, kan men, 
eerst de geheele lengte in agt, daar na elk deel in 
twee, en weder elk deel in twee deelen verdeelen, 
hier mede heeft men de platte toetfen gevonden, 
welken men met den fchrijfhaak tot op de mid- 
delfte lijn, die fig. 1 met AB geteekend is, over» 
brengt, doch de lijnen, welke met C‚, D, en E 
geteekend zijn, en de volgenden, welke daar mede 
dóór de geheele lengte des Claviers gelijk taan, 
trekke men over de geheele breedte van den ftrook 
dóór. De platte toetfen aldus gevonden hebbende „ 
gaat men over, om de juiste plaats voor de, verhes 
venen (d) te zoeken; ik zal de wijze om dit te 
doen, voor één Oétaaf opgeeven, de volgende 
oëtaven wijzen dan zich zelven. Men beginne 
met de toetfen C Pruis en E mol; ten dien einde 
verdeele men de breedte van eenen toets in agt 
en opene den pasfer op vijf deelen, men zette de 
ééne punt op de lijn bij A, en de andere wijst 
het punt # aans men zette wederom de punt op 
k, en de andere geeft het punt /; men verdeele 
de tusfchenruimte van # tot / in drie gelijke dee= 
len, en men vindt alzo de punten m en „5 men 
trekke uit alle deze punten dwarsftreepen van den 
anderen kant des ftrooks tot op de lijn AB, en 
men heeft de toetfen C kruis en E mol gevonden. 
Men handele op dergelijke wijze met de toetfen 
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F kruis, G kruis, en B mol, men verdeele de 
breedte van eenen toets in vijf, en opene den pas= 
fer op drie deelen; men zette de ééne punt op de 
lijn bij A, en de andere wijst het punt o aans 
men zette wederom de punt op p, en de andere 
geeft het punt g; men verdeele de tusfchenruimte 
van o tot g, in vijf gelijke deelen, en men vindt 
alzo de punten r, s, # en w5 men trekke uit alle 
deze punten dwarsftreepen van den anderen kant 
des ftrooks tot op de lijn AB, en men heeft de 
toetfen PF kruis, G kruis, en B mol gevonden, 
Hier mede één OGtaaf afgewerkt hebbende, gaat 
men met de volgenden op gelijke wijze voort, en 
de Maatftok is. afgemaakt; men moet in het oog 


houden, dat de laatfte toets f, om dat ’er geen 
andere op volgd, zijne geheele breedte blijft be» 
houden, 

S 4. Een gewoon Clavier Raam, waar van ik 
de afbeelding geef op Pr. XII fig. oe, beftaat uit 
twee hoofdbalken AC en BD; deze hebben de 
breedte van twee duimen, of minder, naar maate 
de Orgelmaaker goed vindt, of de plaats toelaat; 
de hoogte ís ook eenigzins onverfchillig, als han- 
gende mede van deze of geene omftandigheden af; 
twee en eenen halven duim zal wel de grootfte „ 
en twee duimen de meest gebruikelijke hoogte zijne 
De twee dwarsbalken E en F zijn volftrekt noode 
zaakelijk aan alle Clavier Raamen; de ééne diend 
naamentlijk, om de einden der toetfen vast te 
houden, en de andere, om de diepte van derzelver 
gang te bepaalen, en t'evens de fliften, die tot 
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geleiders dienen, te draagen. Meer dwarsbalken, 
dan deze twee, zijn in gewoone Clavier Raamen 
niet noodig; maar, wanneer ’er koppelingen moe- 
ten gemaakt worden, dan kan het gebeuren, dat 
men genoodzaakt zij, meer dwarsbalken in het 
Raam te maaken, gelijk te zijner tijd zal aange= 
wezen worden; thands bepâal ik mij tot de be- 
fchrijving van een gewoon Clavier Raam, om dat 
het zelve de gronden aanwijst, volgens welken 
alle de andere Clavier Raamen gemaakt. worden. 

S 5. Als men het Raam zal maaken, moet men 
eerst de lengte der dwarsbalken bepaalen; hier toe 
gebruikt men de lengte van den Maatíftok, en de 
breedte der twee hoofdbalken of zijdeftukken, 
waar bij men, voor overmaat, nog wel eenen 
halven duim kan voegen; men bepaale ook de 
lengte, dikte, en hoogte der zijdeftukken, en 
maake dan het hout klaar, Men moet in het oog 
houden, dat, het zij men één of meer Clavieren 
in een Orgel maake, de lengte der dwarsbalken, 
gelijk mede de breedte en hoogte der zijdeftuk- 
ken, altoos de zelve zijn moet; dus doet men wel, 
alle deze ftukken voor alle de Clavieren t'evens 
in gereedheid te brengen, immers van lengte te 
zaagen, en van breedte te fchaaven, op dat, de 
Raamen in één gevoegd en op elkanderen gelegd 
zijnde, de zijdeftukken buiten en binnen volmaakt 
gelijk komen, als of alles uit één ftuk gemaakt 
warez doch de zijdeftukken zijn in alle de Cla- 
vieren niet even lang, het beneden Clavier fteekt 
wt vóór het geen daar boven ligt, zo als te zien 
is op Pr, XI fig. 1, dit weder vóór het volgene 
Gn de, 
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de, en zo voorts, al waren ’er ook vijf Clavie- 
ren. Aan den agterkänt heeft doorgaans het zel- 
ve verfchil plaats, doch niet altoos even regel- 
tnaatig, om dat het meer of minder uitfteeken 
aldaar afhangt van de plaats der trekking, ge= 
lijk te zijner tijd zal aangewezen worden. De 
hoogte der dwarsbalken is ook in alle de Clavie- 
ren van het zelve Orgel gelijk, doch in elk Cla- 
vier zeer verfchillende van elkanderen; het agter- 
ftuk E Pr. XII fig. o moet de breedte der zijde 
ftukken hebben, en omtrend éénen duim minder 
hoog zijns het vóórftuk F is eenen halven duim 
dik, en omtrend anderhalven duim breed; doch, 
bijaldien men door de omftandigheden genoodzaakt 
mogte zijn, dit ftuk dunner te maaken, moet het 
zelve, om het dóórbuigen vóór te komen, wat 
breeder zijn; voor het overige hangt de dikte van 
dezen dwarsbalk af van de hoogte des agterftuks , 
gelijk ik ftraks zal doen zien. 

S 6. Het Agterftuk , waar van men één eind afzon- 
derlijk afgebeeldt ziet fig. 3, heeft, gelijk gezegd 
is, de breedte der zijdeftukken, en éénen duim 
minder hoogte; boven aan het zelve wordt eene 
{ponding A gefchaafd, welke zo diep moet zijn, 
als de dikte der Clavier toetfen, zo dat die daar 
op gelegd zijnde, met den bovenkant B gelijk ko« 
men3 de breedte der borst moet maar omtrend 
eenen halven duim zijn, echter zoude eenige meer- 
dere breedte niet {chaaden, doch het is onnoodig. 
Men trekt, op een vierde duims van den kant, 
eenen ftreep met het kruishout over de geheele 
lengte, en dan fchaafd men den vwóórkant een 
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weinig {chuins, tot tegen den ftreep5 men maákt 
aan ieder eind, volgens de lengte van dem Maat- 
ftok, eene zaagfnede zo diep, als nodig is, om 
er den tap C„ die de gedaante van eenen zwa: 
luwftaert moet hebben, aan te flteeken. Deze tap 
moet niet zo breed zijn als het agterftuk, hij mag 
wel ten minften eenen halven duim {maller we- 
zen, doch hij moet met den vóórkant, alwaar de 
fponding is, gelijk komen, zo als te zien is bij 
A fig. 4, verbeeldende het agterftuk tegen één 
van deszelfs einden te zienz dit gefchiedt, op dat 
‘er eenig hout overblijve, als de opening voor 
dezen tap in het zijdeftuk gemaakt iss de dikte 
van denzelven behoefd maar eenen halven duim 
te zijn. De hoogte der borst, te reekenen van den 
onderkant, kan drie vierden duims wezen, en dan 
zal het vóórftuk F fig. oe eenen halven duim dik 
zijn, om dat men altoos reekenen moet, dat de 
Clavier toetfen een vierde duims nedergaan, en 
dus ook derzelver rustplaats een vierde duims 
laager moet zijn, dan de plaats, waar op zij in 
het agterftuk liggen. Aan elk eind van het vóór 
ftuk wordt ook een tap in de gedaante van eenen 
zwaluwftaert gemaakt, en, gelijk die van het ag- 
terftuk, in de zijdeftukken ingelaaten; de tappen 
moeten dóór de geheele breedte der zijdeftukken 
gaan, en het overfchietende wordt met den bui- 
tenkant gelijk afgeftoken. | 
S 7. Uit deze befchrijving zal derhalven blijken „ 
dat de ruimte tusfchen de zijdeftukken overal ge- 
lijk ftaat met de lengte van den Maatftok; men kan 
echter wel een paar lijnen ruimte meer geeven, 
bije 
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bijaldien men de uitfteekende einden C en D fig. 
2 met ebbenhout wil belijmen, zonder iets van 
het hout af te fteeken; elk volge hier in zijne 
verkiezing. Voorts moeten de zwaluwftaerten 
zuiver gewerkt zijn, zo dat zij in de gaten der 
zijdeftukken net pasfen, en dat de dwarsbalken 
met dezelven zuiver in den haak komen. Daar 
na wordt alles te zamen gelijmd, en men kan dóór 
de zwaluwftaerten naderhand wel eenen houten 
pin met lijm flaan, doch dit is niet volftrekt nood 
zaakelijk. Aan het agtereind van elk der zijde 
ftukken wordt eene {ponding geftoken, zo als fig. 
2 bij A en B te zien is; deze diend, om den bo- 
venkant van het agterftuk met de zijdeftukken gee 
lijk te maaken, ten einde ’er het dekftuk op te 
kunnen fchroeven; van dit dekftuk zal ik fpree= 


ken, als ik het maakfel der toetfen zal afgehan= 
deld hebben. 


DERDE HOOFDSTUK. 
la 


Pan het maaken en plaatfen der Toetfen (a). 


B LR BS geheel Clavier,” is het gewoon 
zeggen „, wordt uit ééne plank gezaagd,” Dit is 
zee 

Ca) Denkelijk is dit woord eene verbastering van het Franíchê 


Woord Zouches; immers het geen wij Toetsffeen noemen, heet in 
het Fransch Pierre de touches 
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zeker niet letterlijk waar, want geene plank heeft 
de breedte van 29 duimen of daar omtrend; men 
moet derhalven tot dat einde verfcheidene plans 
ken te zamen lijmen, om ‘er in dien zin ééne 
plank van te maaken; de naaden moeten dan ko- 
men op zodaanige ftreepen, welke dóór de geheele 
breedte van den Maatftok dóórgaan, zo als op 
Pr. XII fig. 1 bij C, D, en E. Maar, dewijl 
men toch naderhand verpligtt is, de planken, 
juist op de plaats der zamenvoeging, weder dóór 
te zagen, kan ik niet zien, wat deze zamenlijming 
uitwerkes ik zoude derhalven aanraaden, om het 
Clavier te zaagen uit drie planken, waar van de 
eerfte tien, en de twee volgenden ieder elf platte 
Toetfen bevatten. Het eerfte ftuk, waar van fig, 
1 de afbeelding geeft, loopt dan van C tot e in- 


gefloten; het tweede van f tot 4 ingefloten, en 


het derde van c tot f ingefloten; op het eerfte en 
Jaatfte ftuk komen zeven, en op het middelfte 
agt verhevene Toetfen. Men maake dan drie fluk- 
ken hebbenden de lengte, te reckenen van drie 
agtften duims binnen de vóórkanten C en D fig. 
‘e van het Raam, tot in de diepte der fponding 
van het agterftuk; de dikte wordt doorgaans op 
eenen halven duim of iets meer genomen, zij 
moet in allen gevalle overéénkomen met de diepte 
der gemeldde fponding (4), zo dat de bovenzijde 
der planken zuiver van dikte en vlak gefchaafd 
zijnde, met den bovenkant van het agterftuk vole 

maakt. 


(5) Zie Hoorvsr. Il $ 6. 
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maakt gelijk zij, en, door het opleggen van eene 
zuiver regt gefchaafde lat, noch gedrukt worde , 
noch eenige ruimte over hebbe. Deze drie {tuk- 
ken gereed gemaakt, en in het Raam gelegd zijn- 
de, moeten boven een volkomen vlak vertoonen, 
even als of het maar ééne plank ware; en, bij- 
aldien men geen kans zage, om ze aldus te be= 
werken, zoude het zeker beter zijn, dezelven te 
zamen te lijmen, en dan in eens van dikte te 
fchaavens de breedte van elke plank vindt men 
door den Maatftok, volgens de zo even opgegee- 
vene verdeeling. Men legt vervolgens deze drie 
planken in het Raam, en, bijaldien zij, te zamen 
genomen, de geheele ruimte tusfchen de zijdeftuk= 
ken niet vervullen (c), fchaafd men twee ftrooken 
van zolderveêren op de noodige dikte, om het 
overfchietende vol te maaken, en alzo deze drie 
planken in het Raam te doen fluiten; en, als alles 
wel van pas gemaakt is, neemt men de planken 
weder uit, om ’er de Toetfen, en het geen ver 
der noodig is, op afteteekenen, waarvan ik nu de 
bewerking, volgens fig. 1, zal opgeeven. 

S$ 2. Men trekt eerst met het kruishout, een 
vierde duims van den agterkan-, den ftreep FG, 
daar na neemt men anderhalven duim van den 
vóórkant, en trekt aldaar met potlood delijn AB, 
die de fcheiding aanwijst tusfchen de platte en 
verhevene Toetfen, en ééne lijn van daar de lijn 
v w. Drie duimen van de lijn AB trekt men de 
lijn HI, welke aanwijst, hoe ver de platte toetfen 

met 

(©) Zie HoorpsT. IH $ 7. 
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met ebbenhout, ijvoor, of been moeten belijmd 
worden; eenen halven duim verder trekt men de 
lijn OP; en vervolgens de lijn MN3 deze laatfte 
heeft geene vaste plaats, men fchikt die, naar 
maate men de trekking brengen wil, waar van ik 
naderhand fpreeken zal; zij moet echter in allen 
gevalle niet minder dan drie vierden duims van 
de lijn HE verwijderd zijn, en, bijaldien het Cla- 
vier, niet door trekking, maar door drukking 
werkt, is deze lijn nutteloos. De lijnen KL en 
QR komen alleen te pas, in geval men openingen 
in de Toetfen maaken moet, om de trekking van 
een onderliggend Clavier, of het werk eener kope 
peling dóór te laaten. De lijn p w trekt men 
over de kanten der planken om, en, de plaatfen 
geteekend hebbende, trekt men op de benedenzijde 
der planken, een vierde duims meer agterwaards, 
eene lijn, welke dus iets meer dan éénen en drie 
vierden duims van den vóórkant zal afkomen; 
van daar, eenen halven duim naar den vóórkaut 
trekt men nog eene lijn, van welke beiden lijnen 
ik het gebruik naderhand zal opgeeven; hier zat 
ik alleenlijk doen opmerken, dat het goed is, 
deze beiden lijnen, niet met potlood, maar met de 
punt eens pasfers, of ander fcherp gereedfchap tc 
trekken, op dat zij, onder de behandeling, te 
minder uitgaan mogen. Als men alle de dwars- 
lijnen getrokken heeft, legt men de drie planken 
weder in het Raam, om te zien, of de einden 
der lijnen wel overéénkomen, anders moet men de 
gebreken verhelpen. Alles wel bevonden, of de 
gebreken verholpen hebbende, neemt men de plan- 

ken 
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ken weder uit het Raam, om ’er de Toetfen op 
af te teekenen} dit gefchiedt volgens den Maate 
ftok, welken men met den kant op de planken 
zett, teekenende eerst bij den vóórkant en op de 
lijn AB de ftreepen, welke voor de platte Toete 
fen dienen, daar na op de zelve lijn, en op de 
lijn FG alle de ftreepen, die bij den anderen 
kant van den Maatftok zijns en dan trekt men 
alle de lijnen, die de fcheiding der Toetfen maa- 
ken, volgens fig. t. Dit doet men op alle de plan- 
ken, naar aanwijzing van den Maatftok, en hier 
mede is dan het Clavier afgeteekend, 

S 3. Uit de befchouwing van fig. t zal blijs 
ken, dat alle de Toetfen, zo wel verhevene () » 
als platte, daar op afgeteekend zijn, en zich al 
len op de lijn FG vereenigen, Men zoeke derhal- 
ven het midden van elken Toets, en boore aldaar 
een gat met eene boor van ruim eene halve lijn 
dikte; men moet wel zorg draagen, om de gaten 
juist op het midden der lijn FG, en regt dóór 
het hout te booren, zonder vóór of agterwaards, 
regts of lings over te hellen. Bijaldien het Cla- 
vier door trekking werkt, boore men op de zelve 
wijze de gaten op de lijn MN. Moet de trek- 
king van een onderliggend Clavier of het werk 
eener koppeling dóór de toetfen gaan, dan boore 
men dergelijke gaten bij de lijnen KL en QR, 

voch 


CÒ Ik gebruik het woord Verhevene Toetzen , om daar door 
aan te duiden die Toetfen, waar op de verhevene Toetfen nader-" 
hand gelijmd moeten worden, om niet telkens genoodzaakt te - 
Zijn, deze omichrijving te gebruiken, 
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doch dezen moeten niet op, maar binnen de lije 
nen geboord worden, als dienende maar alleen, 
om and met een klein fchrobbelzaagjen in 
elkanderen gewerkt te worden, en alzo de noodí- 
ge openingen van ten minften ééne lijn wijdte, 
en omtrent eenen halven duim lengte te maaken 
en eindelijk boore men de gaten voor de ftiften, 
die tot geleiders der Toetfen dienen, zo als op 
de lijn OP te zien is 3 doch hieromtrend moct ik 
in het bijzonder aanmerken: Moor Kerst, dat vol- 
gens de teekening, de gaten niet in het midden 
der Toetfen, maar op de lijnen, die de fcheiding 
tusfchen dezelven aanwijzen, geboord worden; 
deze is de gebruikelijkfte manier; men kan echter 
ook wel de gaten in het midden booren, doch 
dan moet men ze naderhand ter wederzijden op 
omtrend een agtfte duims verlengen, op de wijze 
als zo even van de openingen tusfchen de lijnen 
KL en QR gezegd is. Zen Tweeden, de ftiften 
worden doorgaans zo na, als mogelijk is, aan 
het vóóreind der Toetfen geplaatst, te weeten 
onmiddelijk agter het plankjen, waar door het 
zigtbaar gedeelte der Toetfen van het onzigtbaare 
gefcheiden wordt. Ten Derden, den dwarsbalk, 
waar in de ftiften geflagen worden, moet men zoo 
plaatfen, dat deszelfs midden onder de lijn OP 
kome, dit moet men vooraf bereekend hebben. 

S 4. Als alle de gaten geboord zijn, en. de 
braam weggenomen is, legt men de drie planken, 
die het Clavier dnek weder op haare plaats 3 
men fpand ze, door middel der ftrooken van zol- 
derveêren, waar van hier vóór S x. gefproken is, 

in 
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in het Raam5; deze zolderveêren mogen niet bo= 
ven uitfteeken , want men moet eenen ftrook hout, 
welks lengte juist tusfchen de zijdeftukken past, 
dwars over de planken leggen, om dezelven, 
door middel van éénen of twee bankhaaken, of 
op eenige andere wijze, op het Raam te dringen; 
de plaats, waar deze ftrook gelegd wordt, is 
omtrend in het midden tusfchen de lijnen FG en 
OP. Men kan hier toe ook wel eene breede aan 
de benedenzijde zuiver vlak gefchaafde plank nees 
men, dit alles is onverfchillig, als men maar 
zorg draagt, dat men hier door in de volgende 
bewerking niet verhinderd worde; bij het infpan- 
nen der planken, moet men dezelven, door zagte 
flagen met eenen houten hamer, tegen den dgtere 
kant der fponding van het agterftuk doen aanfluis 
ten. Dit alles wel bezorgd zijnde, gaat men 
over, om de gaten op de lijn FG in de fponding 
van het agterftuk, en die op de lijn OP in den 
voorften dwarsbalk, ter diepte van een vierde 
duims inte booren, gebruikende daar toe de zelve 
boor, waar mede die gaten geboord zijn. Om 
niet te diep of ongeregeld te booren, kan men de 
boor voorzien van een houten klosjen, zo als 
fig. 5. afgebeeldt is, door dit middel boord men 
juist zo diep, als men wil. Onder het booren 
moet men wel toezien, of de planken ook eenige 
beweeging maaken, en in dat geval dezelven vas- 
ter fpannen; want men moet nu ook de gaten op 
de lijn OP fig. zr booren, ter plaatíe daar de 
planken tegen elkanderen fluiten, en dit zoude 
onmogelijk zijn, bijaldien ’er eenige beweging in 
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dezelven ware. Wanneer alle de gaten geboord 
zijn, neemt men de planken weder uit het Raam, 
en fchaafd derzelver bovenzijde, tusfchen de lijn 
FG en den agterkant, een weinig fchuins af, zo 
als men dit zien kan fig. 6 bij F a; de maat de« 
zer fchuinte is onverfchillig, zij behoefd maar 
zeer weinig te zijns daar na fchaafd men den age 
terkant a 4 omtrend eene halve lijn af. 

S 5, De draaïpinnen en ftiften worden gemaakt 
van koperdraad van ééne lijn diktes de eerst ges 
noemden hebben de lengte van eenen halven, en 
de laatst gemeldden van rijkelijk éénen duim, aan 
dezelven worden feherpe punten gevijld. Men 
neemt vervolgens eene boor van gelijke dikte, en 
verwijdt daar mede alle de gaten op de lijnen FG 
en OP fig. 1, de draaipinnen en ftiften moeten 
daar dóór gaan, zonder te klemmen3 het bovenfte 
gedeelte der draaipinnen mag men wel een weinig 
fpits bijvijlen, om de beweeging gemakkelijker te 
maaken. De draaipinnen worden in de fponding 
van het agterftuk E fig. o zo diep ingeflagen, 
dat zij maar omtrend ééne lijn, of ten hoogften 
een agtfte duims uitfteeken. De ftiften, die tot 
geleiders der Toetfen dienen, flaat men in den 
voorften dwarsbalk, en laat die een vierde duims 
meer uitfleeken, dan de dikte der plankens ten 
ziet de afbeeldingen daar van fig. 2 bij E en F, 
en afzonderlijk van eenen draaipin fig. 4 bij a. 
Om alle de {liften even diep in te flaan , kan men 
het middel bezigen , waar van in de eerfte Afdees 
ng HoorpsrT, XIX S 8 omtrend het einde gefproe 
ken is; doch voor de draaipinnen gebruike men 

lie= 
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liever een ijzeren plaatjen van ééne lijn of een 
agtfte duims dik, waar in een gaatjen geboord is. 
S 6. Het uitzaagen der Toetfen behoord tot die 
bewerkingen, waar toe de meeste naauwkeurigheid 
vereischt wordt; men gebruikt daar toe eene 
fpanzaag gemaakt van de veêr eens uurwerks, 
hebbende de breedte van éénen of anderhalven 
duim, naar maate men aie bekomen kan, de tan- 
den moeten net en klein gemaakt zijn. Éér men 
begint te zaagen, moet men alle de Toetfen tce- 
kenen, op dat men in ftaat zij, dezelven nader- 
hand te leggen op de zelve plaatfen welken zij op 
de planken gehad hebben. Men zaagd eerst dóór 
alle de lijnen, welke dóór de geheele lengte der 
planken gaan, zo als op fig. rt de lijnen C en Ds 
waar door men in het geheel tien ftukken zal bee 
komen; men zaagd vervolgens dóór alle de lij- 
nen, die de fcheiding maaken tusfchen de platte 
Toetfen, eindigende op de lijn AB; eindelijk 
zaagd men dóór de lijnen, die de fcheiding maa- 
ken tusfchen de platte en verhevene Toetfen , be= 
ginnende van het agtereind bij FG, en eindigende 
op de lijn AB. Dit alles verrigt hebbende, neemt 
men eenen beitel van omtrend drie agtíten duims 
breed, en hakt daar mede de openingen, welke 
tusfchen de lijnen AB en v w te zien zijn, tot 
de diepte van ééne lijn uit; men keeerd de ftuk- 
ken om, en hakt aan de benedenzijde tusfchen 
de lijnen, die men aldaar gemaakt heeft, (e), al 
het hout fehuins weg, echter zoo, dat men niet 
Duie 
Ce) Zie hier vóór S 2, 
B 4 
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buiten de openingen kome, die men aan de bo- 
venzijde heeft gemaakt, op de wijze, als te zien 
is fig. 7 bij c d e, en door deze bewerking zijn 
alle de Toetfen van elkanderen gefcheiden. Bij 
het zaagen moet men wel acht geeven, om de 
zaag altoos regt te houden, op dat de Toetfen 
van onderen niet breeder of {maller worden, dan 
van boven, anders loopt men gevaar van het ge- 
heele Clavier te bederven. Men moet ook altoos 
midden dóór de lijnen zaagen, zo dat dezelven 
daar door geheel verdwijnen, en„ als men tot 
aan de lijn AB fig. 1 gekomen ís, moet men de 
zaag loodlijnig houden, om onder en boven even 
diep te zaagen. Alle deze voorzorgen behoorlijk 
in acht genomen zijnde, zal het Clavier wel ge« 
zaagd zijn. 

S 7 Men neemt nu de Toetfen éénen vóór 
éénen, beginnende met groot C, en fchaafd de 
kanten, met eenen zeer fijn gezetten beitel, een 
weinig af, om de tekenen, die de zaag gemaakt 
heeft, weg te neemen; heeft men, bij ongeluk, 
eenen Toets van onderen wat te breed gemaakt, 
moet men die breedte, bij deze gelegenheid, wat 
verminderen, Men moet echter in allen gevalle, 
in het bijfchaaven der Toetfen, zeer voorzigtig te 
werk gaan, en liever eenen zaagftreek, die wat 
diep mogt zijn, laaten ftaan, dan, om ’er dien 
uit te krijgen, het werk bederven. De hoeken in 
de platte Toetfen , waar in de verhevenen infchie- 
ten, moet men zuiver gelijk, en in den haak 
iteeken, insgelijks ook de fchuirten ed en de 
Bg. 7 zuiver bijwerken. Voorts, dewijl de plan- 

ken 
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ken in het Raam vast tegen elkanderen gedrongen, 
zijn geweest, zo volgd ook, dat de laatíte Toets 
der eerfte tegen den eerften der tweede, als mede 
de laatfte Toets der tweede tegen den eerften der 
derde plank zeer vast zullen fluiten, als men die 
op hunne plaatfen legt; dus moet men de kanten 
derzelven even affchaaven, om eenige ruimte te 
geeven, doch dit moet men, niet aan éénen 
Toets alleen, maar aan beiden doen, tot dat de 
opening zo groot zij, als de dikte der zaag, waar 
mede men gezaagd heeft5 zijn de planken te voo= 
ren zamengelijmd geweest, dan heeft men ook al 
daar moeten zaagen, en dan komt deze laatfte 
bewerking niet te pas. Eindelijk, als alle de 
Toetfen wel gezuiverd zijn, kan men dezelven, 
te reekenen van de lijn MN fig. 1, tot het ag- 
tereind bij FG, ter wederzijden iets affchaaven, 
zo dat ’er eene halve lijn of iets meer ruimte tus« 
fchen de Toetfen blijve; deze ruimte diend, op 
dat, in geval de Toetfen een weinig trekken moge 
ten, zij elkanderen niet ligtelijk raaken kunnen 
doch op plaatfen, waar de Toetfen dóórboord 
zijn, moet deze vermindering niet gefchieden, 
om dezelven niet te verzwakken. 

S 8. Nu zal het ?er op aankomen, om aan de 
Toetfen eene vrije beweeging te geeven, zo op 
het agterftuk, als tusfchen de ftiften. Men moet 
vastftellen , dat de Toetfen in de draaipinnen op 
het agterftuk , en tusfchen de ftiften op den voor- 
ften dwarsbalk rusten; men zet den vinger op het 
agtereind van den toets, boven het gat, en ligtt 
het wóóreind omtrend éénen duim of vijf vierden 
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duims ops zo dit niet gemakkelijk gaan moet, 
uit hoofde, dat de draaipinnen te veel in de ga- 
ten klemmen, moet men de gaten een weinig ver- 
grooten, of den vóórkant der draaipinnen een 
weinig naar het boveneind afvijlen; ik zegge een 
weinig, waut de dikte van eene fpeelkaart zal 
overgenoeg zijn, Deze verrigting aan alle de 
Toetfen gedaan zijnde; legt men ’er het dekftuk 
op, zijnde een ftrook van het zelve hout, waar 
uit het Raam gemaakt is, en hebbende de dikte, 
die noodig is, om de fpondingen bij A en B fig, 
ae te vervullen, en alzo den geheelen omloop des 
Raams van boven gelijk te maaken, zo als door 
de geftipte lijn C fig. 7, die den bovenkant der 
zijdeftukken verbeeldt, aangewezen wordt; men 
ziet dit dekftuk, bij wijze van dóórfnede, afgee 
beeldt bij AB, en ééne der fchroeven, om dit 
ftuk vast te zetten, bij Z. Uit het maakfel van 
dit dekftuk en der Toetfen, zo als alles tot hier 
toe befchreven is, zal dus blijken, dat, als men 
het zelve opgefchroefd heeft, de Toetfen niet 
opgeligtt kunnen worden, om dat derzelver bo- 
venzijde met den bovenkant van het agterftuk, 
waar op het dekftuk gefchroefd wordt, volmaakt 
gelijk is (f) en dus noodwendig, door het op- 
leggen van het zelve, gedrukt wordt; men moet 
derhalven het dekftuk, digt bij den vóórkant, 
een weinig fchuins affchaaven, zo als te zien is 
bij a; hier door krijgen de Toetfen genoegzaame 
ruimte, om opgeligtt te kunnen worden, doch 
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deze fchuinte , hoewel, om zigtbaar te zijn, wat 
groot verbeeldt, moet men zo weinig maaken, als 
mogelijk is, genoeg, als men de Toetfen éénen 
duim of iets hooger kan opligten; het is derhalven 
beter, het dekftuk twee of drie maalen af te nees= 
men en weder op te fchroeven , dan in eens te veel 
fchuinte te maaken. Als de Toetfen eene vrije 
beweeging op het agterftuk hebben, geeft men hun 
die ook tusfchen de ftiftens ten dien einde neemt 
men het dekftuk af, onderzoekt, of alle de ftiften 
zuiver rest ftaan, zo dat zij tegen den éénen 
‘Toets niet meer drukken dan tegen den anderen; 
dít overal wel bevonden, of verholpen zijnde, 
flaat men eenen ftift tegen de binnenkanten der 
zijdeftukken, en, voor zo ver die eenigzins 
klemmen mogte, vijld men daar ter plaatfe, met 
eene halfronde vijl of houtrasp, zo veel houc van 
den eerften Toets weg, als noodig is. Men ligtt 
vervolgens den Toets op, en raspt op gelijke 
wijze aan den anderen kant het belemmerend hout 
weg, zo dat de Toets volkomen uit de liften 
geligtt kan worden; men moet niet dieper raspen, 
dan tot den grond van het gat, want de Toetfen 
kunnen niet klemmen, als zij nederliggen, dewijl 
de gaten op de dikte der ftiften geboord zijns 
dus moet men, bij het opligten, onderzoeken, 
waar de klemming zij, en aldaar het overtollige 
houd wegneemen. Voor het overige moet men 
onderzoeken, of de Toetfen, naar elkanderen bee 
wogen wordende, vrij blijven, anders moet men 
die, ter plaatfe daar zij zich aanraaken, een weie 
nig afneemens doch, om dit vóór te komen, 

moek 


28 DE ORGELMAAKER. (arpeerL.r. 


moet men telkens, bij het opruimen der Toetfen, 
onderzoeken, of de Toets, waar aan men werkt, 
nader bij den éénen of anderen der Toetfen, 
waar tusfchen hij geplaatst is, kome , en de op- 
ruiming daar naar inrigten, Wanneer men dus 
alle de Toetfen opgeruimd heeft, fchroefd men 
het dekftuk weder op , en ligtt alle de Toetfen éénen 
voor éénen omhoog, doch niet boven de ftiften 
uit, zij moeten zich gemakkelijk laaten opheffen, 
‚en van zelve nedervallen; doen zij dit niet, dan 
moet men het dekftuk afneemen, om deszelfs on- 
derkant, zo ver die boven de Toetfen komt, met 
potlood te beftrijken, en, na het zelve opge 
fchroefd te hebben, de Toetfen zo lang op en 
neder beweegen, tot dat men het oogmerk bereikt 
hebbe. Daar en tegen mogen de Toetfen volftrekt 
geene beweeging tusfchen de fponding en het dek- 
{tuk hebben, doch dit heeft geen nood, als men 
maar, volgens het geen hier vóór S r gezegd is, 
de planken zuiver van dikte gefchaafd heeft; zo 
dit echter onverhoopt mogte gebeuren, dan moet 
men op den onderkant der fponding, agter de 
draaipinnen, eenen ftrook papier of leder plakken, 
om dit gebrek te verhelpen. 

Sg. De Toetfen tot dus verre afgemaakt zijn- 
de, kan men dezelven met been, ijvoor, of eb- 
benhout beleggens D. Brpos (@) wil dit, vóór 
het dóórzaagen , gedaan hebben, en dit kan goed 
zijns doch ik vind daar toe geene noodzaakelijk- 
heid, als men maar naauwkeurig werkt. Oudtijds 
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gebruikte men tot dit werk ook wel nootenboo= 
menhout , doch dit is thands buiten gebruik; been 
wordt door den tijd wormfteekig, en daar door 
afzigtelijks ik houde het met ijvoor voor witte; 
of ebbenhout voor zwarte Toetfen. Uit de tees 
kening fig. 1, welke op een derde der natuurlijke 
grootte genomen is, zal blijken, dat de platte 
Toetfen tot vier en eenen halven duim lengte 
moeten bekleedt worden; men zaage dus het 
ijvoor of ebbenhout tot plaaten van vier duimen 
en agt lijnen lengte, éénen duim breedte, en een 
agtfte duims diktes wil men, om de zuinigheid 
te betragten, in het zaagen van ijvoor, de ge- 
daante der Toetfen volgen, dan kan men het 
„breede eind van den éénen ftrook tegen het fimalle 
eind van den anderen leggen, en alzo op het ges 
heel eenige plaaten uitwinnen, maar de plaaten 
uit twee ftukken te maaken, hoewel het voordee- 
ligfte zijnde, zoude ik.echter niet aanraaden, om 
dat men de einden nooit zo zuiver tegen elkande= 
ren lijmen kan, dat ’er, door den tijd, niet eene 
reet ontftaa, waar in zig vuilnis vergaadere. Als 
men een genoegzaam getal plaaten gezaagd heeft, 
moet men die van dikte fchaaven, dit gefchiedt 
aldus: Men hakt in eene plank, die van boven 
zuiver vlak gefchaafd is, eene groeve, zo breed 
en lang als het ftuk ijvoor of ebbenhont, en ter 
diepte van ééne lijn; men legt de plaat, waar van 
men het één eind zuiver in den haak gezaagd of 
gevijld heeft, in de groeve, fchaafd eerst de ééne 
zijde vlak met eene fteile fchaaf, en loopt ’er dan 
even met eene houtrasp over, indien men ijvoor 
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of been gebruikt, doch voor ebbenhout is dit 
laatfte niet noodig; en, bijaldien men eene oudere 
wetfche kas kan koopen, waar vanmen de ebben- 
houten plaaten voorzigtig afneemt, behoefd men 
die zelfs niet te fchaaven. Als men de ijvooren 
of beenen plaat aan de ééne zijde zoo, als ik 
gezeed heb, behandeld heeft, keerd men die om, 
en fchaafd de andere zijde zo lang, tot dat de 
beitel niet meer daar op vattes de beitel moet zui- 
ver regt aangeflepen zijn, anders zoude men de 
plaaten hol maaken. Wanneer men alle de plaa 
ten op deze wijze gefchaafd heeft, lijmd men die 
op de Toetfen; om dit wel te doen, moet men 
dezelven warm maaken, de lijm moet ook zeer 
heet zijns men legt het eind, dat zuiver in den 
haak gemaakt is, tegen de lijn HI fig. 1, zo dat 
het ander eind omtrend twee lijnen vóór den Toets 
uitfteeke, de kanten zullen ook een weinig over 
het hout gaan, om dat de plaaten iets breeder 
zijn dan de Toetfen. Terwijl de lijm nog warm is, 
bindt men een ftuk fterk bindgaaren om den 
Toets, en laat hem alzo liggen, de overige Toete 
fen behandeld men op de zelve wijze; de reden 
nu, dat men met eene houtrasp over de ééne zij- 
de der ijvooren of beenen plaaten loopt, is, om 
dat de lijm in deze harde ftoffe niet intrekt, gee 
lijk in het hout, en men door dit middel bes= 
werkt, dat zij des te beter houde; dus fpreekt 
het van zelve, dat deze zijde tegen het hout gee 

legd moet worden. 
S ro. Als de lijm droog is, maakt men het 
bindgaaren los; men zett den Toets tusfchen een 
| | ) ftuk 
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ftuk dik leder, of tusfchen twee plankjens in de 
bankfchroef , en vijld het ijvoor aan beiden kan- 
ten met het hout gelijk; het ebbenhout kan men 
met eenen beitel gelijk fteeken, mits men eerst 
den agterkant van het breede eind, tot op. het 
hout, met een fijn zaagjen doórzaage, op dat de 
draad aldaar gebroken, en dus de vrees voor ine 
fcheuren weggenomen zij, het vóóreind laat men 
voor als nog onaangeroerd. Daar na fchaafd men 
eenige ftrooken ijvoor of ebbenhout van ééne lijn 
dik, zo lang als dezelven vallen kunnen, en iets 
breeder dan de dikte der Toetfen; men kan ook 
deze ftrooken dikker maaken, en ’er, cierlijkheidse 
halve, een lijstjen aan fchaaven op de wijze, als 
fig. 8 te zien is. Men zaagd dezelven vervolgens. 
tot ftukken van éénen duim lengte, en lijmd die 
tegen de einden der Toetfen, alwaar men ze vast= 
bindt, en, als de lijm droog is, rondom met het 
hout gelijk maakt; bij deze gelegenheid, maakt 
men ook het eind van het boventtuk met het 
vóórftuk gelijk. Eindelijk moet men de kanten 
van het ijvoor of ebbenhout op het breede eind 
der Toetfen, ter breedte van ééne lijn, affchuie 
nen, blijvende een vierde duims van den binnene 
kant, af, zo als fig. 9 A en B te zien iss deze 
affchuining gefchiedt, op dat de Orgelfpeeler de 
vingeren tegen de fcherpe hoeken der Toetfen niet 
aanftoote, en daar door in denloop van het fpee- 
len gehinderd worde. 

S rz. Nuis ’er aan de platte Toetfen niets meer 
te doen, dan dezelven te vercieren en te polijsten; 
het eerfte kan men op verfchillende wijzen, naar 
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goedvinden, doen. Ik geef fig. 9 A en B eene 
fchets van de wijze, welke meest gebruikelijk is, 
beftaande ín vier groeven en twee halve rondjens ; 
de groeven worden met eene driekante vijl ge- 
maakt, de halve rondjes vijld mÊn met een rond 
vijltjen fchuins bij. In ebbenhout laat men het 
hier bij-blijven, doch, als men ijvoor gebruikt, 
vuld men de groeven met zwart of rood; hier toe 
gebruikt men een mengfel van gefmolten wasch en 
gebrandt ijvoor, of vermilioen, het welk heet in 
de groeven geftreeken, en van boven wel gelijk 
gemaakt wordt. Om het ijvoor te polijsten, 
fchraapt men het eerst met een fchrapftaal zo 
glad, als mogelijk is, daar na neemt men de ftree- 
pen van het fchrapftaal weg, door middel van 
puimfteen en water, en eindelijk wrijft men het 
met een ftuk linnen of vilt in fijn geftooten Trií- 
poli en water gedoopt. Het ebbenhout polijst 
men met puimfteen en water, en daar na met 
Tripoli en Olie; men moet altoos volgens de leng- 
te, en niet volgens de breedte der Toetfen werken. 
S re. De verhevene Toetfen worden gemaakt 
van ebbenhout, wanneer de platten met ijvoor be- 
legd zijn; doch zijn dezen met ebbenhout belegd , 
dan maakt men de verhevene Toetfen van hulst 
of palmhout en men belegd den bovenkant met 
eenen ftrook been of ijvoor. De lengte van eenen 
verhevenen Toets is twee duimen en negen lij- 
nens men maakt ze zomtijds korter, doch kundi= 
ge Orgelfpeelers hebben dit niet gaerne (2). Ik 
heb 

(5) In een Orgel van vier of vijf Hand-Clavicren is men wel 
ge- 


tfoofbsT. ur.) DE ORGELMAAKER. 33 


heb de lengte der Toetfen, voor zo ver die zigte 
baar zijn, bepaald op vier duimen en drie lijnen , 
waar van de verhevene Toetfen twee duimen en 
tegen lijnen, en de breede einden der platte Toet- 
fen andethalvan duim beflaan, deze maat is mij 
als de verkieslijkfte, opgegeeven door wijlen den 
mufiekkundigen P, BrijeN in leven Organist in de 
groote Kerk te Nijmegen, De hoogte der verhe+ 
vene Toetfen moet niet minder zijn, dan eenen 
halven duim, op dat de vingers des Orgelfpeelers, 
bij het nederdrukken, niet op de platte Toetfen 
raaken; de breedte ftaat gelijk met die der Toet= 
fen, waar op zij gelijmd worden. Men ziet 
eenen verhevenen Toets in de nàtuurlijke grootte 
afgebeeldt fig. ro, terwijl fig. rr denzelven vere 
toond, zo als hij tegen het eind te zien is; de 
agterkant is derhalven geheel regt, de vóórkant, 
die tegen de lijn AB fig. 1 komt, is een weinig 
afgefchuind, de zijden insgelijks, doêh wat min- 
der, zo als men uit de gedaante fig, 11 zien kan, 
de geftipte lijn aldaar wijst de dikte aan van het 
ftuk ijvoor of been, het welk op deze Toetfen 
gelijmd wordt, ín geval-de platte Toetfen met 
ebbenhout belegd zijn. Om nu deze ftukken op te 
lijmen, gaat men aldus te werk: Men maakt alle 

de 


genoodzaakt, deze Toetfen, gelijk ook de breede eïnden- dee 
platte Toetfen, korter te maaken, om redenen, die naderhand op- 
gegeeven zullen worden; doch ík zonde echter niet durven aanrag= 
den, de verhevene Toetfen korter dan twee duimen, en de bree, 
de einden der platte Toerfen korter dan éénen duim en, drie lijnen 
te maaken. 
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de verhevene Toetfen juist van de zelve lengtes 
dat 'er niets aan ontbreeke, men legt alle de Toct- 
fen in het Raam, en fchroefd het dekftuk op, 
men legt den eerften der verhevene Toetfen op 
zijne plaats, alwaar men hem met den vinger 
vasthoudt, terwijl men met de andere hand de 
naast aan liggende platte Toetfen opligtt, om tc 
zien, of ’er overal genoegzaame ruimte zij, en dan 
teekend men den agterkant op het hout; men 
doet met den laatften Toets, zo als men met den 
eerften gedaan heeft, en trekt over alle de Toct- 
fen eene lijn van het ééne tot het andere teken; 
het Clavier losgemaakt hebbende, lijmd men de 
verhevene Toetfen éénen vóór éénen op, en bindt 
die met bindgaaren vast; bij het oplijmen en 
vastbinden, moet men acht geeven, dat de agter= 
kant tegen de getrokkene lijn aanfluitce, en niet 
daar op kome, en de zijden met het hout gelijk 
ftaan, of zo zij iets breeder zijn, ter wederzijden 
gelijkelijk overfteeken , welk overfchot men, als 
de lijm droog is, wegneemt 5 het polijsten der 
verhevene Toetfen gefchiedt op de zelve wijze , als 
van de platten gezegd is. 

S 13. Nu blijft er nog over, om de trekking 
aan de Toctfen te brengen; oudtijds gefchiedde dit, 
door een oog aan elken Toets, even als aan de 
Hoofd-Ventilen , te maaken , en het abftract daar aan 
te hegtens de Franfchen zijn, zo het fchijnt, ook 
nog niet verder gekomen, althands is dit de eenige 
manier, waar van D. Bepos gewaagd (2); doch 

hier 
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hier en in Duitschland heeft men deze manier ze= 
derd lang afgefchaft, om dat de planken, waar 
uit het Welbord beftaat, geduurig zwellen en 
krimpen, en daar door zommige Clavier toetfen 
doen rijzen, en anderen doen daalen. Om deze: 
ongelijkheid, welke niet alleen misftaat, maar ook 
huilingen kan veroorzaaken, bijaldien een Toets 
al te ‘fterk tegen het plankjen dienende, om het 
binnenwerk des Claviers voor het oog te bedek= 
ken, aangedrongen wordt, weg te neemen, maakt 
men de Toetfên met fchroeven, zo als te zien is 
fig. 7 bij D, dit gefchiedt aldus: Men fnijdt zo 
veele einden koperdraad van ééne lijn dikte, als 
‘er Toetfen zijn, en ter lengte van omtrend twee 
duimen, aan het één eind vijld men eene lange 
fcherpe punt, aan het ander wringt men met een 
Engelsch fnijdijzer eenen fchroefdraad van drie 
vierden duims lengte; bijaldien het koperdraad, 
door het wringen, een weinig krom geworden 
mogte zijn, legt men het op een blok, en flaat 
het met eenen houten hamer regt, zonder het uit 
te gloeijens de afbeelding van dit ftuk is te zien 
Ag. re bij A en van het fchroefmoedertjen bij B. 
Men flaat de punten dezer fchroeven dóór de ga- 
ten, welken men ten dien einde, volgens $ 3 op 
de lijn MN fg. 1 geboord heeft, zo dat zij oms 
trend een vierde duims daar dóór komen, en in 
het hout omgeklonken worden, zo als te zien is 
fig. 7 bij f. Moet men zodaanige fchroever maaken 
aan een Clavier „ waar boven een ander Clavier ligt, 
dan moeten zij, naar evenredigheid , langer zijn, 
om dóór de openingen, die tus{chen de lijnen KL 
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en QR fig. 1 zijn (2), dóór te gaan, en omtrend 
zo hoog, als die: van het boven Clavier uit te 
fteekens ligt 'er onder dit Clavier nog een derde, 
het welk door trekking werkt, dan moeten des- 
zelfs fchroeven al weder langer zijn, doch dan 
kan men ze niet in de Toetfen vastflaan, om dat. 
derzelver beweeging, door de lengte, al te groot 
vóór en agterwaards zoude zijn; men maakt ’er 
dan een oog, in plaats van eene punt aan, het 
welk vast is aan een ander oog in den Toets 
vastgemaakt, waar door de trekking altoos in de 
reste lijn blijft; op deze wijze maaken de Fran- 
fchen de trekkingen der beneden liggende Clavie- 
ren, en noemen deze ftukken, welke echter aan 
het boveneind geene fchroef , maar een oog heb= 
ben, Demoifelles , of Pendules. De moeders tot 
deze fchroeven maakt men van zoolleder, het 
welk , na met eenen houten hamer wel geklopt 
te zijn, ten minften de dikte van twee lijnen moet 
behouden. Men trekt eenige lijnen over het le- 
der, op den afftand van drie vierden duims van 
elkanderen; men trekt op dezelven, op gelijken 
afftand, het noodig getal cirkelen van omtrend 
vier lijnen middellijn; op het midden dezer cirke- 
len, het welk door de indrukking des pasfers aan- 
gewezen wordt, boord men een gaatjen van om- 
trend eene halve lijn. Men neemt een ftuk ijzer- 
draad van de zelve dikte, als het koperdraad tot 
de fchroeven, en wringt daar, met het zelve 
fnijdijzer, eenen fchroefdraad aan van omtiend 
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drie vierden duims lengte, en vijld de punt lang 
vierkant bij, het tander eind flaat men plat, en zett 
het in een klein boorzwengeltjen; met dit tapjen 
wringt men den draad in het leder, fmeerende 
het zelve van tijd tot tijd een weinig met olie, 
en draaid zo lang heen en weder, tot dat de 
fchroef ruim genoeg is, om gemakkelijk omgee 
draaid te kunnen worden. Als men alle de draa- 
den in het leder gewrongen beeft, neemt men een 
gereedfchap, waar van zich de zadelmaakers be« 
dienen, om gaten in leder te flaan, en het geen 
zij Holpijp noemen; men ziet ’er de afbeelding van 
fig. 133 het zelve beftaat uit eene ftaalen buis of 
pijp, welke boven wijder is dan onder, hebbende 
eenen fteel van omtrend drie duimen lengte, die 
van boven plat is, onr op te kunnen flaan; men 
kan deze Holpijpen van verfchillende grootte in 
de ijzerwinkelen koopen; men moet ’er ééne heb- 
ben, welker ondereind A zo wijd is, als de cir- 
kels, die men op het leder getrokken heeft, Men 
legt het leder op een ftuk hout of blok, waar 
aan niet veel gelegen is, zett het ondereind der 
Holpijp, het welk fcherp aangeflepen is, op 
éénen der cirkelen, en flaat alzo dóór het leder 
heen; het' fchroefjen blijft in de pijp zitten, en 
zen vervolgd de zelve bewerking op de andere cire 
kelen3 het één fluk drijft het ander opwaards, 
tot dat zij van tijd tot tijd boven, uit de buis val+ 

len, en alzo verzameld worden. 
$ 14. De Clavieren, welke niet door trekking, 
maar. door drukking werken, hebben zadaanige 
fchroeven niet noodig, immers niet onmiddelijk 
re Oa on 
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onder de Toetfen; hebben zij een Welbord, dan 
moet men er wel fchroeven toe maaken, doch 
dezen béhooren tot het Regeer-werk der Clavia- 
tuur, het welk ik te zijner tijd zal befchrijven 3; 
hier zal ik alleenlijk zeggen, dat zodaanige Toet- 
fen van onder met zelfkant van laken of met baai 
belijmd moeten worden, om het geraas vóór te 
komen; om de zelve reden hijmd men ook eenen 
ftrook zelfkant of baai over de geheele lengte 
van den voorften dwarsbalk F fig. a, wóór de 
{liften. 
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VIERDE HOOFDSTUK, 


Van het bijzonder maakfel der Clavieren voor Cae 
binet- en Bureau-Orgelen , en het Regeer- 
werk daar toe behoorende, 


Sr. fl MA hier toe heb ik het maakfel van een 
Hand-Clavier befchreven, zo als dat voor groote 
en middelmaatige Orgelen gemaakt wordt; doch 
in Cabinet- en Bureau-Orgelen kan men hier van, 
over het geheel genomen, geen gebruik maaken, 
Ik zal derhalven &ér ik verder gaa, dit Hoofdftuk 
befteeden, om zo wel het maakfel, als het zeer 
eenvoudig Regeer-werk van Clavieren in Cabinete 
en Bureau-Orgelen te kefchrijven. ’Er is in den 
grond wel geen verfchil van belang in de bewers= 
king, maar, dewijl in zodaanige Orgelen de 

neen Wind. 
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Wind-laade meest altoos onder het Clavier ligt, 
en de diepte der kas doorgaans maar twee voeten 
of iets meer is, zo volgd, dat het onmogelijk 
Zij, toetfen van twaalf of meer duimen lengte te 
gebruiken; als welke te ver over de Wind-laade 
heen zouden gaan, om plaats voor groote Pijpen 
te vinden. Men kan cerhalven de toetfen niet, 
of maar weinig langer maaken, dan derzelver zigt- 
baar gedeeltes het agterftuk van het Raam kan 
ook zo breed niet zijn, als bij groote Clavieren, 
de plaats laat dit niet toe, en men moet dus an« 
dere middelen in het werk ftellen, waar van ik ’er 
twee zal opgeeven, 

S 2. Het Raam, waar van op Pr, XIII fig, 1 een 
gedeelte afgebeeldt is, beftaat, gelijk alle de ande= 
ren, uit twee zijdeftukken, za als BD, een ag 
terftuk E, welks zwaluwftaert zig vertoond bij A, 
en eenen dwarsbalk F voor de ftiften, waar van 
men den zwaluwftaert ziet bij C. Dit Raam on« 
derfcheidt zig dus van de anderen alleenlijk hier 
in: Waor Eerst, dat de zijdeftukken maar omtrend 
zes duimen lang zijn; ten Tweeden, dat het hout 
van het agterftuk, waar op het dekftuk gefchroefd 
wordt, maar eenen halven of drie vierden duims 
dik is, het welk door de meerdere breedte der 
f{ponding vergoedt wordt, om genoegzaame flerkte 
aan dit fluk te geevens fen Derden, dat het hout 
onder de fponding maar eenen halven duim of iets 
meer, en de voorfte dwarsbalk maart vier lijnen 
dik iss dit laatfte wordt daar door vergoedt, dat 
deze dwarsbalk, als het Clavier op zijne plaats 
et, rustt op den rooster, waar van naderhand 
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zal gefproken worden; en eindelijk ten Wierden, 
dat de zijdeftukken maar an: rhalven duim hoog 
en breed zijn, zo dat het dekftuk dikker dan 
eenen halven duim zijnde, niet met den boven- 
kant derzelven gelijk ftaa, maar boven uitfteeke, 
De mindere hoogte der zijdeftukken is echter geen 
vereischte, als de omftandigheden het toelaaten „ 
kan men ze hooger maaken; maar het kan ook 
gebeuren, dat men ze nog zo hoog niet maaken 
mag; in Bureau-Orgelen. vooral maakt men ze wel 
eens ZOO. dat zij niet hooger zijn, dan eenen 
halven duim, of zelfs minder, en in het agterftük 
en den voorften dwarsbalk lipswijze ingelaaten, 
worden, zo dat de benedenzijde der toetfen nog 
iets boven de zijdeftukken zij; dit gefchiedt, om, 
het Clavier ten gllen, tijde gemakkelijk te kunnen 
afneemen, want in dit geval rustt het ‘zelve ter 
wederzijden in eene fponding, en wordt aan elk 
eind daar in gehouden door twee fchroefwervelt- 
jens, zo als ’er één afgebeeldt is fig. 2, beftaande 
uit een {tuk koperdraad van ééne lijn dikte, welks 
één eind omgebogen, en aan welks ander eind een, 
fchroefdraad gewrongen is. , Dit alles wordt dan 
bedekt door losfe blokjens van anderhalven duim 
duim hoog, en iets breeder, dan de zijdeftukken 4 
deze blokjens, welken men vierkant, of in de ge= 
daante van fig. 4 kan maaken, worden ’er los op. 
gezett, en hebben, om niet te verfchuiven, aan 
de benedenzijde vier pinnetjens van koperdraad, 
waar mede zij in de gaatens in de zijdeftukken 
geboord, geplaatst worden; wil men het Clavier 


wegneemen, dan neemt men de blokjens af, 
draaid 
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draaid de werveltjens om, en ligtt alzo het Clas 

vier uit. | 
S 3. Wat de Toetfen betreft, deze hebben wei- 
nig bijzonders; zij zijn, volgens de hier vóór op= 
gegeevene maat van het Raam, maar omtrend vijf 
duimen langs de planken, waar uit zij gezaagd 
worden, mogten in dit geval te zamengelijmd 
worden, om dat men niet altoos gelegenheid 
heeft, om dezelven in het Raam vast te pannen, 
Omtrend het afteekenen, uitzaagen , en met ijvoor 3 
been, of ebbenhout belijmen der platte, en het 
maaken en oplijmen der verhevene Toetfen, is 
geen onderfcheid; de gaten voor de fliften wor- 
den in het midden der Foetfen geboord, anders 
zouden de ftiften van buiten zigtbaar zijn. De 
fliften moeten zo diep ingeflagen worden, dat zij, 
wanneer de Foetfen nedergedrukt zijn, niet tegen 
bet opgelijmd ijvoor, been, of ebbenhout kunnen 
aanftooten 5 als men de gaten tot de ftiften in de 
Toetfen, genoegzaam verwijdt heeft, bevorderd 
men de vrije beweeging, door die gaten met 
een klein fchrobbelzaagjen , omtrend. ééne lijn 
vóór, en eene lijn agterwaards te verlengen, 
dit is alles, wat ik van het maakfel dezer Toet- 
fen te zeggen heb. Het dekftuk kan men, zo 
men wil, zo breed maaken, dat deszelfs vóóre 
kant met ebbenhout belegd zijnde, maar omtrend 
ééne lijn van het agtereind der verhevene toet- 
fen verwijderd zij, dan heeft men geen plankjen 
noodig, om het zigtbaar gedeelte der toetfen 
van het onzigtbaare te onderfcheiden. Als men 
aan de toetfen de vrije beweging in de draaipin- 
C 5 nen 
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nen gegeeven heeft (@), dan moet men den onder- 
kant van het dekftuk met eenen ftrook laken of 
baai belijmen, deels om het klappen te beletten, 
en deels om te bewerken, dat de toetfen niet uit 
de fliften kunnen fpringen3 doch, bijaldien men 
in de mogelijkheid is, om een plankjen vóór het 
dekftuk, in eene ten dien einde in de zijdeftukken 
gemaakte groeve te fchuiven, dan is deze bewer- 
king onnoodig, en men doet die aan den anders 
kant van het plankjen. 

S 4. Het ander middel, waar van ik $ r op hef 
einde gefproken heb, ís voornaamentlijk voor Bu- 
reau-Orgelen gefchikt; het zelve beftaat hier in, 
dat men het Clavier maake zonder raam, zonder 
draaipinnen , en zonder ftiften, Dit middel zoude 
ik echter alleenlijk in dat geval aanraaden, wan 
neer men de Hoofd-Ventilen zo lang gemaakt 
heeft, dat dezelven zich niet wijder dan ééne lijn 
behoeven te openen, om genoegzaamen wind aan 
de Pijpen te leveren (2), en de toetfen dus ook 
niet meer, dan omtrend een agtfte duims, behoe= 
ven nedergedrukt te worden; in het vervaerdigen 
van zodaanig Clavier gaat men aldus te werk: 
Men maakt de drie planken, waar uit het Clavier 
beftaan zal, vier en eenen halven duim lang, dat 
is drie duimen voor de verhevene, en anderhalven 
duim voor de breede einden der platte Toetfen. 
Als men ze behoorlijk van breedte gefchaafd heeft, 
lijmd men ze te zamen, en zett ze in eenen klem- 

haak, 


(d Zie Hoorpsr. III S 8e 
CG) Zie ArprrLe I HoorpsrT. XX Sg en 10 
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haak, tat dat de lijm wel droog iss daar na 
fchaafd men ze van dikteen zuiver vlak3 dat men 
den vóór en agterkant met de Reifchaaf regt moet 
fchaaven , fpreekt van zelve, Op dit panncel tees 
kend men, volgens den Maatftok, de Toetfen af, 
zo wel op de ééne, als op de andere zijde; deze 
afteekening moet aan beiden zijden volkomen gee 
lijk zijn, zo dat ‘er niets aan ontbreeke; ten dien 
einde moet men, door middel van een ijzeren 
fchrijfhaakjen , waarop men ftaat maaken kan (c), 
alle de lijnen langs den vóór en agterkant overe 
brengen. Het Clavier dus afgeteekend zijnde, 
maakt men eene plank van omtrend twee en ders 
tig duimen lang, en zes of zeven duimen breed 5 
men fchaafd dezelve aan den éénen kant, met de 
Reifchaaf , zuiver regt, en aan beiden zijden vole 
komen vlak, op de dikte van negen lijnen ; men 
legt het afgeteekende Clavier op deze plank, met 
de zijde, die voor den bovenkant der Toetfen gee 
{chikt is, onder, van agteren gelijk met den regte 
gefchaafden kant, en blijvende van ieder eind ome 
trend even ver af, Na dat men langs den vóór- 
kant en de beiden einden des Claviers eene lijn 
op de plank getrokken heeft, brengt men de lij- 
nen, die de fcheiding tusfchen de Toetfen maa- 
ken, vóór en agter op deze plank over, en, het 
het Clavier weder weggenomen hebbende, tee= 
kend men op deze plank de Toetfen af, welke, 
door deze bewerking, verkeerd om zullen ftaans 
men kan deze lijnen met inkt overtrekken, om 

dat 

Cc) Zie Arprer, 1 HoorpsT, XVI S 7. 
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dat deze plank vervolgens, immers zo lang zij 
door den tijd niet fcheef getrokken is, tot het 
maaken van alle dusdaanige Clavieren gebruikt 
kan worden. Men maakt nu ook eenen ftrook 
van eiken of beukenhout, hebbende de breedte 
van éénen duim, en de dikte van éénen duim en 
vier lijnens op dezen ftrook, welke omtrend één 
en dertig duimen lang moet zijn, teekend men 
eerst de lengte van het Clavier af, blijvende even 
ver van iedereind, het geen ‘er overfchiett, wordt 
tot eene lip van eenen halven duim dikte afgefto= 
ken, zo als fig. #, verbeeldende her één eind van 
denzelven, te zien is. Aan de bovenzijde, welke 
boven de lippen uitfteekt, breekt men den voor 
ften hoek, of men fchaafd er een lijstjen aans 
doch, wil men dezen ftrook met ebbenhout be- 
leggen, dan kan men hem ook wel vierkant laa- 
ten, dit alles is onverfchillig , mits de benedenzij- 
de maar zuiver regt gefchaafd zijs den voorkant 
van dezen ftrook tusfchen de lippen belijmd men 
met zwart laken, het welk men vervolgens, langs 
een lineaal, met de bovenzijde der lippen gelijk 
fnijdt. 

S 5. Men legt nk het Clavier op de even gee 
meldde plank, op de zelve wijze, als $ 4 gezegd 
is, te weeten met de bovenzijde onder, en zoo, 
dat alle de Toetfen vóór en agter wel overéénko- 
men, en de agterkant van beiden volmaakt gelijk 
zij, en bevestigd dit alles op de fchaaf bank met 
eenen bankhaaks tegen den agterkant der beiden 
planken legt men den even gemeldden ftrook die 
de plaats van het agterftuk bekleedt, met den on- 

der= 
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derkant boven, em de beide lippen evengelijk met 
de einden van het Claviers de hoogte van den 
ffrook en van het Clavier zal nu, volgens dé 
maat $ 4 opgegeeven, bijna gelijk moeten zijns 
ontbreekt ’er iets aan, dan moet men daar in 
door onderftopping voorzien. Dezen ftrook moet 
men ook, op de ééne of andere manier, in dezen 
ftand bevestigen, of door iemand doen vasthou= 
den, tot dat men alle de lijnen daar op overges 
bragt, en de volgende bewerking gedaan heeft: 
Men fnijdt naamentlijk, van het fijnfte pergament , 
dat men bekomen kän, en dat niet al te dun 
is (d), zo veele fmalle ftrooken, als ’er Toetfen 
zijn; zij moeten de lengte hebben van drie dui- 
men, en eene breedte“ naar evenredigheid der 
Toetfen, te weeten 18 van zes, 35 van vijf, en 
één van tien lijnen; Deze ftrooken eenigen tijd 
in het water gelegen hebbende, en afgedroogd 
zijnde, worden op de Toetfen gelijmd; te weeten 
de/18:eerften‘op de -Toetfen CG, BH Ps Bes es 


Batas fera Co enter ere den es den 
volgenden op de andere Toetfen, Zonder onder- 
fcheid, en de laatfte, die tien lijnen breed is 


op fs ’er moet één duim van deze ftrooken bui- 
ten de Toetfen uitfteeken, en allen moeten zuiver 
op het midden tusfchen de-lijnen geplaatst wor- 
den, terwijl de overfchietende einden zich ook 
juist 

(d) Men kan hier toe het beste gedeelte van eenen ouden hoors 


nen band, welke bij clken beekverkooper ligt te bekomen is, 
gebruiken, | 
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juist tusfchen de lijnen, die op het agterftuk ge- 
trokken zijn, vertoonen moeten. Nu kan men 
het Clavier wegneemen, om, als de lijm droog 
is, uit te zaagen, de platte Toetfen met ijvoor , 
been, of ebbenhout te belijmen, verder af te 
maaken, te polijsten, en te vercieren , zo dat ’et 
niets meer aan te doen zijz de verhevene Toetfen 
lijmd men nu ook, met de noodige voorzigtig- 
heid, op hunne plaatfen, en maakt die af. 

S 6. Na alle deze verrigtingen , gaat men over, 
om de uitfteekende einden van de pergamenten 
ftrooken op het agterftuk te lijmen; doch , alvoo- 
rens dit te doen, moet men zig verzekeren, dat 
elke Toets op zijne juiste plaats zal komen. Ten 
dien einde maakt men eeh genoegzaam getal pin- 
nen van koperdraad, het welk hiet dikker, maar 
veel éér iets dunner wezen moet, dan de zadg, 
waar mede men de Toetfen uitgezaagd heeft; 
aan deze pinnen, die omtrend negen lijnen lang 
moeten zijn, vijld men fcherpe punten, waar me- 
de men die in de plank, op welke het Clavier 
afgeteekend is, flaat, juist op het midden der lij- 
nen, te weeten éénen tusfchen de breede einden 
van elken platten Toets, en éénen op alle de lij- 
nen digt bij den agterkant, zo dat de Toetfen 
daar tusfchen gelegd zijnde niet kunnen misfen , 
op hunne juiste plaats te liggen3 het {preekt van 
zelve, dat alle de Toetfen, vóór het uitzaagen, 
geteekend moeten zijn, om niet in verwarring te 
raaken. Men bevestigd de plank op de fchaaf- 
bank, en, den eerften Toets op zijne plaats tus- 
fchen de pinnen gelegd hebbende, houdt men ’er 

het. 
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het asterftuk tegen; en onderzoekt, of het uit= 
fteekend eind van het pergament juist tusfchen de 
lijnen komes dit zo zijnde, maakt men ook dit 
ftuk vast, het welk gefchieden kan , door twee 
of drie fpijkers, welken men agter het zelve flaat, 
en waar mede men het tegen den agterkant der 
plank dringt, en men lijmd alzo de pergamenten 
ftrooken éénen vóór éénen op het zelve, te wee- 
ten alleen die der platte Toetfen; bij het oplij= 
men, trekt men de Toectfen, zo fterk men kan; 
tegen het agterftuk, echter zoo, dat derzelver 
voorfte einden niet opgeligtt worden; men moet 
wel zorg draagen, om het pergament, door mid- 
del van het houten mes of fpatel, overal, voor= 
naamentlijk bij de plaats der zamenvoeging van 
de Toetfen met het agterftuk, digt op het hout 
te bevestigen. Het is best, deze ftukken in dien 
ftand te laaten, tot dat de lijm droog is; daar 
na neemt men de plank weg, en bevestigd het 
asterftuk alleen op de fchaafbank3 onder den 
vóórkant der platte Toetfen legt men eene lat, 
om vóór te komen, dat men; door bij toeval 
daar op te drukken, dezelven niet losfcheure. 
De ruimten, waar in de verhevene Toectfen koe 
men zullen, moeten dus geheel vrij zijn; bij het 
oplijmen derzelven , handeld men als met de platte 
Toetfen, dat is men zorgd, dat zij, onder het 
aantrekken , niet boven de anderen worden uitgee 
ligtt, en eene vrije beweeging tusfchen beiden 
hebben. Om tegen alle ongelukken beveiligd te 
zijn, kan men eenen ftrook fpreidfel neemen, 
welken men, naar maate een Toets opgelijmd is, 

daar 
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daar onder voortfteekt, tot dat zij allen opgelijmd 
zijns na dêze verrigting, is het Clavier afge- 
maakt: Het agterftuk wan dit Clavier komt met 
de beiden lippen in eene fponding daar toe ge- 
maakt, en wordt aldaar aan ieder eind met een 
fchroefwerveltjen bevestigd; en de plaats der zij- 
deftukken wordt door blokjens, zo als S 2 Zij het 
einde gezegd is, vervuld, 

S 7. Nu zal ik overgaan, om het Regeer-werk 
der Clavituur in Cabinet- eri Bureau-Orgelen, het 
welk zeer eenvoudig is, te befchrijven. Men 
moet zig voorftellen, dat in dit foort van Orges 
len de Hoofd-Ventilen altoos door drukking ‘geö- 
pend worden (e), en dat ook deze Clavieren door 
drukking werken. De ftukken, die hier toe die- 
nen, noemd men Drukkers (f); zij beftaan uit 
gefchaafde ftrookjens eiken of beukenhout van 
omtrend drie lijnen in het wierkant; ook maakt 
men ze wel rond of agtkant, doch de eerfte ma- 
nier ís, naar mijn inzien, de verkieslijkfte, om 
dat de vierkante Drukkers niet omdraaijen kun- 
nen, en daar door minder gevaar loopen, van te 
klemmen, en alzo huilingen te veroorzaaken. 
Men ziet het ondereind van zodaanigen Drukker in 
de natuurlijke grootte afgebeeldt fig. 6 bij A hebe 
bende een koperdraad B van omtrend eene halve 
lijn dikte, en zo lang, als noodig is, om dóór 
de Wind-laade dóór te gaan, tot op het Ventiel, 
en dan nog een vierde duims of iets meer voor 


de 
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de drukking over te houdens dit koperdraad moet 
volkomen regt, en van onderen vlak gevijld zijn. 
Om het zelve in het hout vast te maaken, kan 
men ‘er eene fcherpe punt aan vijlen, en het alzo 
in het hout flaan; doch ik zoude verkiezen ’er 
eenen fchroefdraad aan te fnijden, en het zelve 
in het hout te draaijen; ik heb dit, bij ondervin- 
ding goed bevonden, en het is zeer gemakkelijk 3 
men behoefd geen gat in het hout te booren, de 
fcherpe punt, mits vierkant gevijld zijnde , ver- 
rigtt dit zelve, terwijl men het koperdraad in= 
fchroefd; men behoefd ook niet te vreezen, dat 
zodaanige koperdraaden, uit hoofde van het ein« 
delings hout, zullen loslaaten, ik heb die nooit, 
dân met groot geweld, kunnen uittrekken. Ons 
der het Clavier wordt een ftrook fpreidfel of half. 
duims wagenfchot gelegd, waar in zo veele vict« 
kante gaten gemaakt worden, als ’er toetfen zijn, 
dit ftuk draagt den naam van Rooster (£); men 
ziet het één eind daar van afgebeeldt fig. 2. De 
gaten moeten, volgens den Maatftok des Claviers , 
zoo geplaatst worden, dat elk derzelven kome on-= 
der het midden van den toets, waar toe het bee 
hoord, en zo na mogelijk bij den vóórkant der 
verhevene Toetfen. Men behoefd de gaten zo 
groot niet te maaken als de dikte der Drukkers; 
als zij twee lijnen vierkant hebben, is het genoeg 5 
men fteekt dan de Drukkers, op omtrend twee 
duimen van derzelver boveneind, van langzaamer- 
hand iets dunner bij, zo dat zij bijna in de ga- 
ten 
€22 In het Fransch Guide des Pilotes, 
U, Deer. | D 
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ten pasfen, doch nooit in dezelven klemmen kune 
nen, zelfs niet, wanreer zij een weinig zwellen. 
De Wind-laade moet dan zoo gelegd worden, dat 
de rei gaatjens, waar dóór de koperdraaden gaan „ 
loodlijnig onder de gaten van den Rooster komen. 

S 8. Doch, dewijl niet alleen de Wind-laade 
langer is dan het Clavier, maar ook de gaten in 
dezelve meer van elkanderen verwijderd zijn, dan 
de toetfen, zo volgd, dat dezelven niet kunnen 
overéénkomen. Men verbeelde zig eene Wind- 
laade van veertig duimen lengte, dat is, dat het 


gaatjen voor C veertig duimen van dat voor f af- 
ftaa, daar in tegendeel het midden van den toets 
C maar omtrend agt en twintig duimen van den 


toets f zal verwijderd zijn, dan zal blijken dat de 
_ Wind-laade regts en lings zes duimen buiten het 
Clavier zal uitfteeken3 bijaldien men nu de Druk- 
kers daar in zette, zouden zij geweldig klemmen, 
Om dit te verhelpen, moet men aan de Drukkers 
de noodige buiging geeven, en dezelven, ten dien 
einde, uit drie ftukken maaken; het boven en on« 
dereind moet loodlijnig flaan, het middelftuk 
gaat fchuins van het ééne naar het andere; men 
ziet de zamenvoeging van het boveneind aan een 
gedeelte van het middelftuk fig. 7 bij A, en die 
van het ondereind aan een gedeelte van het zelve 
middelftuk bij B. Deze zamenvoeging gefchiedt 
door middel van lijm en ingeflagene kopere pin- 
netjens; de lengte van het boven en onderftuk is 
onverfchillig, men kan die bepaalen op twee of 
drie duimen. Voorts moet ik alhier nog doen 

N op- 
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opmerken, dat de buiging in alle de Drukkers 
niet even groot is, zommigen zijn zeer fterk ge- 
bogen, anderen zijn geheel regt, en kunnen uit 
één ftuk gemaakt worden, gelijk ook die, welke 
bijna regt zijn, welken men ook uit één ftuk kan 
zaagens om nu de juiste fchuinte te vinden, gee 
bruikt men het volgend middel, 

S 9. Men maakt eene plank zo lang als de 
Windslaade, en iets breeder, dan de afftand tus- 
fchen dezelve en het Clavier, van welke plank 
een gedeelte afgebeeldt is fig. 85 men trekt over 
derzelver lengte de lijnen A en B, welker afftand 
met dien van het Clavier en de Wind-laade moet 
overéénkomens twee of drie duimen van daar 
trekt men de lijnen C en D; men herinnete zig, 
dat ik den uitftek der Wind-laade buiten het Cla- 
vier gefteld heb op zes duimen aan ieder eind. 
Op de lijnen A en C teekend men de gaatjens 
van de Wind-laade, en op de lijnen B en D die 
van den Rooster, beginnende zes duimen meer 
naar het midden der plank; de tekens op de lij 
nen B en D worden door dwarslijnen vereenigd „ 
en deze verbeelden het boveneind der Drukkers 5 
het ondereind wordt verbeeldt door de dwarsftree- 
pen, die men trekt over de tekenen op de lijnen 
A en C, zie bij 1, 2, 3, en 43 de ftreep van 2 
tot 3 is het middelftuk, en zo doet men met alle 
de anderen3 deze ftreepen nu wijzen de buiging 
aan, volgens welke men de Drukkers zamenvoegd, 
Meer behoef ik hier van niet te zeggen; alleenlijk 
moet ik hier nog bijvoegen, voor Lerst, dat, in 
geval de Wind-laade zo lang, of de afftand tus- 

Da fchen 
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fchen dezelve en het Clavier zo klein ware, dat 
het middelftuk meer dan vijf en veertig graden 
van de loodlijn moeste afwijken, het raadzaamer 
zoude wezen de plaats dezer al te zeer gebogene 
Drukkers met Wellen te vervullen (%), en ten 
Tweeden, -dat het Regeer-werk op de voorfchree= 
vene wijze gemaakt, alleen te pas komt, wanneer 
de toonen in de Wind-laade elkanderen op gelijke 
wijze volgen, als op het Clavier (£)5 want, bijal- 
dien zij door elkanderen ftaan, kan men, zonder 
Welbord, niets uitrigten, gelijk te zijner tijd zal 
aangewezen worden. | 


gewennen 


VRD EH OO E.D SHD Ke 
Van verfcheidene Hand-Clavieren op één Orgel, 


S 1. U: het verhandelde in één en ander Hoofd. 
ftuk van deze en de voorige Afdeeling, zal de 
Lezer hebben kunnen opmerken, dat groote Or-« 
gels doorgaans meer dan één Hand-Clavier heb- 
ben, thands is het tijd, om dit ftuk wat meer: 
opzettelijk te behandelen, en, zo de wijze van 
plaatfert, als de bijzondere manier van werken 
van het ééne Clavier, met betrekking tot het an- 
dere, aan te wijzen. Orgels met twee Hand-Cla- 
vie 
Ch) Welborden en Wellen zullen naderhand befchreeven worden, 
( Zie ArpBEL, 1 Hooroste XVI S 8 aan het Degine 
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vieren hebben in dit opzigt weinig bijzonders, 
en, voor zo ver zij dit hebben mogten, zal de 
verhandeling over de koppelingen, die de ftof van 
het volgend Hoofdftuk moet uitmaaken, daar toe 
genoegzaame gelegenheid verfchaffen. Orgels met 
vijf Hand-Clavieren zijn te zeldzaam, dan dat ik 
mij daar mede bezig houde, behalven dat het 
voor den geenen, die een Orgel met vier Hands 
Clavieren vwervaerdigen kan, niet moeijelijk zal 
zijn, het vijfde, volgens de hier op te geevene 
regelen, ’er bij te maakens ik bepaale mij dan tot 
drie en vier Hand-Clavieren, waar omtrend ik 
alles zal kunnen zeggen, dat tot mijn GE 
dienftig is, 

S 2. Men moet alle Clavier Toetfen behand 
wen als Hefhoomen van het tweede foort, zo als ’er 
één afgebeeldt is op Pr. XHI fig. 9, welks fteun- 
punt A ís aan het ééne, het vermogen B aan het 
ander eind, en het gewigt C tusfchen beiden, 
Het fleunpunt van eenen Clavier Toets is ‘derhal- 
ven de plaats, daar de draaipin ftaat, het vermos 

en die, waar op men den vinger zett, en het: 
gewigt, of, om meer toepasfelijk op Clavieren te 
fpreeken, de teeenftand, die door het vermogen 
overwonnen moet worden, is de veêr van het 
Hoofd-Ventiel, welke op het Clavier werkt, ter 
plaatfe, daar de fchroef van een trekkend, of de 
drukker van een drukkend Clavier ftaat,. Hoewel 
nu de Hefboom fig. 9 op de gewoone wijze af- 
gebeeldt zij, moet men echter zig deszelfs were 
king, als men van Clavieren fpreekt , anders om , 
dat is te zeggen de kragt van het gewigt op- 

Da waards, 


had 
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waards, en die van het vermogen nederwaards 
verbeelden. Nu is het een onwrikbaare regel in 
de werktuigkunde, dat de zwaarte van het ges 
wist, met betrekking tot het vermogen , vermeer- 
derd, naar maate het zelve verder van, en ver= 
minderd , naar maate het zelve nader bij het 
fteunpunt gebragt wordt, en zulks in eene be 
paalde evenredigheids bij woorbeeld, het gewigt 
C weegt één pond, en hangt juist in het midden 
tusfchen het fteunpunt A en het vermogen B, dan 
is ’er, om het zelve op te listen, maar de kragt 
van een half pond noodig brengt men het ge= 
wigt nader bij het fteunpunt A, zo dat het juist 
in het midden tusfchen A en C hange, dan is ’er 
maar de kragt van een vierde ponds noodig, om 
het op te ligten; brengt men het in tegendeel 
juist in het midden tusfchen B en C„ dan zal 
men hier toe eene kragt moeten oeffenen, die ge- 
lijk ftaa met drie vierden van een pond, | 
S 3. In verband met dezen regel ftaat een an- 
dere, die niet minder toepasfelijk op Orgel Cla- 
vieren is, naamentlijk , dat, naar maate het gewigt 
of de tegenftand verminderd, ook de beweeging 
daar ter plaatfe kleiner wordt; men verbeelde zig 
eenen Clavier Toets, welke vier lijnen kan ne- 
dergedrukt worden; de trekking ís in het midden 
bij C fig. 113 dan is de beweeging aldaar, zo als 
de fchuinfe lijn AD, welke den nedergedrukten 
Toets verbeeldt, aanwijst, maar twee lijnen, en 
de tegenftand werkt op het vermogen bij B maar 
voor de helft; is de trekking juist in het midden 
tusfchen Aen C bij-d, dan is de beweeging al- 
daar 
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daar maar ééne lijn, en de tegenftand werkt op 
het vermogen bij B maar voor een vierde; doch, 
bijaldien de trekking geplaatst wordt juist in het 
midden tusfchen B en C bij e, dan, is de bewee- 
ging aldaar drie lijnen, en de tegenftand werkt 
op het vermogen bij B voor drie vierden. Het 
verband nu tusfchen dezen en den voorigen Ree 
gel is de grond der werking van alle Clavieren , 
en de Orgelmaaker, die dit verband niet in het 
oog houdt, loopt gevaar van een groot gedeelte 

zijns werks te moeten vernieuwen. 
S 4. Een Clavier Toets nedergedrukt worden- 
de, trekt of drukt het Hoofd-Ventiel open; laat 
ien hem weder los, dan trekt of drukt het Hoofd- 
Ventiel, door de kragt zijner weêr, den toets op- 
waardss ín dezen zin moet men den Clavier 
Toets befchouwen als eenen Hefboom van het 
derde foort, welks fteunpunt A fig. ro ís aan het 
ééne, het gewist C aan het ander eind, en het 
vermogen B tusfchen beiden, In dit opzigt gel- 
den ook de twee regels, welken ik $ 2 en 3 heb 
opgegeevens want, is de trekking of drukking in 
het midden van den Toets bij B geplaatst, dan 
heeft deszelfs gewist, dat door de kragt der veêr 
overwonnen moet worden, de dubbele zwaarte 5 
doch de beweging is maar half zo groot als bij 
C5 plaatst men dezelve nader bij het fteunpunt 
A juïst in het midden tusfchen A en B, dan 
heeft deszelfs gewigt viermaalen de zwaarte, en 
de beweeging is maar een vierde van die bij C5 
brengt men eindelijk de trekking of drukking op 
het juiste midden tusfchen B en C} dan heeft het 
D 4 ge- 
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gewigt van den Toets anderhalf maal de zwaarte, 
en de beweeging is drie vierd.n van die, welke 
bij C plaats heeft. Voorts begrijpt elk, dat an- 
dere verplaatfingen van de trekking of drukking, 
ook verandering in de kragt des gewigts, en de 
grootheid der beweeging van den Toets te wege 
brengen, doch.altoos in de zelve evenredigheid. 
Voor het overige heb ik de regelen van den Hef= 
boom hier zo breedvoerig verhandeld, om dat 
dit, ten opzigte van alle de deelen des Regeer- 
werks, als zijnde zo veele Hef-boomen, te pas 
komt. 

S 5. Nu komt het ’er voornaamentlijk op aan, 
te weeten, waar men de trekking of drukking 
plaatfen moet, om de beste werking te verkrijgen 3 
Yer zijn gevallen, waar in men hier van geen 
meester is, zo als, bij vooorbeeld, bij dat foort 
van Clavieren, welken ik in het voorig Hoofdftuk 
befchreeven heb. In een ander opzigt is dit weder 
onverfchillig, om dat men, zo als naderhand blij- 
ken zal, door de Welftiften en Winkelhaaken 
winnen kan, het geen men door de Clavier Toet- 
fen verliest; maar dit blijft altoos cen vaste re= 
gel, dat men den afftand tusfchen het trek of 
drukpunt, en den vóórkant der Toetfen niet zo 
groot moet neemen, dat men al te veel aan de 
de veêrkragt van het hout toegeeve, want al wat 
een. Toets buigt, verliest men in de beweeging. 
Men moet ook de Toetfen niet al te lang maa- 
ken, om dat, hoe langer de Toctfen zijn, des 
te traager ook de beweeging is. Eindelijk, de 
al te groote afftand gusfchen het trek of drukpunt 

en 
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en den vóórkant der Toetfen, waar door derzel- 
ver zwaarte, ten opzigte van de veêren der 
Hoofd-Ventilen vermeerderd wordt, beneemt aan 
die veêren een goed deel van haare vlugheid, en 
dit behoord men te vermijden; een Hoofd-Ventiel 
moet zig even zo fchielijk fluiten, wanneer het 
Regeer-werk ’er aan hangt, als wanneer het zelve 
geheel vrij is, 

S 6. Hoe zeer het nu in veele opzigten onver- 
fchillig zij, waar men de trekking of drukking 
der Toetfen plaatfe, is het echter best, zig dien 
aangaande aan zekere regelen te binden, en daar 
van niet, dan om gewigtige redenen, af te wij« 
kens ik zal hier toe kortelijk eenige aanleiding 
geeven. Zommige Orgelmaakers verdeelen de 
lengte der Toetfen in vijf deelen, en plaatfen dan 
de trekking of drukking op twee deelen van den 
vóórkant; anderen doen de deeling in vier, en 
plaatfen de trekking of drukking op één deel van 
den vóórkant; D. Bepos, na deze beiden manies 
ren, en de ongelegenheden, die zij zouden kune 
nen na zich fleepen, opgegeeven te hebben, vere 
klaard zig voor eene derde, naamentlijk om de 
trekking of drukking te plaatfen juist in het mid 
den tusfchen den vóórkant der Toetfen en de 
draaipinnen (a)3 hij keurd de eerfte manier niet 
af; hij prijst dezelve in tegendeel in veele gevallen 
ganz doch de tweede fchijnt hem niet te behaae 
gen, en hij geeft ’er deze reden van, dat men 

dan 
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dan genoodzaakt is, de Toetfen al te lang te 
maaken, waar door zij niet alleen zwaar en traag 
worden, maar ook aan fcheef trekken onderhevig 
zijn. Ik beken, dat deze reden zeer gegrondt is, 
maar daar uit zal dan tevens volgen, dat men in 
zulke gevallen, waar in deze ongelegenheden geen _ 
plaats hebben, ook die manier kan te werk ftel- 
len, zo als, bij voorbeeld, aan een Clavier, het 
welk door drukking werkt, en waar bij men de 
gelegenheid heeft, om de drukkers tamelijk na bij 
den wóórkant te plaatfen, bij voorbeeld, op vijf 
of zes duimen van denzelvens in dat geval be= 
hoeven de Toetfen maar eo of 24 duimen lang te 
zijns het zelve heeft plaats in een trekkend Cla- 
vier, wanneer ’er maar één is. Doch, heeft men 
meer Clavteren, die doortrekking werken, dan 
kan men deze manier niet volgen; men zoude dan 
Toetfen van 40 duimen lang voor het tweede, en 
van 56 duimen lang voor het derde Clavier moe- 
ten maaken, en dezen zouden volftrekt onhandel- 
baar zijns zelfs volgens de eerfte manier, zouden 
de Toetfen van het tweede Clavier 25, en die 
van het derde 35 duimen lang moeten zijn. Ik 
houde Hét met Toetfen, die ten hoogften 22 dui- 
men lang zijn, wanneer men drie, en 28 of 30, 

wanneer men vier Clavieren heeft. 
$S 7. Op dat nu de Lezer, van alles, zo veel 
mogelijk, een juist denkbeeld verkrijge, geef ik 
op Pr. XII fig. 1e de afbeelding van drie, en fig. 
“13 van vier boven elkanderen liggende Clavieren , 
alleen. bij wijze van dóorfnede of dóórzigt, op 
dat zich alle de deelen duidelijk vertoonen, Al- 
les 
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les, -behalven den omtrek der Clavier Raamen en 
het geen daar buiten uitfteekt, is met (tippen aan- 
gewezen, waar onder die van de Toetfen zich 
door haare lengte onderfcheidens en, ten einde: 
niet alleen de werking der Toetfen, maar ook de 
evenredigheid tusfchen alle de ftukken te zien zij, 
heb ik ’er een voetmaatjen bijgevoegd, verbeel- 
dende 12 Rhijnlandfehe duimen, waar van de eere 
fte in halven, wierden, en agtíten is afgedeelds 
uit de verklaaring dezer ftukken, welke ik hier 
zal laaten volgen, zal elk, zo ik vertrouwe, eene 
genoegzaame onderrigting omtrend het maaken en 
plaatfen der Clavieren kunnen bekomen, 

S 8. Ik begin dan met fig. re verbeeldende drie 
boven elkanderen liggende Clavieren. AB is het 
Raam van het boven Clavier, G het agterftuk, 
met deszelfs dekftuk a opgefchroefd door de 
fchroeven yv, H de voorfte dwarsbalk met de ftif- 
ten ec, en A d de toetfen, dezen zijn lang dertien 
duimen, en de trekking e is geplaatst op twee 
vijfde deelen, volgens de eerfte manier $ 65 het 
plankjen f van omtrend drie agtften duims dikte, 
en ten minften drie of vier duimen breedte, die- 
nende, deels om het agterdeel des Claviers te be- 
dekken, en deels om het te hoog opfpringen der 
toectfen te beletten, wordt in eene daar toe in de 
zijdeftukken des Claviers gemaakte groeve gefchos= 
vens de diepte dezer groeve, waar op de onder- 
kant. van dit plankjen rustt, moet omtrend gelijk 
wezen met de bovenzijde der toetfen, als zij op- 
getrokken zijn; ’er mag echter wel ééneglijn 
ruimte overblijven, op dat de Hoofd-Ventilen , 

door 
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door klemming der toetfen tegen den onderkant 
van dit plankjen , welke met laken belijmd wordt, 
niet open blijven ftaan, en daar door huilingen 
verwekken. De twee fchroeven zt en 2 dienen, 
om het zijdeftuk van dit Raam op het daar onder 
liggende te fchroeven, hoedaanige twee fchroeven 
men zig ook aan het ander zijdeftuk, het welk 
hier niet zigtbaar is, moet verbeelden; deze 
fchroeven hebben niets, het geen haar onder- 
fcheide- van anderen, die ik reeds te vooren be=_ 
fchreeven heb. Bij het booren der gaten, en 
vooral, na dat men die van het boven liggend 
Raam behoorlijk verwijdt, en den braam wegges 
nomen heeft, moet men acht” geeven, dat het 
ééne Raam wel regt boven het ander ligge, en 
in dien ftand onbeweeglijk vastgemaakt worde, 
tot dat de fchroeven op haare plaats ingedraaid 
Zijn, en gemakkelijk gaan, op dat zich de Raa- 
men, bij het indraaijen, niet verfchikken; bevindt 
men „ bij het indraaijen der fchroeven, eenige 
klemming, dan beproeve men eerst, om dit, door 
een weinig regtkloppen van dezelven, te verhel- 
pen, éér men tot het ruimer maaken der gaten 
overgaa;s want het is altijd zeker, dat, bijaldien 
de gaten zuiver regt geboord zijn, de klemming 
der fchroeven alleen daar door veroorzaakt kan 
worden, dat zij niet zuiver regt zijn. Om hier 
van de proef te neemen, kan men het volgend 
zeer eenvoudig middel gebruiken; men neeme een 
{tuk hout, ea fchaave deszelfs bovenzijde. vlak 
mem boore daar een gat in van zodanige diepte, 
zis de draad der {chroeven lang is3 men wringe 


eC- 
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eene fchroef daar in, en, als die gemakkelijk ome 
gaat, houde men eenen fchrijf haak op het hout» 
tegen hèt hoofd der fchroef; de plaats geteekend 
hebbende, draaije men de fchroef eenen halven 
flag om, en, als men den fchrijfhaak weder op 
zijne plaats gefteld heeft, en het hoofd der fchroef 
daar niet aan raakt, of in tegendeel den fchrijf= 
haak uit zijne plaats dringt, dan is de fchroef 
niet regt5 ligt het gebrek in dat deel, waar aan 
de draad gefneden is, dan kan men, door regts 
of lings met eenen houten hamer tegen het hoofd 
der fchroef te flaan, dezelve geduurig om te draaie 
jen, en tegen den fchrijfhaak te beproeven, de 
fchroef zo regt maaken, als men wil. 

S 9. Na dezen uitftap, zal ik de befchrijving 
van fig. 1e vervolgen: CD is het Raam van het 
middel Clavier of Hoofd manuaal, Ï het agterftuk 
met deszelfs dekftuk e, opgefchroefd door de 
{chroeven w, K de voorfte dwarsbalk met de 
ftiften 7, en A k de toetfen, dezen zijn lang twee 
en twintig duimen, en deze lengte is noodzaakes 
lijk, om dat de trekking / niet nader bij den 
vóórkant gebragt kan worden. Ik heb dezelve in 
het midden tusfchen den vóórkant en de draaipin= 
nen geplaatst, volgens de manier, welke D, Be= 
pos verkiest; wilde men de trekking plaatfen, zo 
als aan het boven Clavier, dan zouden de toetfen 
ruim zeven en twintig duimen lang moeten zijn. 
De hoofden der twee fchroeven 3 en 4, dienende, 
om dit Raam op het onder liggende vast te maa 
ken, zijn in het hout ingelaaten; men kan die 
echter ook maaken, gelijk de anderen, mits men 

| dan 
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dan in het bovenliggend Raam gaten maake van 
zodaanige breedte en diepte, dát de hoofden der 
fchroeven in dezelven kunnen geborgen: worden. 
Het fchroefjen /, dienende tot de trekking, is 
niet in den toets geflagen, maar aan een oog vast- 
gemaakt, op de wijze als hier voor Hoorpsr. Ul 
S 13 gezegd iss daar nu deze koperdraaden dóót 
de toetfen van het boven Clavier moeten dóóre 
gaan, zonder eenigzins daar aan te raaken, kan 
men, om hier van zeker te zijn, dezelven doen 
gaan dóór eenen Rooster we, zijnde een ffrook 
fpreidfel van éénen duim breedte, welke in de 
bovenzijde des Raams van het boven Clavier ins 
gelaaten, en, gemakshalve, aan ieder eind met 
eene houtfchroef bevestigd wordt; de gaten van 
dezen rooster moeten niet grooter zijn, dan dat 
de koperdraaden ’er dóór kunnen, zonder te klem- 
men. Om dezelven te booren, gebruikt men de 
planken, waar uit het Clavier gezaagd moet wors 
den, neemende daar toe de zelve gaten, welke ges 
diend hebben, om da openingen te maaken, waar 
dóór de koperdraaden gaan moeten. Als de bei- 
den Raamen op elkanderen gefchroefd zijn, legt 
men den Rooster op zijne plaats, en fteekt alle 
de koperdraaden dóór de gaten; dan ligtt men de 
toetfen van het boven Clavier éénen vóór éénen 
op, om te zien, of zij ook ergens tegen de ko- 
perdraaden klemmen; het geen men moet verhel- 
pen, door, of de openingen een weinig ruimer te 
maaken, of de koperdraaden eenigzins te buigen. 
Voorts moet men in shet oog houden, dat de 
fchroefjens, die vóór ftaan, altoos agt of negen 

lijs 
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lijnen langer moeten zijn, dan die, welke agter 
ftaan, om dat men anders niet gemakkelijk bij de 
asterften komen kan, om dezelven op of af te 
fchroeven3 en, dewijl het op of affchroeven met 
de vingeren lang tegenhoudt, kan men daar toe 
twee uitgediende vijlen gebruiken, die haare groote 
fte fcherpte verlooren hebben; men zett namente 
lijk het moedertjen tusfchen deze vijlen, trekkende 
de ééne naar zig toe, en de andere van zig af. 
ftootende. Het plankjen #, dienende tot het zel- 
ve oogmerk als het plankjen f, wordt op de zelve 
wijze ingefchovens deszelfs bovenkant komt om- 
trend gelijk met de benedenzijde der toetfen van 
het bovenliggend Clavier. 

S 10. Ik ga over tot het onderfte Clavier dienen- 
de voor het Rugwerk: EF is het Raam, L het 
agterftuk met deszelfs dekftuk o, opgefchroefd door 
de fchroeven x, welker hoofden in het hout inge= 
laaten worden, om niet hinderlijk te zijn aan 
het Raam van het middel Claviers M is de voor- 
fte dwarsbalk met de fliften 9, en p # zijn de 
toetfen , dezen zijn lang twintig duimen, en de 
drukker s, die dóór den Rooster # gaat, is ge- 
plaatst op twee vijfde deelen, zo als aan het bo- 
ven Clavier; deze drukkers kunnen gevoeglijk rond 
gemaakt worden, alzo zij geen gevaar loopen van 
te klemmen3 de twee fchroeven 5 en 6 dienen, 
om dit Raam, en door het zelve ook de twee 
bovenliggenden, vast te hegten op de ribben N 
en O, ten dien einde in de Orgelkas gelegd; P 
is een gedeelte der ftijlen, die met den vóórkant 
der nisfe, waar in de twee bovenfte Clavieren 


lig- 
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liggen, gelijk ftaan, om het werk te onderfteunen3 
het plankjen w is gelijk aan z. Eindelijk wordt 
de onderkant van het Raam tusfchen M en y oe« 
vuld door eene plank z van vier of vijf lijnen 
dikte, aan welker vóóreind een lijstjen y komt, 
welks bovenkant gelijk moet zijn met de beneden= 
zijde der toetfen. 

$ rr. Met de werklaaring van fig. 13 zal ik mij 
niet verder bezig behoeven te houden, dan noo 
dig is, om aan te wijzen dat geen, waar in de- 
zelve van fig. 1e onderfcheiden is; Men ziet al 
aanftonds, dat dezelve vier Clavieren bevatt5 het 
komt hier voornaamentlijk daar op aan, dat men 
de onmaatige lengte der toetfen vermijdes hier toe 
moet men in het oog houden, voor Eerst, dat 
men het zigtbaar gedeelte zo kort maake, als, 
zonder belemmering van den Orgelfpeeler, ge- 
{chieden kan (4), want, hoe langer het zelve is, 
des te grooter is ook de afftand tusfchen de trek- 
king, en den vóórkant der toetfen; en naar dezen 
afftand regeld zig de verdere lengte van dezelven3 
ik heb alhier de breede einden der platte toetfen 
gefteld op éénen duim en drie lijnen, en de ver- 
hevene toetfen op twee en eenen halven duim; 
sen Tweeden, dat men de trekking der onderlig- 
gende Clavieren vóórwaards, en die der boven= 
liggenden agterwaards plaatfe; dit wint voor het 
derde Clavier wel drie duimen in de lengte der 
toetfen uit. Men begrijpt nu wel, dat in de 
toetfen van het boven Clavier twee openingen 


iInOe- 
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moeten zijn, ééne om de koperdraaden van het 
tweede, en ééne om die van het derde Clavier 
dóór te laaten; deze beiden trekkers gaan ook dóór 
éénen rooster. De trekking der drie bovenfte Cla- 
vieren is geplaatst in het midden der toetfen, 
tusfchen den vóórkant en de draaipinnen; doch de 
drukking van het beneden Clavier heb ik gefteld 
op een vierde, om dat zulks in dit geval niet 
hinderlijk is Cc). Voor het overige heeft deze fi- 
guur niets bijzonders, en behoefd dienvolgens ook 
niet geletterd te zijn; het gebruik van elk ftuk 
daar in voorkomende kan men, door vergelijking 
met fig. re, genoegzaam leeren kennen. 

S 1e. Éér ik dit Hoofdftuk befluite, moet ík 
nog iets melden van de diepte, tot welke de Cla= 
vier toetfen mogen en moeten nedergaan. Al te 
diep deugd zeker niet, ondiepte in tegendeel kan 
geen kwaad; in Bureau-Orgelen kan men wel, zo 
als ik in het voorig Hoofdftuk S$ 4 heb aange- 
merkt, de Clavier toetfen tot niet dieper dan een 
agtfte duims doen gaan; maar dit moet men al- 
toos in het oog houden, dat de ondiepe gang, 
volgens de regelen van den hefboom, de toetfen 
zwaarer te drukken maakt. Den geenên nu, die 
het in zijne magt heeft, de toetfen diep of on- 
diep te doen gaan, zoude ik aanraaden, zich te 
bepaalen tot een wierde duims, dat is te zeggen 
aan het vóóreind der toctfens dit kan het geval 
zijn in Cabinet en andere Huis-Orgelen, ook in 
kleine Kerk=Orgelenz maar in groote Orgelen, 

voor= 

(e) Zie hier vóór $ 6. 

U. Deer. E 


66 DE ORGELMAAKER. (arprrr. u. 


vooral wanneer-’er koppelingen bijkomen, heeft 
men den gang der toetfen niet altijd in zijne magt; 
men zoude de toetfen wel tot een vierde duims 
kunnen doen nedergaan, maar het zoude kunnen 
gebeuren, dat zij dan te zwaar wierden, of op 
zich zelven, of, door, koppeling; men doet dan 
beter vier lijnen te neemen; D. Bepos (d) fchijnt 
zelfs vijf lijnen als eene gewoone diepte te be- 
{chouwen, doch het moet ’er al naauw op aanko- 
men, éér- men tot zodaanige diepte den toevlugt 
behoeve te neemen3 ondertusfchen kan men hier 
uit zien, hoe nuttig het, zelfs voor geöeffende 
Orgelmaakeren zij, zich van proefveêren te be 
dienen (eò. Om derhalven in dergelijke gevallen 
de beste diepte voor de toetfen te vinden, bepaale 
men den opgang der Hoofd-Ventilen, ter plaatíe 
daar zij getrokken worden; men bewerke voortse 
„door de inrigting der Welftiften en Winkelhaaken, 
volgens de regelen, die ik naderhand zal opgee= 
ven, dat de nedergang der toetfen, ter plaatfe 
van de trekking, daar mede gelijk zij; dan zullen 
zekerlijk de toetfen, mits de veêren niet overmaas 
tig fterk zijn, niet te zwaar wezen; vindt men 
nu, dat de toetfen te diep gaan, dan verane 
dere men de inrigting der Welftiften en Winkel 
haaken, om de toetfen een weinig ondieper te 
doen gaan. Elk begrijpt, zo ik vertrouwe, dat 
ik hier niet fpreek van het maaken der Welftiften 
en 
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en Winkelhaaken, maar van het teekenen derzel- 


ven, en het bereckenen van hunne beweeging. 


ZESDE HOOFDSTUK. 


Van de Koppelingen: 


$ 1. U: het geen tot hier toe, zo van de 
Wind-laaden, als van de Clavieren, gezegd is; 
zal de Lezer hebben kunnen opmerken, dat in 
een Orgel met verfcheidene Clavieren, elk Clavier 
Zijne eigene Wind-laade heeft, en dat dus een 
Orgel, bij voorbeeld, met drie Clavieren, even 
zo veel is, als drie Orgels, welke ieder afzone 
derlijk befpeeld kunnen worden, en waar op eer 
kundig Orgelfpeeler, door nu op het één, en dan 
op het ander Clavier te fpeelen, oogenblikkelijk 
zeer groote veranderingen en verwisfelingen van 
geluid kan te wege brengen. «Doch dit was den 
kunstenaaren niet genoeg; men moest ook alle de 
Clavieren, of eenigen derzelven, te gelijk kunnen 
befpeelen, om des te fterker geluid te verwekken; 
en daarom vond men werktuigen uit, waardoor 
twee of meer Clavieren te zamen konden gevoegd 
Worden, zo dat, wanneer men éénen toets neder- 
drukte, die van een onderliggend Clavier mede- 
ging, en deze werktuigen noemd men Koppelin- 
gen. Deze éénmaal uitgevonden zijnde, heeft 
men zig van tijd tot tijd bevlijtigd, om dezelven 
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te verbeteren, en tôt de hoogstmogelijke vole 
maaktheid te brengen. 

S 2. Het eerfte foort van Koppelingen fchijnt 
dit. geweest te zijn, waar door de toetfen van 
een onderliggend Clavier, door die van het on- 
middelijk daar boven liggende nedergedrukt wier= 
den. Men lijmde naamentlijk tegen den onderkant 
van elken toets van het boven Clavier, en op 
den bovenkant van elken toets van het beneden 
Clavier, een klosjen («) bijna zo hoog, als de 
helft der ruimte tusfchen de Ctiavieren, en zoo 
geplaatst, dat zij elkanderen, bij het nederdruke 
ken der toetfen, niet konden raaken. Één dezer 
Clavieren was beweegbaar, zo dat men. deszelfs 
Raam omtrend zeven of agt lijnen voorwaards 
trekken kon; door deze beweeging kwamen de 
klosjens onmiddelijk boven elkanderen, en het 
fpreekt dus van zelve, dat, zo dra een toets van 
het bovenliggend Clavier nedergedrukt- wierd, 
die van het onderliggende mede volgen moest; 
ftiet men het Clavier weder te rug, dan hield 
ook de koppeling op. Om hier van een denk- 
beeld te hebben, befchouwe men op Pr. XIV 
fig. 15 AB is een toets van het boven Clavier, 
met zijn klosjen c‚ DE is een toets van het 
beneden Clavier, met zijn klosjen f;5 trekt men 
nu het boven Clavier voorwaards, dat is van 
B naar A, dan komen de klosjens boven elkan- 
deren, zo als de flippen bij z aanwijzen. Dit 
foort van Koppeling is het eenigfte , waar van D. 

Bee 
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Bepos (5) gewaagd, en dus, zo ik vertrouwe, 
het eenigfte, dat bij de Franfchen bekend zij. 

$ 3. Deze manier van Koppelingen was echter 
zeer onvoldoende; want, behalven dat, door het 
voorwaards trekken van één der Clavieren, het 
ander ten minften zeven of agt lijnen korter 
wierd, was men ook genoodzaakt ‚ het geheele 
Clavier te koppelen. Men vond derhalven koppe- 
lingen uit, welker Regeer-werk tusfchen de Cla- 
vieren geplaatst wierd, en welken men, door mid- 
del van een Register, of ook wel een haakjen , 
tusfchen de Clavieren, kon aan en afzetten, zon- 
der de Clavieren zelve te beweegen; men maakte 
deze werktuigen ook zoo, dat men de Bas en 
den Discant afzonderlijk konde koppelen. Men 
ging nog verder, en men maakte ook Koppelin- 
gen, bij welken een bovenliggend Clavier, door 
het nederdrukken der toetfen van het onderlig- 
gende, nedergetrokken wierd. Ja, men kwam zo 
ver, dat men Koppelingen maakte, waar bij de 
toetfen van een bovenliggend Clavier nedergetrok- 
ken wierden door die van een Clavier, het welk 
niet onmiddelijk daar onder lag, maar tusfchen 
welken nog een ander Clavier onaangeroerd bleef, 
gelijk zulks te zien is aan het Orgel in de Mi- 


chaëlis Kerk te Zwol (c); op deze wijze koppeld 
men 
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men ook op groote Orsclen het Pedaal aan het 
Hoofd Manuaal, zonder het beneden Clavier te 
raaken. Of ‘er ook ergens Pedaal, Koppelingen te 
vinden zijn, welken men, naar willekeur, van het 
ééne naar het andere Hand-Clavier kan overbren. 
gen, is mij onbekend, doch, dewijl ik zelve die. 
uitgevonden heb, zal ik ze ter zijner plaatfe bew 
fchrijven. | 
S 4. Oudtijds wierden de Koppelingen zoo ge= 
maakt, dat men ze niet, zonder gevaar van te 
breeken, konde aantrekken, bijaldien „en de vin- 
geren op de toetfen der Hand-C'avieren, of den 
voet op die van het Pedaal had, daarom waare 
fchouwd de beroeme Hess (d) elken Orgelfpee- 
ler, om hier omtrend voorzigtig te zijn; doch 
deze zwaarigheid vis grootendeels weggenomen, 
„zederd de beroemde Keulfche Orgelmaakers L, 
Könie en Zoon een foôrt van Koppelingen uitge- 
vonden hebben, welken men kan aantrekken en 
afzetten, zonder de handen van het Clavier af 
te trekken; dusdaanige Koppelingen hebben zij 
aan het uitmuntend Orgel te Nijmegen gemaakt; 
de kundige Orgelmaaker A. FE, G. HEINEMAN 
heeft ook dergelijke Koppelingen aan het vere 
nieuwd Orgel in de groote Kerk mijner geboorte- 
plaats vervaerdigd. Ik heb nooit in de mogelijke 
heid geweest, om het maakfel dezer Koppelingen 
te zien, dewijl de Orgelmaakers het zelve geheim 
houden; en dezelven zodaanig tusfchen de Cla- 
wieren verbergen, dat men die niet kan befchou- 
Ki) wer, 
CA) Luister van het Orgel S 83 Blade: 20, 


RoornsT.vi.) DE ORGELMAAKER. zr 


wen, zonder de Clavieren los te maaken; doch 
ik heb mij zelven geen rust gegeeven, vóór dat 
ik dit foort van Koppelingen hadde uitgevonden; 
en, dewijl dezen de besten zijn, zal ik mij, in 
de befchrijving der koppelingen, tot dezelven be» 
„paalen. ES 

S 5. ’Er zijn twee hoofdfoorten van Koppelin- 
gen, te weeten Druk-koppelingen, wanneer een 
onderliggend Clavier gekoppeld zijnde, door het 
bovenliggende nedergedrukt wordt; en Zrek-kop- 
Pelingen, wanneer een bovenliggend Clavier ge= 
koppeld zijnde, door het onderliggende wordt 
nedergetrokken; het maakfel van beiden rustt op 
de zelve gronden. Om mij verftaanbaar, en zon- 
der geduurige omfchrijvingen uit te drukken, zal 
ik, daar het te pas komt, dat Clavier, het welk 
het ander nederdrukt of trekt, het Koppelend, en 
het geen nedergedrukt of getrokken wordt, het 
gekoppeld Clavier noemen. Voor het overige moet 
ik hier nog bijvoegen, dat wanneer men op het 
koppelend Clavier fpeeld, het gekoppelde altoos 
mede gaats maar, fpeeld men op het gekoppelde, 
dan blijft het koppelend Clavier ftil liggen. 

S 6, Op Pr. XIV fig. a ziet men eene Druk- 
koppeling, bij wijze van dóórfnede afgebeeldt: 
AB is het bovenliggend, en CD het onderlig- 
gend Clavier , waar van echter, gelijk-ook in alle 
de volgende afbeeldingen, maar een gedeelte te 
zien is3 de geflipte lijn EF is de vóórkant, en 
FG de onderkant des raams van het boven Cla- 
vier, één der ftiften van hetzelve wordt bij B, en 
een gedeelte van den dwarsbalk, waar op de ftif- 

Era ten 
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ten ftaan, bij G door ftippen aangewezen; H is 
een andere dwarsbalk, waar in zo veele ronde 
gaten van twee lijnen middellijn geboord zijn, 
als het getal der toetfen bedraagt, dóór welke ga 
ten even zo veele drukkers gaan, waar van men 
Yer éénen ziet bij a, welke fig. 8 afzonderlijk in 
de natuurlijke grootte afgebeeldt is. De klink Is 
waar op het ondereind van dezen drukker rustt , 
draaid op eenen koperen ftift h, waar van men 
eene afzonderlijke afbeelding in de natuurlijke 
grootte ziet fig. 4, en van den klink zelve fig. 5; 
de ligter K fig. e, die, zo wel als de klink 1, 
aan den vóórkant afgefchuind is, zo als men bij 
c_ kan zien, houdt den klink IT, en daar door 
tevens den drukker a ín de hoogte, zo dat des- 
zelfs boveneind bijna tegen den onderkant van 
den toets AB kome3 deze klink kan gemaakt wor- 
den van beukenhout, en is twee duimen lang of 
iets meer, de breedte is vier, en de hoogte drie 
lijnen; aan het één eind is hij van onderen, op 
een weinig na, geheel fchuius afgeftoken, aan het 
ander eind heeft hij eene infnijding (e) afig. 5 
van vier lijnen lengte, en omtrend eene halve lijn 
breedte, en is op het midden der’ infnijding dóóre 
boord, met een klein gaatjen h3 het plat geflagen 
decl van den koperen fúft fig. 4 gaat in de in- 
fnijding, en wordt in dezelve door een ijzeren 
pinnetjen opgefloten ; het gaatjen in den ftift moet 
iets grooter zijn, dan het geen in den klink is, 
op dat het pinnetjen in het hout klemme, en niet 

te 
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te min de ftift.los daar op draaije; als men het 
pinnetjen in den klink geflagen, en bijna met het 
hout gelijk gevijld heeft, ftaat men ’er aan weêrs- 
kanten een weinig met den hamer op, om het 
losgaan wóór te komen, en vijld het dan met het 
hout gelijk; de flift fig. 4 heeft aan het eind 
eene lange fcherpe punt, welke dóór den toets 
van het beneden Clavier gaat, en aldaar wordt 
omgeklonken, 
__S 7. De ligter, welke op de helft der natuurlijke 
grootte afzonderlijk afgebeeldt is fig. 9, beftaat uit 
een plankjen van eiken of beukenhout, ter dikte 
van drie lijnen „en ter breedte van éénen duim , meer 
of min, naar maate de trekking vorderd. De ag- 
terkant, welke in de teekening de vóórkant is, 
kan vlak of eenigzins bol zijn, naar welgevallen; 
de lengte is voor de Bas gelijk aan de breedte van 
veertien, en voor den Discant van agttien platte 
toetfen (fj. Aan heteind A is deze ligter omtrend 
in den haak afgezaagd, echter zoo, dat de vóór- 
kant nooit tegen het raam des Claviers kan fchuu- 
ren3 het eind B heeft eene infnijding van omtrend 
drie lijnen of iets meer diep, en zo lang als men 
wil, de vóórkant is fchuins afgefchaafd, zo als men 
bij d zien kan; bij den agterkant is aan ieder eind 
een koperen pinnetjen 4 en ec van ééne lijn dikte 
ingeflagen, dienenden beiden tot tapjens voor den 
lister, om op te draaijens tegen den agterkant 
ftaan 


_ 


Cf) Ik veronderftelle, dat men de Koppelingen halveerd, om 
Bas en Discant afzorderlijk te kunnen koppelen; anders moet de 
Higter zo lang zijn, als het gelseele Clavier, 
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{taan twee armen C en D van drie lijnen in het 
vierkant, en zoo lang, als de gelegenheid der 
plaats toelaat, dat is te zeggen, dat derzelver boe 
veneind niet mag uitfteeeken boven den dwarse 
balk, waar op de ftiften ftaan3 elk dezer armen 
heeft eene infnijding a, dienende om den trekker 
ef fig. 2 in te laaten. Deze trekker, waar van 
het één eind fig. 7 afzonderlijk in zijne natuure 
lijke grootte afgebeeldt is, wordt gemaakt van gee 
flagen koper, en heeft de breedte van twee, en 
dé dikte van ééne lijn, meer of min, naar maate 
hij langer of korter is, om altoos genoegzaame 
flerkte te hebben, Omtrend de grootte der gaat- 
jens in de armen en in de trekkers, moet men 
het zelve in het oog houden, als hier vóór S 6 
aangaande. deu klink gezegd is; doch de pinnet- 
jens worden niet ingeflagen, maar men buigt aan 
het één eind derzelven een oogjen, om ze te kun- 
nen uithaalen. Het tapjen 5 van den ligter fig. 
draaid in een gaatjen ten dien einde in het zijdee 
ftuk des Clavierraams geboord; doch met het 
tapjen c is het anders gelegen, naamentlijk: men 
maakt eenen ftift van beukenhout, zo als die in 
zijne natuurlijke grootte afgebeeldt is fig, 1o3 het 
hoofd van dezen ftift breed eenen halven duim, 
heeft eene groeve a zo breed en diep, als de tap= 
jens van den ligter dik zijn; nabij elken kant is 
een fchroefwerveltjen van koperdraad, waar door 
de tapjens belett worden zich uit de groeve op 
te heffens men ziet één dezer fchroefwerveltjens 
over de groeve heen, en het ander daar van afge« 
draaid; het onderfte gedeelte van dezen flift is, 

ter 
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ter dikte van twee, of ten hoogften drie lijnen; 


plat afgeftoken, om tusfchen de toetfen 5 en c, 


zijnde de fcheiding tusfchen de Bas en den Diss 
cant, dóór te gaan, alwaar ook die beiden toete 
fen eene kleine infnijding hebben; aan het ondere 
eind is een rond of vierkant tapjen b, waar mede 
deze ftift gelijmd wordt in eenen dwarsbalk, ten 
dien ‘eine in den onderkant des raams van het 
beneden Clavier ingelaaten. Uit het gezegde kan 
men nu ligtelijk opmaaken, dat de ligter bij het 
Eind B fig. 9 eene infnijding hebben moet, om 
plaats voor den ftift te maaken, zonder dat dese 
zelfs vóórkant d daar door verkortt worde. 

S 8. Na dít alles, zal het nict moeijelijk zijn , 
de werking dezer Koppeling te begrijpen. Men 
vestige flegts het oog op fig. e3 de toets van het 
boven Clavier AB nedergedrukt wordende, komt 
op den drukker a, welke rustt op den klink I3 
deze, door den ligter K bij ec tegengehouden 
wordende, zo volgd, dat, door het verder neder- 
drukken van den drukker a, de klink Il, door 
middel van den ftift 5, den toets van het bene- 
den Clavier CD mede neemt; maar „ wordt de trek« 
ker e f voorwaards, dat is van e naar f, gefcho= 
ven, dan gaat de vóórkant ce van den ligter K, 
door het te rug ftooten van den arm d, neder- 
waards, de klink I volgd mede, en de drukker 
4, die daar op rustt, zakt zo diep in het gat 
van den rooster H, dat de toets van het boven 
Clavier AB-hem niet meer kan raaken, en dus is 
het Clavier niet gekoppeld. Dat nu de trekker 
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e f vóór en agterwaards bewogen wordt door een 
Register, fpreekt van zelves de werking hier van 
zal ik nader aanwijzen, en hier nog de volgende 
aanmerking bijvoegen: Uit het maakfel van den 
lister, zo als die fig. g afgebeeldt is, blijkt, dat 
dezelve gefchikt is, om alle de klinken, die tot 
de Bas of den Discant, welke men koppelen wil, 
behooren, op éénmaal op te ligten of neder te 
laaten3 zo dat, door het aantrekken der kóppe+ 
ling, in eens alle de toetfen, die daar toe bee 
hooren, gekoppeld worden. Eindelijk , hoewel de 
Koppeling fig. eo verbeeldt worde, zeer nabij den, 
vóórkant des Claviers geplaatst te zijn, is dit 
echter geen noodzaakelijk vereischte, men kan die 
ook verder agterwaards brengenz dit hangt dik- 
wijls af van ieders verkiezing, en zomtijds ook 
vande gelegenhcid det plaats. 

So. De Trek-koppeling rustt op de zelve gron- 
den als de Druk-koppeling, en verfchild daar van 
zeer weinig; fig. 3 vertoond eene Trek-koppeling, 
die afgezett is: AB ís het boven Clavier, CD het 
beneden Clavier, dé geftipte lijn FG is de onder- 
kant des raams van het boven Clavier, K is de 
ligter met deszelfs arm d en trekkere f. Alle 
deze ftukken zin volmaakt overéénkomftig met 
die van de Druk-koppeling, het éénig onderfcheid 
is gelegen in den klink Ll, welke afzonderlijk af- 
gebeeldt is fig. 65 want deze heeft niet alleen 
eene infnijding a, met een gat h aan het eind, 
maar ook eene dóórfnijding e‚ en een gat d in 
het midden; in de cerst gemeldde infnijding komt 
ge trekker a fig. 3, en wordt aldaar met een 

| ijze- 
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ijzeren pinnetjen opgefloten3 hij is aan deszelfs 
_boveneind, het welk dóór het boven Clavier heen 
gaat, van een lederen fchroefjen voorzien, waar 
deor men de Koppeling op haare juiste hoogte 
kan fchroeven; de ftift 4 draaijende op een pin= 
netjen in de middelfte dóórfnijding , wordt met 
deszelfs ondereind in het beneden Clavier vastge= 
maakt. De werking der Trek-koppeling is gemak= 
kelijk te begrijpen: Zo dra de trekker e f agter- 
waards; dat is van f naare bewogen wordt, heft 
zig de ligter K op, en neemt het eind ce van den 
klink LI mede3 deze, draaijende op den ftift 2, 
trekt den trekker az nederwaards, zo- dat. het 
fchroefjen op den toets van het boven Clavier 
kome; zo dra de toets van het beneden Clavier 
nedergedrukt wordt, moet die vanhet boven Cla- 
vier volgen. Wordt de trekker e f weder voor= 
waards, dat is van e naar f bewogen, dan komt 
de ligter K en de kjink L in’ den ftand, waar in 
hij hier vertoond wordt, en het Clavier in niet 
meer gekoppeld. | | 
$ zo. Een oplettend befchouwer van fig. 2 eu 

3 zal ongetwijfteld opmerken , dat de beweeging 
van den klink Í, ter plaatfe, daar hij het gekop- 
peld Clavier nederdrukt of trekt, dat is bij 5 fig. 
a, en bij e fig. 3, veel grooter is, dan daar hij 
door het koppelend Clavier nedergedrukt of gee 
trokken wordt,-dat is bij eg fig. 2, en bij 4 fig. 
3, en dit verfchil is juist de helft; hier van moet 
dus het gevolg zijn, dat de beweeging van het 
gekoppeld Clavier eens zo groot zij, als die van 
het koppelend Clavier doch dit verfchil wordt 
vere 
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vergoedt door den weg, welken het koppelend 
Clavier moet afleggen, éér het gekoppeld Clavier 
in beweeging komez want, als men de teekening 
naauwkeurig nagaat, zal men zien, dat het boven 
Clavier fig. eo omtrend halfweg nedergedrukt moet 
zijn, éér het zelve den drukker a raake, gelijk 
ook het fchroefjen bij a fig. 3 het boven Cles 
vier niet raakt, vóór dat het beneden Clavier reeds 
de helft van den weg afgelegd hebbe; de reden, 
waarom dit alzo gemaakt moet worden, is, om 
de ligtheid der Clavieren te bevorderen, Om dit 
te begrijpen, moet men in het oog houden, dat 
de Wind-kas, wanneêr ’er gefpeeld wordt, vol 
geperste lugt is, welker drukking op de Hoofd- 
Ventilen weinig minder kragt oeffend, dan de 
veêrens doch deze persfing houdt op, zo dra het 
Ventiel zo ver geöpend is, dat ’er de wind dóóre 
vliege3 bijaldien nu de Koppeling oogenblikelijk 
op beiden de Clavieren te gelijk werkte, zouden 
dezelven zeer zwaar te drukken zijns doch, zo 
dra het Ventiel van het koppelend Clavier geöpend 
is, wordt het zelve ligter, en derhalven is de 
persfing van het gekoppeld Clavier niet meer zo 
hinderlijk , als dezelve zijn zoude, bijaldien de 
beiden Ventilen te gelijk moesten geöpend wore 
den; dit zelve middel kan dus ook gebruikt wor= 
den, om te bewerken het geen de beroemde 
Hess (@) als eene fchoonheid in het Orgel te 
Gouda opgeeft. Ondertusfchen moet men ook 
opmerken, dat fig. a en 3 maar algemeene fchet- 

| fen 
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fen van Koppelingen zijn, waar aan de Orgelmaa- 
ker niet gebonden is; men kan den drukker a 
fig. oe, wanneer de omftandigheden het vorderen „ 
nader bij hb, en den ftift > fig. 3 nader bij £ 
brengen, waar door een groot gedeelte van het 
boven gemeldde verfchil wordt weggenomen; en 
men moet dit ook wel in zeer groote Orgelen 
doen, anders zouden de Clavieren te zwaar wor- 
den, om neder te drukken, of zij zouden te diep 
gaans men vergelijke hier het geen ik over deze 
ftoffe in het voorig Hoofdftuk S$ ra gezegd heb. 

S 11. In geval men eene Trek-koppeling moet 
maaken, welke dóór een Clavier heen gaat, zon- 
der hetzelve aan te raaken, dan behoefd men 
maar het koperdraad, waar aan het fchroefjen a 
fig. 3 is, zo veel langer te maaken; het zelve 
gaat dan dóór eene opening in den toets van het 
tusfchen beiden liggend Clavier. Maar, moet 
men eene zoodaanige Druk-koppeling vervaerdi- 
gen, dan moet men de drukkers plat maaken, 
even als de tangenten van eene Clavecimbel, en 
men is dan ook genoodzaakt, eenen tweeden roos 
ter tegen den onderkant des raams van het tus- 
fchen beiden liggend Clavier te leggen, zo als H 
fig. 2, op dat de drukkers, welke dóór langwer- 
pige openingen in de toetfen van dat Clavier 
gaan, het zelve niet raaken, 

S ie. Ik fprak hier vóór S 3 op het einde van 
eene Koppeling door mij uitgevonden, waar door 
men het Pedaal, naar willekeur, van het ééne 
naar het andere Clavier kan overbrengen; ik zal 
die nu befchrijven. Tot dit oogmerk diend fig. 

4 
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ir, welke deze Koppeling vertoond in den ftand, 
waar in zij zig bevindt, als het Pedaal aan het 
boven Clavier gekoppeld is, terwijl fig. ra de 
zelve Koppeling voorfteld, als werkende alleen 
op het beneden Clavier. AB is in beiden figuu- 
ren het boven Clavier, CD het beneden Clavier, 
de geftipte lijn EF wijst den onderkant van het 
raam des boven Claviers, of, zo men wil, den 
bovenkant van het raam des beneden Claviers aan , 
H c is de klink van het boven Clavier, en Iz 
is de klink van het beneden Clavier, Z en A de 
Giften, waar op deze klinken draaijen, K de lig- 
ter, aan welks bovenkant een dwarsftuk d is, in 
de gedaante van eenen winkelhaak , dienende, om 
het eind e van den klink H te Vatten, # één der 
kleine armen gelijk aan die der andere Koppelin- 
gen, waar aan de trekker e f gehegtt wordt; alle 
deze ftukken kunnen, zonder afzonderlijke afbeel- 
dingen, uit vergelijking van fig. 4, 6» 7» En 95 
begrepen worden. Het ééne tapjen van den lig- 
ter K draaid in één daar toe gemaakt klosjen és 
het welk op of tegen het raam van het beneden 
Clavier aan den binnenkant wordt vastgemaakt, 
het ander tapjen draaid op eenen flift met een 
fchroefwerveltjen, zo als fig. ro afgebeeldt is, 
doch zo breed niet; om dat ’er maar één tapjen 
in behoefd te draaijen; deze ftift wordt geplaatst 


tusfchen de toetfen e en f, om dat het Pedaal 


doorgaans tot d loopt, en cen weinig meer lengte 
van den ligter geen kwaad doet; den trekker a, 
waar aan het abftract van den Pedaal toets gee 

hegtt 
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hegtt wordt, maakt men van plat koper, ter 
breedte van twee lijnen, en ter dikte van ruim 
eene halve lijn3 hij werkt, even als de ftiften 5 
en A, op ech ijzeren pinnetjen; in eene infnijding 
in het eind van den klink H, en gaat dóór eene 
ruime infnijding, die in het eind van den klink 
Ï is, zonder denzelven eenigzins te raaken. Voor 
het overige moet men in het oog houden, dat des 
ze de eigenlijke Koppeling van het Pedaal niet is, 
want het Pedaal moet, buiten dien, zo het een 
vrij Pedaal is (%) eene gewoone Koppeling heb= 
ben, welke ik naderhand zal befchrijven, om dat 
daar toe een Welbord vereischt wordt, waar van 
ik nog geene befchrijving gegeeven heb; doch is 
het Pedaal maar aangehangen, dan heeft het zelve 
geene Koppeling noodig, 

S 13. Om de werking dezer Koppeling te be- 
grijpen, befchouwe men eerst fig. 11. De klink 
H c wordt aan deszelfs agtereind e, door den 
winkelhaak d/ van den ligter K gehouden; zo dra 
nu de trekker & door den toets des Pedaals ne= 
dergehaald wordt, zo volgd, dat de klink H ec; 
zijn fteunpunt aan het agtereind hebbende, den 
toets van het boven Clavier AB, door middel van 
den flift A, moet nedertrekken , derhalven werkt 
de Koppeling op het boven Clavier. Men merke 
op» dat, zo wel het ondereind vanden ligter K, 
als het agtereind van den klink fe; afgefchuind 
is, en dat deze twee fchuinten elkanderen raaken , 
zo dat, wanneer de ligter K; door den trekker 
| ef» 
(4) Zie Arperr. Ì HoorpsT. XX S ‘zo, 
II. Deer. F 


_ 82 DE ORGELMAAKER. (CAFDEEL. 1de 


ef, te rug, dat is van f naar e, getrokken 
wordt, de fchuinte van den ligter op die van 
den klink dringende, deszelfs eind g nederdrukt, 
in welken ftand men dezen beiden ziet fig. 12, 
terwijl ook de Winkelhaak d den ligter H c los- 
laat, waar door deze zijn fteunpunt verliest 
‚daar nu de klink Il # zijn draaipunt heeft op den 
fift A, zo wolgd, dat deszelfs eind I opwaards 
‚ gaa, tot tegen den onderkant van den klink H3 
wordt de trekker a door den toets des Pedaals 
nedergehaald, dan kan de toets van het boven 
Clavier AB niet mede gaan, om dat het agter= 
eind ce van den klink H e zijn fteunpunt verloren 
hebbende, vrijclijk opwaards gaan, en geene were 
king op den ftift 4 doen kans doch, daar de 
klink Ï & onmiddelijk onder hem is, drukt hij 
denzelven neder, en, vermits deze zijn fteunpunt 
bij £ tegen den ligter heeft, zo volgd, dat de 
toets van het beneden Clavier CD, door middel 
van den ftift 2, nederwaards gedrukt wordt, dere 
halven werkt de Koppeling alleen op het beneden 
Clavier, Uit den aart dezer Koppeling blijkt dere 
halven, dat, wanneer zij niet aangetrokken is, 
het Pedaal altoos op het boven Clavier werkt, 
en, trekt men de Koppeling aan, dan werkt het 
Pedaal op het beneden Clavier; doch, heeft men 
een vrij Pedaal, en moet men dus aan het zelve’ 
eene gewoone Koppeling maaken, dan moet dezele 
ve eerst aangetrokken worden, éér men deze 
Koppeling kan gebruiken. 
‚S 14. Ik mag den Lief hebberen niet onthouden 
de befchrijving eener door mij uitgevondene Kop- 


Ri 
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peling, welke, zal zij het gewenschte oogmerk 
bereiken, veel omflag vorderd, en waar door de 
Bas van het beneden Clavier aan den Discant van 
het boven Clavier gekoppeld wordt, zo dat meu 
de toetfen van het boven Clavier in den Discant 
nederdrukkende, ook tevens die van het beneden 
Clavier in de Bas nederdrukke, Deze Koppeling 
komt te pas aan een Orgel met twee Hand-Cla- 
vieren, waar van de zwaarfte ftem tegen 8 Poef 
fpreekt, en een vrij Pedaal met ééne {tem van 
16 Voets door middel dezer Koppeling, kan men 
derhalven ook 16 oef in den Discant gebruikens 
Om deze Koppeling naar behooren te maaken, 
moet de Wind-laade van het beneden Clavier 6o 


Cancellen hebben, de Bas moet loopen tot f, en 
de Discant begint echter met ec, zo dat de zes 


toonen c tot f twee maalen daar op gevonden. 
worden; het beneden Clavier werkt op deze too- 
nen niet, gelijk van zelve fpreekt, maar men 
maakt daar toe zes afzonderlijke toetfen. Ten 
dien einde moet het agterftuk des raams van het 
beneden Clavier, gelijk mede de voorfte dwarss 
balk, waar op de fliften ftaan, twee duimen buie 
ten elke zijde van het raam overfteeken, en men 
legt daar op drie toetfen van eenen halven duim 
breedte, en niet langer, dan noodig is, om op 
de drukkers van het benedenwerk te kunnen russ 
ten, zonder zich buiten de Crgelkas te vertoo- 
nen, de rooster moet ook, naar evenredigheid , 
langer zijn; dit alles gefchiedt, om dat anders de 
F a Kop- 
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Koppeling tot f loopende, verwarring zoude ver= 


oorzaaken, gelijk uit derzelver maakfel genoeg- 
zaam af te neemen zal zijn. Tot deze Koppeling 
moet men ook een Welbord van dertig Wellen 
maaken, het geen boven het Clavier geplaatst 
wordt, en waar van ik de befchrijving ter zijner 
tijd geeven zals hier ter plaatfe zal het genoeg 
zijn te zeggen, dat de abstracten van het boven 
Clavier opwaards gaan tot de Wellen, en dat van 
daar wederom drukkers afdaalen op de Bas van 
het beneden Clavier; dit vooraf aangemerkt heb= 
bende, ga ik over tot de befchrijving der werk« 
tuigen, die tot deze Koppeling dienen. 

S 15. Men befchouwe fig. 133 AB is het ba- 
ven Clavier, CD het beneden Claviers de geftipte 
lijn EF is de bovenkant des raams van het bo- 
ven Clavier, GH de fcheiding tusfchen de twee 
raamen, en IK de onderkant des raams van het 
beneden Clavier.: Boven op het raam van het 
boven Clavier ligt een rooster LM, zijnde een 
ftrook eiken hout van omtrend vijf vierden duims 
breed, en drie lijnen dik, welke met fchroeven 
op de zijdeftukken des raams wordt vastgehegtts 
deze rooster moet zo lang. zijn, dat hij ter we« 
derzijden twee duimen buiten het raam uitfteeke 3 
men vindt hem afzonderlijk afgebeeldt in zijne 
natuurlijke grootte, en zo als hij tegen één van 
deszelfs einden te zien is, fig. 143 hij heeft twee 
‘ooren, waar van men ’er één ziet bij A, zijnde 
een klosjen van eenen halven duim breed, en vier 
lijnen dik, hebbende eenen tap 4, waar mede het 

in 
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ì den rooster gelijmd wordt; één dezer ooren 
wordt zoo geplaatst, dat, wanneer hij op het 
raam vastgefchroefd is, de binnenkant van het 


oor met dien van het zijdeftuk bij den toets f 


gelijk kome, ten welken einde eenig hout van 
het gemeldde zijdeftuk wordt weggenomen, om 
plaats voor het oor te vinden; het ander oor 
vindt zijne plaats boven den toets 4, zijnde de 
Jaatfte van de Bas. Elk dezer ooren heeft een 
gat c van ééne lijn of iets meer, waar van ik het 
gebruik ftraks zal opgeeven. De rooster zelve is 
dóórboord met zestig gaten, te weeten dertig tus- 
fchen de twee ooren, en dus één boven elken 
toets van den Discant, vier en twintig boven de 
toetfen van de Bas, en drie aan elk der einden, 
welke buiten het raam uitfteeken; de gaten, welke 
tusfchen de ooren zijn, moeten langwerpig van 
omtrend drie lijnen wezen, en de breedte van een 
agtfte duims hebben, zij komen juist op het mide 
den der ooren, zo dat zij de plaats beflaan tus-= 
fchen de geftipte lijnen den e; de anderen, die 
rond moeten zijn , komen omtrend vijf lijnen meer 
voorwaards op de geftipte lijn f, zij moeten om- 
trend een agtfte duims of iets minder middellijn 
hebben, doch mogen van onderen wel wat ruimer 
opgeboord, of met een fpits gevijld ijzerdraad op- 
gebrandt worden, om het klemmen der koper- 
draaden, welke daar dóór gaan moeten, vóór te 

komen. 
S 16. Onder den rooster LM fig. 13 komt de 
ligter N, zijnde mede een ftrook eikenhout van 
F 3 een 
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een vierde duims dikte, en omtrend twee duimen 
breed; zijne lengte is bepaald door de ruimte 
tusfchen de twee ooren van den rooster, waar in 
hij, door middel van twee tapjens, draaid. - Men 
ziet dezen ligter afzonderlijk, zo als hij zig tegen 
één van deszelfs einden vertoond, in zijne natuur- 
lijke grootte, doch wegens plaatsgebrek niet in 
de volle breedte afgebeeldt fig. 15, met één zijn 
ner tapjens a; hij heeft twee opwaards ftaande 
armen, zo als 'er één bij A te zien is, zijnde 
gemaakt van ijzerdraad, ter dikte van een agtfte 
duims3 het boveneind is plat geflagen , en met 
een gaatjen dóórboord, het ander eind gaat met 
eene punt dóór het hout, en wordt aan den an- 
deren kant omgeklonken, zo als men ziet bij. c3 
deze armen worden op de zelve wijze geplaatst, 
als op den ligter fig. Q, dat is te zeggen, eens 
zo ver van elkanderen, als elk van het eind af= 
flaat, echter met die voorzorg, dat zij altoos 
moeten komen tusfchen twee der langwerpige ga 
ten, die in den rooster zijn, alwaar dan ook in 
den rooster langwerpige gaten gemaakt worden, 
om deze armen dóór te laaten3 deze ligter moet 
ook langwerpige gaten hebben, welke met die 
van den rooster overéénkomen. Op den ondere 
kant van dezen ligter, welke met leder of-laken 
belijmd moet zijn, komen de kleppen a fig. 13, 
hebbende de zelve gedaante, als de Hoofd-Ventie 
len, eu wordende, even als dezelven , met leder, 
doch maar één dik, belijmd, en van een beleg- 
{tuk & voorzien haare lengte is omtrend twee 
duimen, en haare breedte zoo, dat tusfchen twee 

de- 
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dezer kleppen een ftiftjen van eene halve lijn dikte 
kan geflagen worden, zo als men ziet bij c5 in 
het midden hebben zij eene dóórfnijding, even 
als fig. 6 bij c, waar in het fchroefjen d fig. 13 
op een ijzeren pinnetjen draaid, op de zelve wijs 
ze als fig. 3 bij es. Dat elke klep boven eenen 
toets van den Discant komt, en dat derzelver 
fchroefjen dóór één der langwerpige gaten van 
den ligter en van den rooster gaat, is uit het 
reeds gezegde ligtelijk op te maaken. 

S 17. Na al het geen tot hier toe gezegd iss 
zal de werking dezer Koppeling, uit de nadere 
befchouwing van fig. 13, gemakkelijk te begrijpen 
zijn. Men moet zig voorftellen, dat deze Kop- 
peling niet aangetrokken is; met ziet éénen der 
trekkers O, zijnde vierkant, ter dikte van vier of 
vijf lijnen , en voorzien van eene infnijding bij es 
waar in de arm g van den ligter. N komt, en 
met een pinnetjen vastgezett wordt, Zodra de 
trekker O agterwaards, dat ís van e naar f, bee 
wogen wordt, draaid zig het eind N van den 
lister nederwaards, waar door de kleppen, die 
daar aan vast zijn, met het eind a opgeheven 
worden, zo dat deze einden komen tegen den 
winkelhaak van de fchroefwerveltjens A, welke in 
de toetfen van het boven Clavier op de juiste 
hoogte gefchroefd zijn, om tegen de kleppen te 
. ftooten, en dezelven, door nederdrukking van het 
Clavier, mede nederwaardste voeren; het fchroefe 
jen d moet, bij gevolg, mede nederwaards gaan, 
en trekt, door middel van het abftract, den Wel« 
ftift, die daar aan vast is, neder; de andere Wel« 

F 4 ftift 
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flift, die aan den drukker P vast is, doet den- 
zelven nederggan, en op den toets van het benes 
den Clavier CD drukken , waar door dezelve me- 
degevoerd wordt. Vier en twintig van deze 
drukkers hangen met derzelver ondereind # op de 
Bastoetfen van het beneden Clavier, en de zes 
overigen op de toetfen, die buiten het raam lige 
gen, doch worden daar van een weinig afgehou- 
den door de flangen #, welke op den rooster rus- 
tens fchuifd men de trekkers O weder wóórs 
waards, dat is van f naar e, dan is de Koppe- 
ling afgezett. 

S 18. Het onderfte gedeelte van den drukker P, 
met een fluk van deszelfs koperdraad, is afzon= 
lijk in zijne natuurlijke grootte afgebeeldt fig. 165 
hij is vierkant ter dikte wan een wierde duimss 
aan het ondereind heeft hij eene infnijding a, 
waar in het koperdraad 5 van ééne lijn dikte, en 
aldaar plat geflagen, door middel van twee pin- 
netiens, vastgeklonken wordt. Dit koperdraad 
gaat dóór den toets van het boven Clavier, en 
zoude op het beneden Clavier rusten, zo niet de 
flang k fig. 13 het zelve omtrend eene halve lijn 
daar van af hield, om klemming vóór te komen. 
Deze flang 8 welke in haare natuurlijke grootte afe 
gebeeldt is fig. 17» is niets anders, dan een ge- 
flinge:d fak Clavecimbeldraad van N93 of 4, 
dezelve moet ruim genoeg om het koperdraad 
gaan, en met het overfchictend eind a in den 
drukker vastgemaakt worden; het oogmerk dezer 
flang is, om. door haare veêrkragt, den drukker , 


als het Clavier losgelaaten wordt, op te heffen, 
en 
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en daar door alle klemming vóór te komen, en 
het beneden-Clavier, wanneer de Koppeling niet 
aangetrokken ís, van het noodeloos draagen de« 
zer drukkers te ontheffen. Voor het overige zal. 
elk ligtelijk begrijpen, dat door deze Koppeling, 
vooral wanneer daar eene gewoone Druk-koppe- 
ling bijgevoegd wordt, zeer veel fterkte aan een 
Orgel. kan worden toegebragts; want, behalven 
dat hier door alle de ftemmen van het beneden 
Clavier in den Discant dubbel gebruikt worden , 
zo werken derzelver Basfen, als Discant bee 
fchouwd, veel fterker, om dat dan 4 Zoet als 16 
Voet, 9 Voet als 8 Voet, en 1 Voet als 4 Voet 
werkt, zonder de enkele en dubbele Vulftemmen 
‘te reekenen, om van andere voordeelen, welken 
deze Koppeling kan aanbrengen, niet te fpreeken, 
S 19. ’Er blijft nu nog over, om de werktui- 
gen op te geeven, welke dienen, om de Koppe- 
ingen aan te trekken en af te zetten; dit ge- 
fchiedt, of door een Register gelijk aan die, waar 


door de Sleepen der Wind-laade geöpend en ged 


floten worden, en onder dezelven geplaatsts of 
door haakjens tusfchen de Clavieren; of door een 
foort van kleine Registers uitkomenden aan den 
vóórkant der zijdeftukken van het Clavier raam. 
De laatfte manier houde ik voor de verkieslijkfte „ 
om dat dezelve de gemakkelijkfte voor den Orgel. 
fpeeler is, de tweede heeft zeker ook dit voors 
deel, doch, zo de haakjens wat lang zijn, loopt 
hij gevaar, zig te bezeeren, als hij de handen op 
de verhevene toetfen heeft. Ik zal eerst de laatst- 
gemeldde manier befchrijven, daar na die met de 

F 5 haak- 
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haakjens, en eindelijk de trekking door een Re- 
gister. van het gewoone foort. 

S 2o. Op Pr. XV fig. 1 ziet men, bij wijze 
van dóórfnede, de agterftukken van twee op el» 
kanderen liggende Clavier raamen, welker fchei= 
ding is de geftipte lijn EF, benevens de agtereine 
den der toetfen A van het boven, en B van het 
beneden Clavier, en de dekftukken C en D. De 
koperen trekker ef, welke diend, om den ligter 
op te heffen en neder te laaten, gaat dóór het 
agterftuk van het boven Clavier; de houten trek 
ker of Register G, hebbende de dikte van vier 
of vijf lijnen in het vierkant, gaat dóór de ge- 
heele lengte der zijdeftukken, en komt ook agter 
uit. Om nu de Koppeling aan te trekken, moet 
de koperen trekker, zo als te vooren één en an- 
dermaal gezegd is, agterwaards, dat is van f 
naar e bewogen wordens het Register in tegen 
deel wordt voorwaards, dat is van G naar B ge= 
trokken; deze bewceging gefchiedt door middel der 
Welle { met haare armen 4 en d; zij is afzondere 
lijk op de helft der natuurlijke grootte afgebeeldt 
fig. 43 AB is de Welle (£) zijnde gemaakt van ei- 
kenhout, ter dikte van eenen halven duim, en agt- 
kant gefchaafd; zij heeft twee houten armen C en 
D, even als die van den ligter, en regt tegenover 
sezelven flaanden, om daar aan de twee koperen 
trekkers, op de zelve wijze als aan den ligter, te 
hegten; en eenen ijzeren arm E, welke nedere 
waards gaat, en met een pinnetjen in de infnij- 

ding 

C) In het Fransch Aouleeu, 
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ding van den houten trekker opgefloten wordt3 
de twee koperen pinnetjens a en h, welke in het 
midden aan ieder eind der Welle ingeflagen wore 
den, dienen voor tapjens, om in het gat c van 
het door flippen aangeduidde klosjen H fig. 1 te 
draaijen. ’Er zijn twee zulke klosjens noodig, 
gelijk van zelve f{preekt, zij worden met eenen 
ronden tap a in het dekftuk van het beneden Cla- 
vier gelijmd ; men. ziet zodaanig klosjen afzonder 
lijk in zijne natuurlijke grootte afgebeeldt fig. 5. 
Zo dra nu de houten trekker. BG fig. 1 voor- 
waards, dat is van G naar B, getrokken wordt, 
zo volgd, dat de koperen trekkers agterwaards, 
dat ís van f naar e, bewogen worden, deze voe 
ren den lister mede, en de -Koppeling is aangee= 
trokken. Op dat men het Register niet te ver 
uittrekke , boord men een gaatjen van ééne lijn 
wijdte dóór deszelfs agtereind bij e, waar dóór 
men een pinnetjen fteekt, om tegen het agterftuk 
des Clavier raams te ftuiten, als de ligter op 
zijne juiste hoogte. getrokken is; aan het ander 
eind des Registers, het welk dóór den vóórkant 
van het zijdeftuk uitkomt, maakt men een knop- 
jen van drie vierden duims middellijn, welks 
borst diend, om het al te ver inftooten vóór te 
komeri. \ 

S or. Bijaldien men het aantrekken en afzetten 
der Koppelingen, door middel van haakjens tus= 
{chen de Clavieren wil bewerken, moet men de 
Koppeling anders om zetten, zo als uit vergelij 
king van Pr, XIV fig. aen 3, met Pr. XV fig. 
2 blijken kan; eene korte verklaaring der laatste 


ge- 
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gemeldde afbeelding zal de werking genoegzaam 
begrijpelijk maaken. AB is het boven Clavier, 
CD het beneden Clavier; de geftipte lijn EL is 
de bovenkant des raams van het boven Clavief, 
OP de onderkant des raams van het beneden Cla- 
vier, FG de fcheiding tusfchen de twee raamen, 
en de gedeeltelijk geftipte lijn, die van E neder= 
waards op FG loopt, is de vóórkant der zijde- 
ftukken van het raam des boven Claviers, M ís 
een gedeelte van het plankjen, waar door het zigt= 
baare van het onzigtbaare deel des boven Claviers 
wordt afgefcheiden, N diend tot het zelve oog- 
merk voor het beneden Clavier, en tevens, om 
den trekker, die de Koppeling aantrekt en afzett, 
dóór te laaten, H is de voorfte dwarsbalk, waar 
op de fliften flaan, en die te gelijk woor rooster 
diend, om de drukkers a dóôr te laaten , Í is een 
klink draaijende op zijnen ftift b, en rustende 
bij c op den ligter K, welke beiden hier geheel 
anders om flaan, dan op Pr. XIV fig. a en 3. 
De ligter zelve behoord hier ook eenigzins anders 
gemaakt te worden; men kan hem niet met twee 
armen maaken, om dat hij maar éénen trekker 
hebben moet; één arm in het midden zoude te 
zwak zijn, dus maakt men, in plaats van de ar= 
men, een dóórgaand plankjen Z van omtrend drie 
vierden duims breed, op welks midden men een 
kort armtjen # plaatst, waar aan de koperen trek- 
ker de f gehegtt wordt; deze trekker heeft eene 
kleine buiging bij e, op dat het uitfteekend eind 
d waterpás ligge; van onderen bij g heeft hij eene 
infnijding van ééne lijn diepte, en iets breeder, 
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dan de dikte van het plankjen N, waar dóór hij 
gaat, dienende, om hem, wanneer de Koppeling 
aangetrokken is, zo als die hier vertoond wordt, 
het te rug keeren te beletten; zett men de Kop- 
peling af, dan ligtt men het haakjen of het eind 
des trekkers op, en ftoot hem alzo te rug. 

S oo, De manier om de Koppelingen, door mid- 
del van een gewoon Register bij de anderen ge= 
plaatst, aan te trekken of af te zetten, zal uit 
de befchouwing van fig. 3 terftond duidelijk 
worden; AB is het boven Clavier, CD het be- 
neden Clavier, de geftipte lijn EF is de boven- 
kant des raams van het boven Clavier, GH de 
de 'fcheiding tusfchen de twee raamen, en LM de 
onderkant des raams van het beneden Clavier; de 
armen a van den ligter K ftaan niet opwaards 
maar in gelijke rigting met den ligter zelve, en 
hebben de dubbele lengte, om de beweeging des 
te grooter te maaken; de koperen trekkers e f 
gaan dus nederwaards tusfchen twee toetfen van 
het beneden Clavier, waar aan, ten dien einde, 
kleine infnijdingen gemaakt worden. Onder het 
Clavier ligt eene Welle Ll van-drie vierden duims 
dikte, waar aan twee korte armen 4 zijn, om de 
trekkers e f aan te hegten, en een lange arm van 
ijzer, welks één eind 7 plat geflagen, en met een 
gat # dóórboord is, om ?er het Register aan vast 
te maaken; deze arm {taat buiten het Clavier, op 
zoodaanigen afftand, als de overige Registers, 
zo dat deze Welle een goed eind buiten het Cla- 
vier moet uitfteekens zij draaid, door middel 
van haare tapjens c, in klosjens, waar van ik 
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geene afbeelding kan geeven, om dat derzelver 
gedaante en plaatfing afhangt van de gelegenheid 
der ‘plaats; voorts zal de werking dezer ftukken 
gemakkelijk te begrijpen zijn uit het volgende: 
De Koppeling is verbeeldt aangetrokken, de arm, 
d van de Welle IT ftaat dus vóórwaards; wordt 
dezelve, door het inftooten van het Register, ag- 
terwaards, dat is van & naar A bewogen, dan 
wordt de arm 4 opgeligtt, deze ligtt den trekker 
e f opwaards, en neemt den arm a van den lig- 
ter K mede, waar door de Koppeling ophoudt te 
werken. Meer behoef ik niet te zeggen, en zal 
%er maar alleenlijk bijvoegen, dat, door de meer« 
dere lengte van den arm d boven den arm 2, en 
de meerdere lengte van den arm a boven de 
breedte des ligters K, de werking van het Re- 
gister ook des te grooter moet zijn, zo dat men, 
om den vóórkant des ligters een vierde duims op 
te heffen, het Register ten minften twee duimen 
ver moet uittrekken; de lengte van den arm & 
bepaald zig dus naar de uittrekking der Registers, 
op dat het ééne niet wijder dan het ander uitge= 
trokken worde. Men is ook niet verpligtt, de 
Welle agter de koperen trekkers te zetten, of den 
arm d opwaards te doen gaan; men kan de Welle 
voorwaards plaatfen, en den arm nederwaards - 
brengen, dit alles hangt af van de gelegenheid 
der plaats, of van andere omftandigheden, waar 
naar de Orgelmaaker dikwijls genoodzaakt is zig 
te fchikken. Eindelijk moet ik, ten opzigte van 
alle Koppelingen, nog aanmerken, dat, om vóór 
te komen, dat zij zich, onder het fpeelen, van 
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zelve afzetten, men eene klemveêr aan de Regise 
ters, waar door zij eenigzins traag gaan, of ecne 
{pringveêr hier of daar aan de koppeling kan aane 
brengen, waar door zij, losgelaaten wordende, te 
rug fpringtz in het laatfte geval moeten de Ree 
gisters, door infnijdingen, op de wijze als $ at 
van de haakjens gezegt is, vastgezett worden. 
Voor het overige gelieve men in het oog te houe 
den, dat alles,, wat ik van de Koppelingen ge« 
zegd heb, algemeene voorfchriften behelsd, waar 
aan men niet verpligtt is, zig, zonder eenige ver- 
andering te houden, bijaldien men iets beters kan 
uitdenken, 


ZEVENDE HOOFDSTUK. 


Pan het Pedaal. 


Sr He Pedaal (a) is, zo als de Nederduite 
fche benaaming Voet-Clavier aanduidt, dat Clavier , 
het welk met de voeten befpeeld wordt; zijne 
plaats is op den vloer, waar op des Orgelfpeelers 
bank ftaat, en wel tusfchen dezelve, en het pan- 
neel onder de hand-Clavieren , waar tegen het met 
den agterkant aanfluitt. Deszelfs uitgeftrektheid is 


doore 


Cé) In het Fransch Clavier des Pêdales, De Nederduitfche uite 
drukking Woet=Pedaal is befpottelijk, zie de aanteckening (Qì van 
Lustic op WERKMBISTER's Orgelproef $ 6, 
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doorgaans van C tot d, zomtijds ook wel tot e: 
volgens de eerfte manier heeft het dus zeven en 
twintig, en volgens de laatfte negen en twintig 
toetfen; ik zal mij, in de befchrijving, tot de 
eerfte manier bepaalen. De voornaame deelen des 
Pedaals zijn het Raam, de Toetfen, en de veêren, 


„Se. Het Raam beftaat uit een vóórftuk CD 
Pr. XV fig. 6, twee zijdeftukken AC en BD, en 
eene agterplank AB. Het vóórftuk heeft de 
hoogte van drie, en de dikte van twee duimen, 
en is voorts in alles, wat het maakfel betreft, ee= 
lijk aan het agterftuk des raams van een hand- 
Clavier (5); de fponding, waar in de draaipinnen 
geplaatst worden, is anderhalven duim hoog, en 
éénen duim diep3 het dekftuk, waar van men 
een gedeelte ziet bij E, heeft de dikte van éénen, 
en de breedte van twee duimeri, en wordt met 
vier fchroeven op het vóórftuk vastgemaakt. De 
agterplank heeft de hoogte van zes duimen, en 
kan volftaan ‘met negen lijnen diktes dezelve is 
voorzien van zo veele langwerpige gateù, als ’er 
toetfen zijn, en van eene dekplank van drie dui- 
men breed, en negen lijnen dik, waar van men 
een gedeelte ziet bij F; deze diend alleen voor 
den Orgelfpeeler, om, wanneer hij het Pedaal 
niet gebruikt, de voeten daar op te zetten, ten 
einde de toetfen niet aan te raaken. De zijde- 
ftukken worden met zwaluwftaarten in het vóór- 
{tuk en de agterplank vastgemaat, en houden de- 

zel- 


(B) Zie Hoorpst. II S 6. 


HoorpsT,vii.) DE ORGELMAAKER, 97 


zelven alzo op den af{tand van zestien of zeven 
tien duimen binnenwerks van elkanderen. Elk der 
zijdeftukken heeft de dikte van éénen duimen drie 
lijnen; aan den vóórkant hebben zij de hoogte 
van anderhàlven duim, en aan den agterkant van 
zes duimen; men ziet derzelver gedaante duidelijk 
fig. 7, AB is het vóórftuk met zijn dekftuk, CD 
de agterplank met haare dekplank a , welke op 
de agterplank en een gedeelte van het zijdeftuk 
gefpijkerd is3 de geftipte kromme lijn 4 c wijst 
àân, hoe het zijdeftuk in breedte verminderd tot 
Op anderhalven duim, Het vóórftuk moet in het 
geheel vier en veertig duimen lang zijn, zo dat 
de afftand tusfchen de zijdeftukken is één en veer» 
tig duimen en een half. Voorts wordt in den ons 
derkant van het Raam, op twee duimen van de 
agterplank, een dwarsbalk G fig. 6 en 7 gelegd, 
welke twee duimen breed, en negen lijnen dik 
moet zijn, dienende tot onderfteuning van de veês 
ren, welke de toetfen in de hoogte houden, 

$ 3. Op het midden van den bodem der fpon- 
ding van het vóórftuk trekt men eene lijn over de 
geheele lengte, om ’er de draaipinnen der toetfen 
in te flaan, Tot vinding van derzelver plaatfen , 
als mede om de gaten in de agterplank af te teee 
kenen, maakt men eenen Maatftok, die vervolgens 
voot alle Pedaalen dienen kan; men fteekt een {tuk 
van eene zolderveêr op de juiste lengte van vier 
en veertig duimen zuiver af, en, na het zelve gee 
fchaafd te hebben, trekt men ter wederzijden , op 
ééne lijn van den kant, eenen ftreep met het 
kruishout; op deze ftreepen teekend men eerst de 
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dikte der zijdeftukken af op éénen duim en drie 
lijnen van ieder eind; daar na teekend men negen 
lijnen binnenwaards, en daar heeft men dan het 


midden der twee buitenfte toetfen C en d; de 
ruimte tusfchen deze twee tekenen, die juist veers 
tig duimen is, verdeeld men in vijf deelen3 hier 
door vindt men het midden der toetfen £', B, 
en a; elk dezer deelen verdeeld men in zes, en 
men vindt in het eerfte deel het midden der toet 
fen C Pruis, D,E mol, E,‚en het midden tus- 
{chen Z en F, want deze twee toetfen moeten 
eens zo ver van elkanderen liggen als de anderen. 
In het tweede deel vindt men het midden der 
toetfen F' Zruis, G, G kruis, A, en B mol. In 
het derde deel vindt men eerst het midden tus 
fchen de toetfen B en ec, en daar na het midden 
der toetfen c, cAruis, d, en e mol. In het vierde 
deel vindt men eerst het midden tusfchen de toct= 
fen e en f, en daar na het midden der toetfen 4, 
f kruis, 2» en £ kruis. In het vijfde deel vindt 
men het midden der toetfen & mol en hb, daar na 


het midden tusfchen de toetfen hen ec, en eindee 


lijk het midden der toetfen cen ce Aruis, hier door 
heeft men de plaatfen voor alle de draaipinnen 
gevonden, De reden nu, dat de toetfen £ en #, 


Ben c, een f, en en c eens zo ver van elkans 
deren moeten liggen, als de anderen, is, om dat, 
bijaldien zij naast elkanderen lagen, de Orgelfpee= 
ler den voet op den éénen, bij voorbeeld £, niet 
zoude kunnen zetten, zonder tevens £ neder te 
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drukken. Na het midden det toetfen gevonden te 
hebben, gaat men over, om derzelWer dikte op 

den Maatftok te brengeuz dit gefchiedt alleenlijk 
door den pasfer te openen op vijf lijnen, en alzo 
ter wederzijden vat de gemaakte tekenen anderen 
te maaken, zo dat de toetfen tien lijnen bregd 
zijns alle de tekenen trekt men met een fchrijfe 
haakjen dwars over de breedte van den Maatftok, 
En, om verwarring vóór te komen, kan men ovet 
de plaatfen, die de breedte der toetfen aanwijzen 3 
uit de vier hoeken een kruis trekken, en vervol- 
gens de letteren, die de naamen der toonen aans 
duiden, daar op fchrijven. 

S 4. Men zett den Maatftok op de fponding 
van het vóórftuk, en teekend aldaar de plaatfen 
voor de draaipinnen, men boord daar toe de gâ= 
ten, en flaat 'er de pinnen in, laatende dezelven 
een agtfte duims uitfteeken; vervolgens maakt 
men de gaten in de agterplank op deze wijze: Op 
drie vierden duims van den onderkant trekt men 
eene lijn over de geheele lengte aan de binnenzijs 
de, twee duimen verder eene tweede, en nog 
eenen halven duim verder eene derde lijns op de 
twee buitenfte lijnen teekend men, volgens den 
Maatftok, de breedte det toetfen, en trekt de 
dwarslijnen van het één tot het andet teken, waar 
door men den omtrek der gaten krijgt; derzelver 
breedte is dus tien lijnen, doch de hoogte is vers 
fchillende; die voor de verhevene toetfen dienen, 
gaan maar tot de middelfte, en de anderen tot de 
bovenfte lijns de reden van dit verfchil is gelegen 
in de verfchillende hoogte der toetfen, welke ik 

G 3 fer 


too DE ORGELMAAKER. (Arprer.tte 


ter zijner plaatfe zal opgeeven. Als men de ga- 
ten eerst uitgeboord, en vervolgens met den bei= 
tel zuiver bijgeftoken heeft, belijmd men den boe 
ven en onderkant twee dik met zelfkant of baai, 
op dat de toetfen, in het nedergaan of opfprin- 
gen, geen geraas maaken, Dóór elk der zijdeftuk- 
ken boord men, ter plaatfe daar zij het fmalfte 
zijn, twee gaten, om de fchroeven, waar mede 
het Pedaal op den vloer, daar de zitplaats des Ore 
gelfpeelers is, vastgefchroefd wordt, dóór te laa- 
ten, zo als fig. 7 bij cen dte zien is. Op den 
dwarsbalk G fig. 6, waar op de weêren rusten 
moeten, teekend men, volgens den Maatftok, het 
midden der toetfen, en maakt aldaar groeven ter 
breedte van twee, en ter diepte van drie lijnen. 
Na alle deze verrigtingen, lijmd men de ftukken van 
het Raam te zamen , en bevestigd dezelven, daar 
het noodig is, met houten fpijkers; het dekftuk 
wordt op de zelve wijze op het vóórftuk vastgee 
maakt, als hier vóór HoorpsT. III $ 8 van het 
dekfluk des Hand-Claviers gezegd is. 

S 5. Hoewel men het Raam, even als dat van 
een Hand-Clavier, uit Nootenboomen of beuken- 
hout maaken kan, moet men echter tot de Toets 
fen Eikenhout gebruiken, althands dit is zo de 
gewoonte bij de beste Orgelmaakeren , denkelijk, 
om dat die tegen het flijten door het geduurig 
trappen met de voeten meest beftand zijn. Men 
zaagd daar toe zestien ftrooken, ter breedte van 
anderhalven, en elf ter breedte van éénen duims 
dat is te zeggen, dat zij, regt gefchaafd zijnde, 
deze breedte moeten hebben, de dikte is tien lij- 
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neh, zij moeten allen zuiver van dikte en van breedte 
gefchaafd zijn. De lengte kan niet bepaald wore 
den; zeker moeten zij zo lang zijn, dat zij ten 
minften twee duimen dóór de agterplank heen 
gaan, en dus niet korter zijn dan twintig duie 
men. Heeft het Orgel geen Rugpofitief, dan kun- 
nen de Pedaal Toetfen dóórgaan totop de plaats, 
alwaar zij aan het Hand-Clavier gekoppeld wore 
den, anders moeten zij van eene ijzeren plaat 
voorzien worden, zo als ik te zijner tijd zal aan- 
Wijzen. Alle de Toetfen, die men in de Hand- 
Clavieren platte Toetfen noemd, dat is C, D, £ 
enz., hebben de hoogte van anderhalven duim, 
en ‘er is niets aan te doen, dan het geen ik zo 
even gezegd heb; de geheele breedte van den 
Toets E fig. 7 wijst dit aan, doch de langge- 
ftipte lijn over denzelven heen gaande vertoond 
de mindere hoogte der verhevene Toetfen, waar 
van ’er één afzonderlijk afgebeeldt is fig. 85 hij 
is niet alleen minder hoog, maar heeft ook daar 
en boven eene infnijding a 5 van drie lijnen diepe 
tes deze infnijding is noodig, om te verhoeden, 
dat de Orgelfpeeler hem, bij het nederdrukken 
der naastaangelegene Toetfen,-raakes aan het één 
eind, naamentlijk dat, het geen in de fponding 
van het vóórftuk komt, lijmd men ’er een blokjen 
c op, om den bovenkant aldaar met dien der an- 
dere Toetfen gelijk te maaken, en tegen het dek- 
ftuk te doen aanfluitens aan het ander eind wordt 
%er een blok A van tien lijnen dik, zeven duimen 
lang, en omtrend twee duimen en drie lijnen 
hoog opgefpijkerd, zodaanig, dat het binnen de 
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Agterplank blijve, eit dezelve niet raake, de vóóre 
kant d is hMfrond afgezaagd; deze blokken zijn 
de verhevene Toetfen, waar op de Orgelfpeeler 
den voet zett,. Aan den ouderkant, omtrend vijf 
lijnen van heteind, bij #, worden de gaatjens voot 
de draaipinnen, juist in het midden van elken 
Toets, geboord, zij behoeven niet dieper dan drie 
lijnen te zijns het eind B moet vrij dóór de gaten 
der agterplank gaan, zonder te veel fpeeling te 
hebben, het hout tusfchen de gaten diend voor 
{tiften, om de Toetfen van elkanderen af te hous 
den. 

S 6. Dewijl de Veêren der Hoofd-Ventilen. geené 
Behoegzagme kragt hebben, om deze zwaare Toet- 
fen, immers niet met de vereischte fnelheid, op 
te ligten; moet men de Toetfen zelven van Veêren 
Voorzien; men zoude daartoe koperdraad kunnen 
heemen, doch mên gebruikt meest, denkelijk om 
kosten te vermijden, ijzerdraads het zelve moet 
de dikte van twee lijnen hebben, en volftrekt niet 
Witgegloeid zijn. Tot elke Veêr neemt men een 
Êind draad van ongeveer twaalf duimen lang; aan 
het één eind vijld men eene fcherpe punt, en 
buigd die, op drie of vier lijnen in den haak omg 
deze punt flaat men in den onderkant van den 
Yoets vast, op omtrend drie duimen afftand van 
He draaipinnenz omtrend twee duimen van daar 
Îaat men een krammetjen van ijzerdraad om de 
Veêr, ten einde het draaijen vóór te komen, het 
dVerige gedeelte der Veêr is nederwaards gebogen, 
zo als men zien kan fig. 7 bij es het eind derzel- 
ve rustt in de groeven van den dwarsbalk G. Om 
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dit wel te vinden, moet men, vóór het inflaan 
der krammetjens, de toetfen op hunne plaats, 
en de einden der veêren elk in haare groeve leg= 
gen, en, bij het booren der gaten voor de kram: 
metjens , zorgen, dat zij zich niet verplaatfens 
gebeurd dit echter, dan kan men de Veêr, welke 
dit gebrek heeft, een weinig buigen. De Veêren 
moeten zo fterk gefpannen zijn, dat men ten mine 
ften een half pond gewigts noodig hebbe, om de 
_toetfen neder te houden. Voor het overige zal 
men uit het verhandelde kunnen nagaan, dat elke 
toets in de gaten der agterplank omtrend drie 
vierden duims nedergaat. 

S 7. De plaats des Pedaals is vóór de bank, 
waar op de Orgelfpeeler zitt, vlak onder de Hand- 
Clavieren. Ik ftelle, dat de bovenzijde der platte 
toetfen van het beneden Clavier de hoogte hebbe 
van dertig duimen boven den vloer, waar op 
het Pedaal gefchroefd is, dan zal de afftand tus- 
fchen de bovenzijde der Pedaal toetfen en die 
van de platte toetfen des beneden Claviers ze- 
ven en twintig duimen uitmaaken, dit is eene 
bekwaame fchikking voor alle Orgelen. Het 
Pedaal langer zijnde , dan de hand-Clavieren , 
moet noodwendig ter wederzijden uitftecken 3 
men plaatfe het zelve zoo, dat het midden van 
den Pedaal toets P Kruis loodlijnig onder het 
midden van den zelven toets der Hand=Clavie= 
ren kome, dan zal de uitftek aan beiden de eine 


den gelijk zijn, en men zal tevens den Pedaal 


toets e onder den toets ce Bruis van het Hand-Cla- 
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Vier hebben, iets waar op WEeRKMEISTER (cj 
zeer veel prijs fchijnt te ftellen. 


tn” 


PAG TD LBH EO RDS TU Ken 
Pan de Wellen en Abflracten. 


Ër. U: het geen van de Wind-laaden in de 
voorige Áfdeeling gezegd is, blijkt, dat derzelver 
fengte, uitgenomen in Cabinet- en Bureau-Orgelen ; 
veel grooter is, dan die van het Clavier; het is 
derhalven volftrekt onmogelijk, dat de trekking 
fêgelrégt van het Clavier naar de Hoofd-Ventiten 
gaa, en dit is hog minder mogelijk, wanneer de 
Pijpén op de Wind-laade niet in de zelve orde 
ftaans volgens welke de toonen op het Clavier 
loopen. Echter moeten alle de trekkers der 
Hoofd-Ventilen bij elkanderen op het Clavier ges 
bragt worden; hier toe heeft men de Welborden 
titgevonden, die de Franfchen zeer eigenaartig 
dbrégds noemen, om dat zij de lengte der Winds 
Îäade verkorten tot die wan het Clavier. 
_S 2, Ik heb den lezer, toen ik van de koppes 
lingen fprak, reeds een denkbeeld van eene Welk, 
benevens eene afbeelding van dezelve op Pr. XV 
ig, 4 Begevêns dezelve beftaat naamenlijk uit eené 
@gtkant gefchaafde lat. Bijaldien men genoodzaakt 
| E) 
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is de Wellen lang, en, naar evenredigheid, zeer 
dun te maaken, moet men daar toe eikenhout gee 
bruiken, om dat hetzelve vaster, en dus meer tee 
gen het wringen beftand is; doch, is men mees« 
ter van de dikte der Wellen, zo als doorgaans in 
groote Orgelen plaats heeft, dan kan men zig van 
greenen haut bedienen, als zijnde ligter en duss 
tot bevordering der fnelheid, beter, Als de Wele 
Jen maar eene geregelde gedaante hebben, is het 
juist niet volftrekt noodzaakelijk dezelven zuiver 
agtkant te maaken; doch, wil men dit echter net- 
heidshalve doen, dan gaa men aldus te werk: 
Men zaage de ftrooken, die tot Wellen dienert 
zullen, uit eene plank van de noodige dikte; men 
{chaave die ftrooken vierkant, op zodanige dikte, 
als men de Wellen maaken wil; men trekke over 
éénen dezer ftrooken eene lijn zuiver in het ver- 
ftek; men zette den pasfer open op de breedte van 
den ftrook, en, de ééne punt tegen den hoek 
houdende op de fchuife lijn, teekene men de plaats 
der andere punt op dezelve, men doe insgelijks 
uit den anderen hoek; men ftelle het kruishout op 
één dezer teekenen, en trekke zo de ftreepen over 
de geheele lengte; het zelve doe men aan alle de 
vier zijden, en fchaave de hoeken weg tot op de 
lijnen, dan zal de Welle zuiver agtkant zijn. Op 
deze wijze kan men, zonder het kruishout te Vere 
zetten, alle de Wellen, mits van de zelve dikte 
zijnde , teekenen, en vervolgens agtkanrt fchaaven, 
Voorts behoefd men niet elke Welle afzonderlijk 
te maaken; men kan daar toe een genoegzaam 
aantal ftroaken vervaerdigen, zo laug zij vallen 

G 5 kune 


zo6 DE ORGELMAAKER, (arprer. in 


kunnen, waar uit men vervolgens de Wellen op 
haare lengte zaagd, 

S 3. Alle de Wellen tot het zelve Welbord 
maakt men van gelijke dikte, *t en zij men gebrek 
aan plaats hebbe; in dit geval kan men de dikte 
der Wellen verminderen, naar maate zij korter 
worden , en dezelven, naar gelang zij dunner zijn, 
digter bij elkanderen leggen, Om den Werkman 
hier in te gemoed te komen, zal ik de dikte der 
Wellen, naar evenredigheid van derzelver lengte, 
opgeeven; dit is noodig, om dat eene Welle, die 
te dun is, zig wringd, en daar door de trekking 
verminderd , want, zo veel de Welle gewrongen 
wordt, zo veel wordt ook de trekking minder, 
Geene Welle al ware zij aok van eikenhout, mag 
dunner dan drie agtften duims wezen, en dan ten 
hoogften twaalf duimen lang. Ïs zij anderhalven 
voet lang, dan moet zij ten minften eenen halven 
duim dik zijn. Eene Welle van twee of drie voes 
ten lang, moet agt of negen lijnen dik wezen. 
„Eene Welle van vier of vijf voeten lang geeve 
men de dikte van tien of elf lijnen. Is de Welle 
zes of zeven voeten lang, dan moet zij de dikte 
van éénen duim hebben, Dertien of veertien lijs 
pen is eene bekwaame dikte voor Wellen van agt 
of negen voeten, Men zal niet ligtelijk langere 
Wellen, dan van tien voeten, noodig hebben, 
men kan die, als ’er plaats genoeg is, eenigzins 
plat maaken, en haar de dikte van éénen duim, 
en de breedte van vijftien of zestien lijnen geeven 5 
deze Wellen zijn dus niet zuiver agtkant, en dit 
is het geval, waar van ik zo even fprak S 2e 
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Sa. De Wellen draaijen tusfchen twee klose 
jens (@), zo als ’er één afgebeeldt is op Pr. XV 
fig. 5, van eiken, beuken, of nootenboomen 
hout; derzelver breedte is gelijk met de dikte der 
Wellen. De lengte, te reekenen van het gat ec, 
waat in de tap der Welle draaid, tot aan de borst 
bij den tap 4, moet twee of drie lijnen meer zijns 
dan de halve dikte der Welles hier door blijft dus 
de Welle twee of drie lijnen van het Welbord 
Verwijderd, de dikte kan men neemen op vier of 
vijf lijnen; de tap a, die de lengte van eenen 
halven duim, en de dikte van drie of vier lijnen 
hebben mag, wordt in het Welbord vastgelijmd, 
Dikwijls legt men twee Wellen op ééne lijn, zij 
draaijen dan beiden in,het zelve klosjen, zo als 
men dit afgebeeldt ziet fig. 93 deze klosjens, 
waar in twee Wellen draaijen, mogen niet min= 
der dan zeven of agt lijnen dik zijn, Men kan 
ook koperen klosjens maaken van ééne lijn dikte, 
volgens de afbeelding fig. 1e bij B, waar aan 
eene fcherpe punt a is, welke in het Welbord ge-= 
flagen, en van agteren omgeklonken wordt; doch 
dezen zoude ik, buiten volftrekte noodzaakelijk- 
heid, niet aanraaden, om dat de tapjens daar in 
meer geraas maaken, dan in het hout, het geval, 
waar in zij best gebruikt worden, zal ik nader+ 
hand opgeeven, De tappen der Wellen worden 
gemaakt van koperdraad, ter dikte van ééne lijn, 
zij moeten eene fcherp vierkant gevijlde punt hebe= 
ben, welke midden in het eind der Wellen, ter 
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diepte van omtrend negen lijnen „ ingeflagen wordt. 
Als de klosjens tn het Welbord gelijmd zijns 
zaagd men de Wellen op de juiste lengte, zo 
dat zij, zuiver afgeftoken zijnde, ééne lijn fpee= 
ling tusfchen de klosjens hebben; daar na boord 
men een gaatjen in ieder eind, om de tappen in 
te flaan, en men vijld of raspt de einden een 
weinig bol bij, om de wrijving te verminderen, 
De gaten in de klosjens moeten ook zuiver regt 
geboord worden, om het klemmen vóór te komen 5 
zij moeten niet grooter zijn, dan noodig is, om 
aan de tappen der Wellen eene vrije beweeging te 
geevens het is goed, met een gloeijend ijzerdraad 
even dóór de gaten te ftooten, om de houtvezelt- 
jens aftebranden , mits men voorzigtig zij, om de 
gaten niet grooter te maaken, dan noodig is. 
Men zal wel doen een proefwelle te vervaerdigen, 
waar in een tapjen geflagen iss dezelve diend, 
om de klosjens zuiver regt te zetten, te weeten: 
Zo dra het klosjen in het Welbord gelijmd is, 
éér de lijm haare vloeibaarheid verlooren hebbe , 
fteekt men ’er het tapjen in, om te zien, of de 
Welle op de lijn, waar toe zij behoord, gelegd 
zijnde, onbelemmerd in het gat draaijen kan; zo 
ja, dan is het klosjen wel geplaatst, anders moet 
men het een weinig omdraaijen. Als de lijm 
droog is, kan men de Wellen plaatfen; men 
laat, ten dien einde, aan één eind derzelven een 
tapjen in, laatende het eind een vierde duims uit= 
fteekens dit eind der Welle brengt men naar het 
midden van het Welbord; het ander tapjen moet 
zo lang zijn, dat het (zelve, ingeflagen zijnde, 
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omtrend twee of drie lijnen buiten het klosjen 
dóórfteeke. Het fpreekt van zelve, dat men dit 
tapjen eerst van buiten dóór het klosjen heen 
fteekt, en alzo in de Welle inflaats het dóórfte= 
kend eind diend, om het tapjen altoos met eene 
buigtang te kunnnen uittrekken. Alle de Wellen, 
geplaatst, en aan dezelven eene vrije beweeging 
gegeeven hebbende, maakt men ’er de armen of 

Welftiften in. ie 
S 5. De Welftiften (b) worden gemaakt var 
ijzerdraad, ter dikte van een agtíte duims, of iets 
meer, de lengte is gewoonlijk twee duimen of 
iets meer; men ziet ‘er eene afbeelding van in de 
natuurlijke grootte fig. zo, het één eind is plat 
geflagen, en heeft aldaar een gaatjen, waar aan 
het Abftract wordt vastgemaakt, aan het ander 
eind wringd men eenen fchroefdraad met een grof 
fnijdijzers dit eind wordt in de Welle gefchroefd , 
althands dit zoude ik verkiezen boven het inflaan, 
Om fpoedig te werken, kan men het ijzerdraad 
fnijden tot ftukken van twee of drie voeten lang 3 
men fteekt één eind in het vuur, en flaat hetzele 
ve, heet zijnde, op een aanbeeld plat, men doet 
insgelijks met de andere ftukken, ondertusfchen is 
het eerfte koud geworden. Men doet met het ane 
der eind, zo als men met het eerfte gedaan heeft, 
en daar na ook met de andere ftukken; elk ftuk 
heeft dus aan ieder eind eenen ftift, welken men 
op hunne lengte afkapt, en men gaat alzo voort, 
tot dat men het getal van Welftiften hebbe, of 
dat 
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dat het ijzerdraad verbtuikt zij, Om de gaten te 
maaken, legt men het platgeflagen eind der ftifs 
ten op de baänkfchroef, welker bekken men een 
weinig openzett, en flaat de gaten aan de ééne 
zijde met eenen Keurnagel of zogenaamd pon= 
foen inz hier door ontftaat aan de andere zijde 
een bultjen, het geen men afvijld; en vervolgens 
aan die zijde met het ponfoen dóór het gat flaat 3 
daarna vijld men den braam weg. Men kan ook 
wel de gaatjens met een drilletjen booren, doch 
dit houdt langer tegen, Men wringt den fchrocf- 
draad aan het ander eind, zo lang als de dikte 
der Welle, of iets minder; is de flift; door het 
wringen met het fnijdijzer, krom geworden, dan 
maakt men hem heet, legt hem op een blok, en 
flaat hem met eenen houten hamer regt; het eind 
van den Welftift, bij het gat, vijld men rond bijs 
S 6. Om de werking der Wellen te begrijpen, 
ftelle men zig vóór, dat het HoofdsVentiel, bij 
voorbeeld, drie woeten regts of lings ligge boven 
den Clavier toets, waar door het zelve geöpend 
moet worden; dan moet men eene Welle hebben 
van drie voeten lang tusfchen de fliftens de ééne 
Welftift komt nu loodlijnig boven den toets, en 
de andere loodlijnig onder het Hoofd-Ventiel, het 
welk door dezen toêts moet geöpend worden. Het 
Abftract aan den toets vast zijnde, trekt, bij het 
nederdrukken van denzelven, den Welftift, waar 
aan deszelfs ander eind gehegtt ís, neder; deze 
doet de Welle omdraaijen, zo dat ook de andere 
fift nedergaa; hier aan is weder een Abftract, 
welks ander eind aan het oog van het popjen des 
Hoofd. 
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Hoofd-Ventiels is vastgemaakt, én dus wordt hets 
zelve, door het nederdrukken van den toets, geös 
pend, Hiet uit volgd, dát, bijaldien de beider 
Welftiften even lâng zijn, de beweeging van het 
popjen volmaakt gelijk is aan die van den toets 
doch is de flift boven het Clavier maar hälf zo 
lang als de andere, dan is ook de beweeging van 
het popjen eens zo groot, En hier uit blijkt dets 
halven, dat de Orgelmaaker in zijne magt hebbe, 
om, door het langer of korter maaken der Wel« 
ftiften, den nedergang der Clavief toet{én , naaf 
welgevallen, dieper of ondieper te maaken5 men 
vergelijke hier mede het geen ik hier vóór HoorFDsTe 
V S ro gezegd heb, en alles zal duidelijk wezen. 
De Welftiften moeten niet minder dan &énen duim 
van het eind der Wellen verwijderd zijn, op dat 
zij, bij het infchroeven, door de punten der tap= 
jens niet geliinderd wordens ik zal hier omtrend, 
als ik over de manier om de Welborden aftetee» 
kenen handele, eenen vasten regel opgeeven. 

S 7. Éér ik tot de befchrijving der Abftracten 
overgaa, moet ik nog iets zeggen van de ijzeren 
Wellen, waar var men zig bediend in kleine Orte 
gelen, alwaar zeer weinig plaats voor het Wels 
bord is; want, daar eene houten Welle van twee 
voeten lang, ten minften agt lijnen dik moet zijns 
kan men eene ijzeren Welle van de zelve lengte 
twee lijnen dik maaken5 en, daar twee houten 
Wellen niet minder dan twee, of, zo zij lang 
zijn, drie, of zelfs vier lijnen van elkanderen ver= 
wijderd mogen zijn, kan men de fangfte ijzeren 
Wellen op den afftand van twee lijnen vân elkans 
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deren plaatfen, om ‚dat zij niet zwellen noch 
fcheeftrekken , gelijk de houten. Vermits men nu 
de ijzeren Wellen niet gebruikt, dan in kleine 
Orgelen , welker Wind-laaden zelden langer zijn, 
dan vijf. voeten, en geene Welle langer behoefd 
te zijn, dan de helft der Wind-laade, daar bij 
gevoegd de helft der lengte des Claviers , en dus 
voor eene Wind-laade van vijf voeten lang, niet 
langer dan vier voeten, welker dikte , ten hoog- 
ften genomen, niet meer behoefd te zijn dan vier 
lijnen, zo volgd, dat men in de ruimte van éénen 
voet vier en twintig Wellen kan plaatfen, en, 
als men ’er twee op ééne lijn brengt, agt en veer- 
tig. Hier bij gereekend, dat de korte Wellen, zom- 
migen met drie, en anderen met twee lijnen dikte 
volftaan kunnen, zo zal men voor alle de Wellen 
te zamen, weinig meer breedte noodig hebben, 
dan éénen voet; terwijl een Welbord van de zelve 
grootte met houten Wellen, ten naasten bij drie 
voeten breed zoude moeten zijn. De ijzeren Wel- 
len worden op twee manieren gemaakt en vastge 
hegtt, de eerfte manier is deze: Men neemc een 
$tuk ijzerdraad van zodaanige lengte, als de Welle 
tusfchen de ftiften hebben moet, waar bij mer 
de lengte der twee ftiften voegd; men flaat de 
beiden einden plat, en maakt ’er gaatjens in; 
daarna buigt men die regt in den haak om, zo 
als te zien is fig. rr bij A en B; in den hoek 
vijld men de Welle zuiver rond, en polijstt het 
gevijlde, In plaats van klosjens, maakt men 
oogen van koperdraad, volgens de af beelding bij 
C;, welken men, zo als bij a en 4 te zien is, om 
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de Welle buigt, de punten dóór het hout van het 
Welbord gteekt, en aldaar omklinkt. Dat deze 
marnier de beste niet is, zal elk ligt bezeffen, die 
zig voorfteld, hoedanige wrijving deze Wellen in 
de oogen en tegen de hoeken moeten veroorzaa- 
ken, De tweede manier is dus verkieslijker; zij 
beftaat hier in, dat men de Wellen maakt even 
als de houten, uitgezonderd dat men ’er de tap- 
pen niet ínflaat, maat van het zelve ftuk aanvijld5 
de ftiften maakt men op de zelve wijze als die 
van de houten, doch zonder fchroefdraaden en 
met eene kleine borst, en men klinkt dezelven 
dóór in gaten, welke daar toe in het ijzer gefla= 
gen of geboord zijn; zodanige Welle is afgebeeldt 
fig. ze bij A, en het koperen klosjen, waar van 
ik reeds hier vóór S 4 gefproken heb, bij Be 
Omtrend dezelven heb ik alhier nog maar te zeg= 
gen, dat, wanneer men twee ijzeren Wellen op 
ééne lijn wil brengen, men evenwel twee klosjens 
gebruiken, en dezelven zes lijnen van elkanderen 
plaatfen moet; men zal wel doen, de punten der 
klosjens niet om te klinken, éér men verzekerd 
zij, dat men niet meer genoodzaakt zal wezen de 
Wellen uit te neernen. 

S8. De Welborden werken doorgaans door 
mrekking, zomtijds echter ook door drukking, en 
zomtijds deels door trekking, en deels door druk- 
king. De trekkers, die de Wellen ín beweeging 
brengen, noemd men Jbffracten (c)} men mag ze 
aiet van koper of ijzerdraad maaken, waut dan 
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zouden zij nooit regt zijn; het Clavier zoude dan 
wel voor de helft nedergedrukt kunnen worden , 
éér een Hoofd-Ventiel zig begon te openen; men 
maakt ze daarom ván greenen hout, waartoe 
men het fijnfte en ‘regtdraadigfte uitzoekt, en 
men gaat daar mede aldus te werk: Als men eene 
gezaagde deel, welke doorgaans iets meer dan 
eenen halven duim dik is, aan den éénen kant 
zuiver regt gefchaafd heeft, trekt men op dezelve 
aan beiden zijden eenen ftreep met het kruishouts 
op ééne lijn van den regt gefchaafden kant; langs 
deze ftreepen zaagd men de plank over de geheele 
lengte dóór, zonder de ftreepen te raaken, welke 
op het afgezaagde ftuk blijven moeten; daar na 
fchaafd men den kant weder regt, en handeld als 
te vooren, tot dat de geheele plank verbruikt is 3 
hier door bekomt men een aantal ftrooken, waar 
vit de Abflracten gemaakt worden. Men legt 
eenen flrook op de fchaafbank, en fchaafd de 
gezaagde zijde, volgens de ftreepen, zuiver van 
dikte; daar na fchaafd men den éénen kant regt, 
fteld het kruiskout op drie agtften duims, en trekt 
daar mede eenen flrecp over den ftrook, volgens 
welken ftreep men den anderen kant regt fchaafd; 
dus heeft men ftrooken van drie agtften duims 
breedte en ééne lijn dikte, uit dezen worden de 
Abftracten op hunne lengte gezaagd; deze Ab- 
flracten worden met haaken van koperdraad aan 
de Welftiften vastgemaakt. 

Sg. Om de haaken aan de Abftracten vast te 
maaken, gaat men aldus te werk: Men bettrijkt 
het Abftract nabij het cind, ter breedte van om- 
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trend twee of drie lijnen, rondom met lijms tere 
wijl deze nog heet is, legt men een weinig vlas 
tot gelijke breedte uitgefpreidt op het belijmde 
deel, en doet de einden aldaar hegten;3 men draaid 
het Abftract om, zo dat het vlas rondom hetzelve 
gaa, en, zo veel mogelijk, aangetrokken worde3 
men fnijdt het af, doet ’er dan nog wat lijm aan, 
en laat het droogen; men ziet fig. 13 het eind 
van een Abftract bij a a met vlas omwonden; dit 
gefchiedt, op dat het Abftract, bij het dóórboo- 
ren, niet fcheure, Als de lijm droog is, boord 
men een gaatjen van ééne lijn of iets minder dóór 
het Abftract bij /; men neemt vervolgens een ftuk 
wel gegloeid koperdraad van ruim eene halve lijn 
dikte, en zo lang, als men goed vindt; men buigt 
hetzelve , op anderhalven duim van het eind, in 
den haak om, en fteekt het omgebogen eind dóór 
het gat, tot dat de geheele hoek daar dóór zij, 
hier toe moet het gat ruim genoeg wezen; het an= 
der eind buigt men, met den vinger, tegen de 
andere zijde van het Abftract, zo dat hetzelve 
tusfchen het koperdraad gevatt zij; men klemd 
het alzo in de tafelfchroef, en flingerd, zo vast 
als men kan, het agterfte koperdraad om het voor= 
fte, zo digt tegen het eind van het Abftract, als 
mogelijk is, gelijk men ziet bij c‚ daarna knipt 
men het overfchietende afs op deze wijze kan 
men ook twee Abftracten , met koperdraad, aan 
elkanderen hegten, als men zeer lange Abftracten 
noodig heeft. Doch dat eind van het Ahftract, 
het welk aan den toets des Claviers gehegtt wordt, 
behandeld men anders; men neemt daar toe onges 
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gloeid koperdraad van ééne lijn dikte, men buigt 
aan het één eind een oog a fig. 14, welks ope- 
ning een agtfte duims middellijn moet hebben; 
daar na buigt men het koperdraad, op een vierde 
duims van het oog, in den haak om; van den 
hoek # af, tot aan het ander eirid moet het ko- 
perdraad omtrend twee duimen lang zijn, hier 
van buigt men. omtrend een agtfte duims mede 
in den haak, doch niet in de zelve rigting5 dit 
omgebogen eind fteekt men dóór een gat in het 
Abftract geboord bij c, legt het koperdraad regt 
over het midden van het Abftract, en trekt eene 
lijn langs beiden de kanten; daar na boord men 
op elke dezer lijnen, omtrend in het midden tuss 
{chen e en het eind van het Abftract, een klein 
gaatjens Om het feheuren vóór te komen, zett 
men, éér men begint te booren, het Abftract in 
de bankfchroef, met ééne der vlakke zijden bo- 
ven, zo dat de plaats, daar men boord, eenigzins 
geklemd zij; men neemt vervolgens eenen draad 
fterk naaigaaren, waar van men één eind dóór 
één der kleine gaatjens fteekt, daar na om het 
koperdraad dóór het ander gaatjen, waar door het 
koperdraad genoodzaakt is in zijne plaats te blijs 
ven, het overige woeld men om het Abftract en 
het koperdraad, zo vast als men kan, ter breedte 
van omtrend eenen halven duim, en knoopt de 
einden te zamen. Zo doet men met alle de ein- 
den der Abftracten, die aan het Clavier komen, 
en daar na beftrijkt men het gaaren met lijm; 
wil men, zuiverheidshalve, hier toe vischlijm ge= 
‘bruiken, dan zullen deze einden minder afzigtelijk 
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zijn. Het Oog a moet waterpas ftaan, als het 
Abftract hangt, het fchroefjen des Claviers (4) 
gaat dóór het oog, en het moedertjen wordt ’er 
boven aangefchroefd. Elk begrijpt nu higtelijk;, 
dat men, door dit middel, de toetfen, als zij, 
door verandering van het weêr, ongelijk gewor- 
den zijn, op gelijke hoogte kan fchroeven. Zom- 
mige Orgelmaakers gebruiken geen koperdraad aan 
de einden der Abftracten, die bij het Clavier ko- 
mens zij neemen eenen ftrook leder van omtrend 
anderhalven dûim lang, en drie agtften dutms 
breed; de twee einden lijmen zij ter wederzijden 
op de twee vlaktens van het Abftract; in het 
overfchietend gedeelte, dat dubbel, en aan het 
eind toe is, fieecken zij een koperdraad van cen 
agtfte duims dik, en het leder tusfchen het zelve 
en het Abftract lijmen zij te zamen; de plaats, 
waar in het koperdraad geftoken heeft, is dan het 
oog, waar dóór het fchraefjen gaat; de reden 
van deze behandeling is, om het rammelen van 
het fehroefjen vóór te komen. 

S ro. Bijaldien een Welbord door drukking 
werkt, en dus één der Welftiften nedergedrukt 
moet worden, zett men den ftift niet gelijk die, 
welke voor Abftracten dienen , maar zao, dat het 
plat geflagen deel waterpas ligge3 de drukker 
heeft een omtrend drie agtften duims uitfteekend 
koperen pinnetjen in zijn ondereind, welk pinnet= 
jen dóór het gaatjen van den Welftift gaat; de 
borst op den Welftift rustende , drukt dus denzel- 
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ven neder. Nog beter is heteen koperen fchroef- 
jen onder ín den drukker vast te maaken, om de 
Clavier toetfen altijd op eene gelijke hoogte te 
kunnen houden; het lederen moedertjen rustt dan 
op den Welftift, en het overfchietend eind van 
het fchroefjen gaat dóór het gat; dit fchroefjen 
wordt aan den drukker vastgemaakt op de zelve 
wijze, als hier vóór Hoorpsr. VI $ 18 gezegd 
is. Werkt eene Welle door drukking, zo dat de- 
zelve, het zij getrokken, het zij gedrukt worden- 
de, het Hoofd-Ventiel opendrukken, of, gelijk 
bij de Koppeling hier vóór Hoorpsr. VI S 
I14—18 befchreeven plaats heeft, eenen toets van 
het onderliggend Clavier nederdrukken moet, dan 
moet men die Welfliften, waar aan de drukkers 
komen, van hout maaken, op de wijze, als fig. 
15 te zien is, Deze Welftift, die van beuken- 
hout gemaakt kan worden, is omtrend een vierde 
duims dik in het vierkant; aan het één eind heeft 
hij eenen tap a waar mede hij in het hout ge: 
lijmd wordt; aan het ander eind heeft hij een 
koperen pinnetjen &, dat dóór het boveneind des 
drukkers gaan moet, en een fchroefwerveltjen c, 
om den drukker in zijne plaats te houden. De 
drukker zelve, waar van men het boveneind af 
gebeeldt ziet fig. 16, is fchuins uitgehaald tot op 
de dikte van ééne lijn, boven een weinig rond af- 
geftoken, en met een gaatjen dóórboord; de wer- 
king van dit alles heeft geene verdere verklaaring 
noodig. Zomtijds maakt men ook Wellen, waar 
van de ééne flift door drukking, cn de andere 
door trekking werkts dit gefchie t, wanneer de 

Wind- 
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Wind-kas boven op de Wind-laade {e) onder het 
Clavier ligt, en het Welbord tusfchen beiden 
ftaat, De Clavier toets beweegt dan de Welle, 
door middel van eenen drukkers de tweede ftift 
ftaat aan de andere zijde van dezelve, en gaat 
dóór eene opening tot agter het Welbord; daar 
heeft hij een Abftract, welks ander eind aan het 
popjen van het Hoofd-Ventiel vast is; deze ftift 
gaat dus, bij het nederdrukken van den toets, op- 
waards , en trekt het Hoofd-Ventiel open. 


en 


NEGENDE HOOFDSTUK, 
Wan de Welborden. 


es 
FT N a de Wellen afgehandeld te hebben, ga 
ik over tot de befchrijving van het WWelbord, zijn 
de eene plank of raam, meest van greenert hout, 
waar op de Wellen, door middel wan haare klos- 
jens, vastgemaakt worden. Groote Welborden 
worden doorgaans uit een raam gemaakt, beftaan- 
de uit een boven, een onderftuk, twee zijdeftuke 
ken, en een middelftuk , het welk fchuins ’er dóór. 
ligt, en met het één eind aan het bovenftuk, en_ 
met het ander aan het benedenftuk is vastgemaakt; 
men kan 'er nog wel twee regt opgaande ftukken 
tusfchen beiden plaatfen, bijaldien het Welbord 

zeer 

Ce) Zie Arprer. 1 HoorpstT. XIX $ 24. 
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zeer groot is, om het fcheeftrekken vóór te ko- 
men. Men gebruikt tot het ragm van een Wel- 
bord planken van éénen duim dik, en vijf, zes, 
of zeven duimen breed, naar maate hetzelve groot 
iss de zamenvoeging gefchiedt op de zelve wijze 
als panneel deuren, en, als alles wel van pas ge- 
maakt is, lijmd men de ftukken te zamen, en be- 
vestigd die met houten fpijkers. Ik zoude dit 
{oort van Welborden echter niet anders aanraa- 
den, dan in groote Orgelen, welker Wind-laaden 
in twee deelen, ten minften twee voeten van elk- 
anderen liggenden verdeeld zijn (#) 3 om dat men 
anders, gelijk ftraks blijken zal, genoodzaakt 
zoude zijn, niet alleen de zijdeftukken zeer breed 
te maaken, maar ook hier en daar ftrooken tus- 
fchen te voegen, welke niet gemakkelijk te plaat- 
{en zouden zijn. Doch Welborden voor, Wind- 
laaden, die uit één ftuk beftaan, en zelden of 
nooit langer zijn, dan agt voeten, kan men uit 
planken maaken; men gebruikt daar toe gezaagde 
deelen, welken men in één ploegd, en zamen- 
lijmd; van agteren brengt men ’er klampen van 
drie vierden duims wagenfchot tegen, te weeten 
éénen langs elken kant, en éénen in het midden, 
De draaden der planken moeten den zelven weg 
loopen, als de Wellen, anders zouden zij, door 
het zwellen of krimpen, de Wellen tusfchen de 
klosjens gekneld houden, of in tegendeel al te 
ruime beweeging geeven, De klampen, welke 
dwars over de planken liggen moeten , worden 

eerst 


Ce) Zie Arpeer. [ Woornsr. XVI S ge 
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eerst tegen het Welbord gelijmd , en daar na mat 
houten fpijkers bevestigd, met deze voorzorg, 
dat men de houten fpijkers niet inflaa, vóór dat 
de afteekening gedaan zij, op dat men dezelven 
niet brenge op plaatfen, daar klosjens moeten ko= 
men. Voorts moet het Welbord aan de zijde, 
waar de Wellen geplaatst worden , zuiver vlak ge= 
Schaafd zijns dit gefchiedt eerst na het oplijmen 
der klampen, op dat daar door de planken niet 
weder ongelijk worden. Dewijl alle de Wellen 
niet even lang zijn, en de langíten doorgaans bo- 
ven, en de kortflen onder gelegd worden, of om- 
gekeerd, bijaldien de gelegenheid der plaats dit 
vorderd, heeft ook het Welbord eene fpitfe ge- 
daantes in het befchrijven der manier van het 
Welbord af te teekenen, zal ik veronderftelien, 
dat de langfle Wellen boven liggen. 

Sa. Tot het afteekenen van een Welbord 
wordt de grootfte naauwkeurigheid vereischt; 
groote Welborden voor Wind-laaden, die uit twee 
deelen, niet minder dan twee voeten van elkande- 
ren liggenden,- beftaan, zijn de gemakkelijkften 
om af te teekenen, om dat men alle de Wellen, 


is 


uitgezonderd C' kruis, ZE mol, den e, twee aan 


twee kan leggen, en wel volgens den rang der 
toonen op de Wind-laade, voortgaande, zonder 
tusfchenpoozing, van de langften tot de kortften. 
Ik behoef derhalven van de afteekening van dic 
foort van Welborden niets meer te zeggen , maar 
geef in tegendeel op Pr. XVI fig. 1 de fchikking 
der Wellen en Abftracten op een Welbord. voor 

H 5 eene 
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eene Wind-lagde van agt voeten lang, en uit één 
ftuk beftaande, volgens welke ik de manier van 
afteckenen zal befchrijven, verzekerd zijnde, dat 
elk, die, volgens de op te geevene regelen, een 
zoodaanig Welbórd. kan afteekenen, woor geen 
ander, van welke gedaante ook, zal behoeven ftil 
te ftaan. De afteekening gefchiedt op het Wel- 
bord zelve; doch, bijaldien men een Welbord 
met een raam wil maaken, dan gefchiedt de aftee- 
kening op daar toe gefchikte planken. Men legt 
naamentlijk zoo veele aan ééne zijde gefchaafde 
planken, als men tot de breedte van het Welbord 
meend noodig te hebben, naast elkanderen, op 
twee of drie fchraagen ; men fpijkerd ’er tegen de 
ongefchaafde zijde twee, drie, of vier latten ops 
‘en keerd dan het geheele ftuk om, met de gee 
fchaafde zijde bovens daar na teekend men ’er 
het Welbord op, en vervolgens ook alle de dee= 
len van het Raam. Als het Raam gemaakt is, 
brengt men de plaatfen der klosjens op hetzelve 
overs de verdere tekenen heeft men dan niet meer 
noodig, en de planken kunnen tot een ander ein= 
de gebruikt worden, daarom laat men die ook op 
haare lengte, om geen hout, zonder eenig nut, 
te verzaagen. 

S 3. Het gereedfchap , het geen men tot de af. 
teekening gebruikt, is een pasfer, een potlood, 
eene regtgefchaafde lat van ten minften veertig 
duimen lang, een fmetdraad met een ftuk krijt, 
den maatftok des Claviers, (4), en den eerften 

| maata 

(D) Zie HoorpsTe II $ 3. 
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maatftok der Wind-laade (c),: Men begint met 
aan den bovenkant MN van het Welbord het 
middelpunt te teekenen, het welk door de flippen 
tusfchen 1 en e wordt aangeduidt; men trekt dit 
teken over de geheele breedte regt in den haak 
dóór, Men legt den maatftok des Claviers, waar 
op men te vooren het midden der toetfen moet 
hebben gemerkt, boven gan dezen ftreep, zo dat 


de fcheiding tusfchen de toetfen d en e mol op 
den ftreep kome, en men teekend het midden van 
aile de toetfen, met potlood, langs den boven- 
kant van het Welbord, zo als de tekens op de 
lijn HI aanwijzen, men fchrijft ’er de tekenén der 
toonen bij, welken ik hier, om de bekrompenheid 
der plaats, door cijfferletteren heb moeten aan- 
duiden; dit is hetzelve, want, als men weet, dat 


C 1, en f 54 is, dan kan men, vooral wanneer 
men ’er een weinig aan gewoon geworden is, alle 
de andere toonen door cijfferletteren kennen; dus 


is, bij voorbeeld, c 25, f 30. C 375 2 A4» en 
zo vervolgens; ik heb echter de letteren, die de 
toonen aanduiden, bij de einden der Wellen ge- 
fteld , om te gemakkelijker te kunnen nagaan , welk 
nummer tot elken toon behoore. Zo als men aan 
den bovenkant gedaan heeft, doet men ook aan 
den onderkant OP; daar na trekt men, door mid= 
del van den fmetdraad, de lijn MN; men legt 
‘er den maatftok der Wind-laade op, zo dat deszelfs 

mid- 


(A) Zie Arpzer. LI Hoorpst. XVI S 7e 
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middelpunt juist op den ftreep kome, dien men 
met potlood dwars over de breedte van het Wel- 
bord getrokken heeft, en men teekend alzo het 
midden van alle de Cancellen op de lijn MN, en 
Schrijft ’er de tekenen der toonen bij, zo als die 
op den maatftok ftaan. Dit zelve kan men aan 
den onderkant niet doen, om dat het Welbord 
aldaar, tot dit einde, geene genoegzaame lengte 
heeft, dus legt men ’er eene plank tegen, welke 
werbeeldt wordt door de lijn KL, waar op men 
het zelve werk verrigtt, zorg draagende, dat de- 
zelve , onder de be ARE niet weder uit haare 
plaats geraake. Bij het opleggen der maatftok- 
ken, moet men wel acht geeven, hoe het Wel- 
bord in het Orgel zal taan, op dat alles niet 
verkeerd uitkome; want, ftaat het Welbord met 
de Wellen naar den wóórkant, zo als bij fig. 1 
werondeifteld wordt, dan moeten ook de toonen 
des Claviers van de linke naar de rechte hand 
loopen; doch. ftaat het Welbord anders om, dan 
is ook alles omgekeerd. Ik veronderftelle nu, dat 
alle de Wellen, zo wel de korten als de langen, 
_éénen duim dik zijn zullen, dat men tusfchen 
twee Wellen drie lijnen plaats zal laaten, en ein= 
delijk, dat men het Welbord breed genoeg geno- 
men hebbe, om ?er een genoegzaam aantal Wellen 
op te kunnen plaatfen; want, moet men ’er meer 
Wellen op brengen, dan men in het eerst beree- 
kend had, zoude men plaatsgebrek kunnen heb- 
ben. Ken geöeffend Orgelmaaker zal hier in niet 
ligtelijk dwaalen; doch zulken, wier dagelijks 
werk dit niet is, of die eerst begiunen, zoude ik 

aan 


noorpsrT.ix.) DE ORGELMAAKER. 1328 


aanraaden, het Welbord vooraf op papier, -op 
een vierde of een agtfte der gróotte, te fchetfen, 
om naderhand geenen vergeeffen arbeid te doen. 
Men trekt dan, door middel van den fmetdraad , 
over de geheele lengte van het Welbord, zo vee= 
te lijnen, als op de breedte geplaatst kunnen wor 
den, beginnende vijf vierden duims van de lijn 
MN. en zo telkens op den afftand van vijf vier= 
den duims, tot onder toe, zorgende, om niet van 
de evenwijdigheid af te wijken; deze lijnen betee= 
kenen het midden der Wellen, en dus ook de 
plaatfen voor de tappen der klosjens; het Wele 
bord aldus vóórbereidt zijnde, gaat men tot de 
afteekening over. 

S 4. Men begint met den maatftok des Claviers 
tegen dien der Wind-laade te leggen, zo dat de 
middelpunten van beiden elkanderen raaken, en 
hier door onderzoekt men, welke Cancellen met 
haar middelpunt tegen het midden der toetfen , of 
minder dan een vierde duims daar van daan ko- 
men; dit moet men weeten, om de verwarring 
der Abftracten te vermijden, gelijk ik ftraks zal 
doen zien; volgens de teekening fig, 1 zullen deze 
toonen zijn: 

Van het Clavier, Van de Wind-laade, 


PD tegen b mol, 
G Rruis —— F kruis. 
5 in mept £. 

F kruis —— ven 

b ne ZE mol. 
d hire ar B 


Ni 
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tegen Ge 


kruis — De 


Si em Xüú 


ie C kruis. 
En, vermits dikwijls, en, zo veel mogelijk, 
twee Wellen op ééne rei geplaatst worden, moct 
men ook die toonen weeten, welke met de evens 
gemeldden, dat is te zeggen met die van de 
Wind-laade, op ééne rei zullen ftaan. Om dit 
te begrijpen , neeme men voor grondftelling aan, 
dat Wellen van den eerften en zesden toon altoos 
op ééne rei ftaan kunnen, zo als, bij voorbeeld „ 
Cen F, Den G, en zoo voorts; derhalven flaan 
van de evengemeldde toonen der Wind-laade op 
ééne rei de volgenden: 

f kruis en Db, 


Ss kruis en c kruis, 


b mol en e mol. 
De overigen, naamentlijk OD, £ mal, LE, F, F 
kruis, en G moeten elk hunne eigene Welle heb- 


ben, gelijk ook C, C kruis, 4, B, d en es Zo 
dat ’er in het geheel drie en dertig reijen Wellen 
op dit Welbord zullen zijn. Nu moet men in- 
het oog houden, dat de Wellen van die toonen, 
welke met anderen op het Clavier juist of ten 
naasten bij overéénkomen, geplaatst moeten worden 
boven die, waar mede zij overéénkomen, anders 
is de verwarring der abftracten onvermijdelijk; bij 
voorbeeld, indien c en f geplaatst wierden boven 
EH, dan zoude het abftract van c uit het Clavier: 

ko= 
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komende zig verwarren met het abftract van Z, 
dat van de Wind-laade komt; doch, plaatst men 
de Welle van 'E boven die van ce en f, dan kan 
deze verwarring geen plaats hebben, om dat de 
beiden abftracten daar door zo veel korter wore 
den, dat zij elkanderen niet kunnen raaken. Bér 
men derhalven begint, moet men alle de toonen, 
die in dit geval zijn, op papier zetten, en wane 
neer men aan éénen derzelven komt, moet hij ter- 
{lond geplaatst worden, gelijk men uit de verdere 
befchrijving zal zien. Men houde in het oog, 
dat er geene zwaarigheid in is, eene Welle, die 
vóór moet gaan, hooger te plaatfen , dan noodig 


is, zo als bij voorbeeld 5 mo/, en e mol, welke 


ik, om dit te doen begrijpen, bovenaan geplaatst 
heb, fchoon ik die anders ook wel onder e en a 
hadde kunnen leggen. Men kan in zodanig geval 
komen, als men eenen toon, die vóór had moeten 
gaan, over het hoofd gezien heeft; en daarom is 
het niet kwaad, in plaats van op de bovenfte lijn, 
op de tweede of derde te beginnen; heeft men 
dan eene vergisfing, zo kan men het gebrek op 
deze wijze herftellen, om niet genoodzaakt te 
zijn, de gemaakte tekenen weg te fchaaven, en 
op nieuw te beginnen. Alle deze voorzorgen heeft 
men echter niet noodig, wanneer men een groot 
Welbord maakt voor eene Wind-laade beftaande 
uit twee deelen, welke niet minder dan twee voe= 
ten van elkanderen liggen, want in dat geval zijn 
Yer geene toonen van de Wind-laade, welke met 
die van het Clavier overéénkomen 3 en hier uit zal 

Jer. 
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derhalven blijken, dat een Welbord, waar op ze 
veele korte Wellen tusfchen de langen geplaatst 
moeten worden; als in het geen ik thands be- 
fchrijve, niet gevoeglijk op een raam gemaakt 
kan worden, 

…$ 5. Na deze onderrigtingen, zal elk, zo ik 
vertrouw, in ftaat zijns het Welbord af te teekea 
nen, volgens de fchets, welke ik nu zal geeven; 


Ík zal de Wellen voor & imo? en e mol niet mee 
bovenaan, gelijk in de teekening, maar op haare 
juiste plaats brengen3 ’er blijft nù maar ovctf, 
om de regt opgaande lijnen, die de abftracten 
verbeelden, te trekken, en daar door de plaatfen 
voor de klosjens te merken. Men gelieve voorts 
in het oog te houden, dat ik, kortheidshalve, de 
abftracten, die van de Clavier toetfen naar de 
Wellen gaan, Clavier abftracten (d), en die, wel- 
ke van de Wellen naar de Wind-laade gaan , Pez 
tiel abffracten (e) noemen zal. Men beginne dan 
met de buitenfte kanten, en wel eerst ter linke- 
zijde, en trekke de lijn er, die het Ventiel ab- 
{tract van g Kruis is, nederwaards, leggende de 
regtgefchaafde lat onder en boven op er of g 
kruis; men trekke deze lijn tot op de dwarslijn 


& kruis; daar na neeme men 96 of c kruis, zijnde 
de vijfde toon van er, en trekke insgelijks de lijn 
van daar nederwaards tot op de zelve dwarslijn ; 
dus heeft men de Ventiel abftracten voor ar of 


Ë 


Cd) In het Fransch Targettes du Claviere 
(2) In het Fransch Zargettes du Sommiere 


HoorpsrT.ix.) DE ORGELMAAKER, 129 


\ 


e Kruis, en 26 of C kruis. Om de lijnen voor 
de Clavier abftracten te trekken, legge men de 
lat eerst op er, en daar na op 26 van de lijnen) 
HI en OP, en trekke nederwaards, beginnende 


van de dwarslijn e Aruis c kruis, tot onder aan 
het Welbord. Om nu de plaats der klosjens te 
vinden, verdeele men met den pasfer op de ge 
meldde dwarslijn, den afftand tusfchen de twee 
laatst getrokkene lijnen in twee deelen, en men 
merke op het midden eenen grooten ronden ftip 
met potlood, welke de plaats van het klosjen aan- 
duidt; de pasfer blijft altoos op deze wijdte opent 
ftaan, en dit is de vaste regel, welken ik in het 
voorig Hoofdftuk $ 6 beloofd heb te zulien op- 
geeven, om den juisten afftand der Welftiften 
van de einden der Wellen te vindens want deze 
opening des pasfers duidt dien afltand aan, als 
men er de helft van de dikte der klosjens aftrekt. 
Men Zette vervolgens de ééne punt van den pass 
fer op de lijn, die het Ventiel abftract oer aan- 
duidt, en de andere buitenwaards, alwaar men 
weder eenen grooten ftip op de dwarslijn maakt 4 
en men doet insgelijks aan het Ventiel abftract 
26 mede buitenwaards;, dus heeft mèn de plaats 
der drie klosjens voor deze twee Wellen gevonden, 
en men gaat over tot de volgende lijn e a, waar 
op men eerst de Ventiel abftracten 17 en 22, en 
daat na de Clavier abftracten op de gemeldde wije 
ze trekt, en de plaats der klosjens met groote 
ronde flippen merkt. Hier op zouden volgen de 
Wellen c en f; doch, vermits het Ventiel abftract 

MU. Deer. L van 
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van Z met het Clavier abftract van c overéén= 
komt, zo moet £ vóórgaans maar het Clavier 
abftract van Z komt weder overéén met het Vene 


tiel abftract van 4 mol, dus moet Z mol en e mol, 
welke op ééne rei ftaan, boven Z, en daarna Z, 
die alleen ftaat, geplaatst worden , en dan ce met 
f. Nu zouden moeten volgen G kruis en c kruis, 
doch het Clavier abftract van G Aruis komt over 
één met het Ventiel abftract van kruis, dus 
gaat deze laatfte vóór, en dan volgd G kruis met 
c kruis, en daar na B mo/ met e m0/. Nu zou- 
den d en g kunnen volgen, doch D is hier vóór- 
gezett, fchoon dezelve ééne dwarslijn laager had- 
de kunnen geplaatst worden, om te toonen, dat 
dit geen nadeel doet. Op D volgen nu d met gs 


Kaa 
_ 
Bet 


f Kruis met Z, e, A, B, en d, welke it Jaat- 
ften alleen fknans Nu kan men plaatfen c c met FA 
5 mo mèt e mol 3 2 kruis met c C kruis, en f kruis 
met b; en dan zouden hier op moeten volgen e 


met a; doch het Clavier abftract van e komt 
overéén met het Ventiel abftract van #”, en het 


Clavier abftract wan a met het Ventiel abftract 
van G, dus moeten deze twee weder vóórgaan , 
hoewel het onverfchillig zij, welke van beiden 
men eerst plaatfe, om dat zij elkanderen niet hin- 


= LJ ny Ee = Ed 
deren. Nu volgen e meta, d met g, ce met f, 


b mel met € mol, en g kruis met Cc kruis. Hier 
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na zoude de beurt zijn aan f Aruis met £, zo niet 


het Clavier abffract van & overéénkwame met het 
Ventiel abftract van ZE mo; dus moet deze laatfte , 
welke alleen ftaat, den wóórrang hebben, en dan 


komt f kruis met bs; daar nae met a, d met Es 


en c met f; en nu blijven ’er alleen over C en C 
kruis, welke beiden alleen ftaan. Voorts begrijpt 
elk, fchoon ik dit niet geduurig herhaald hebbe, 
dat men telkens, na het trekken der lijnen, die 
de abftracten verbeelden, de plaatfen der klosjens 
moet merken, zo als die ook door groote ronde 
flippen fig. 1 worden aangeweezen. 

S 6. Bijaldien men nu de afteekeniug van dit 
Welbord wil nagaan, zal men ten eerften de wer- 
king der Wellen befpeuren. Ik zal dit met een 
paar voorbeelden ophelderen; Men zette den vin- 
ger, tusfchen O en P, op 5 zijnde £, men vol- 
ge de regtopgaande lijn, die het Clavier abftract 
van £ aanduidt, en men zal daar door geleidt 
worden tot de dwarslijn E£, die de Welle ís; 
hier ziet men lings eenen ronden ftip, die de 
plaats van het klosjen aanwijst; regts voortgaande 
komt men aan de lijn 5, die het Ventiel abftract 
van £ verbeeldt, en boven op de lijn MN ein- 
digd, van waar men zig verbeelden moet, dat zij 
regelregt tot aan het popjen des Hoofd-Venticls 
van £ dóórgaat. De plaatfen op de dwarslijn Z, 
alwaar de regtopgaande lijnen zich met dezelve 
vereerigen, zijn de plaatfen der Welftiften; hier 
uit volgd, dat, wanneer men den toets Z van 

l 3 het 
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het Clavier nederdrukt, het Clavier abftract 5 ne- 
derwaards gaat, en den Welftift, waar aan dit 
abflract vast is, mede trekt; de Welle hier door 
draaijende , doet den an eren Welftift, waar aan 
het Ventiel abftract 5 vast is, mede omgaan, en 
het Hoofd-Ventiel van Z wordt geöpend. Zett 
men wijders den vinger tusfchen O en P op or 
Zijnde £ kruis, en volgd men de lijn er , die het 
Clavier abftract van g kruis is, dan zal men daar 
door geleidt wofden tot de dwatslijn e Arwis; de- 
ze lijn lings volgende, kómt men aan de lijn et 
of het Ventiel abftract van g Arwis; doch volgd 
men de zelve dwarslijn regts, dan komt men aan 
eenen ronden flip, die het klosjen tusfchen de 


twee Wellen e ruis en c kruis aanduidt; al ver= 
der regts volgende, vindt men de nederwaards 


gaande lijn 96 zijnde het Clavier abftract van € 
kruis, en nog verder regts vertoond zíg dé op- 
waards gaande lijn 26, die het Ventiel abftract 


van € kruis is. Op de zelve wijze kan men riet 
alle de andere lijnen handelen, en men zal altoos 
bevinden , dat, wanneer men langs ééne der lij- 
nen tusfchen O en P opgaat tot aan de dwarslijn, 
waar op dezelve eindigd, en van daar langs de 
dwarslijn voortgaat, men altoos eene opwaards 
gaande lijn vinden zal, die het zelve getal tusfchen 
M en N heeft. Voorts kan dit Welbord zeer wel 
tot het Rugwerk van een groot Orgel gebruikt 
worden; hoe men hetzelve als dan plaatfen moet, 
zal ik in het volgend Hoofdftuk opgeeven. 


S 7. 
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_S z. In kleine Orgelen, welke van ter zijde be» 
fpeeld worden, maakt men het Welbord op eene 
andere wijzes ik geef daar van eene fchets op 
Pr. XVI fig. 2, waar omtrend ik vooraf moet 
doen opmerken, dat ik, wegens gebrek aan ruim- 
te, zodaanig Welbord niet in zijne geheele breedte 
heb kunnen afteekenen, het welk ik door de gee= 
flipte lijn BC heb aangewezen, waar door dan 
gok de Cijtfergetallen op de lijn AB, die het Cla» 
vier. aanduidt, met 8 beginnen. Ook ziet men 
hier maar de halve Tengte van het Welbord, als 
zijnde genoeg tot het oogmerk; weshalven ook 
alle de toonen, die door onevene getallen uitge- 
drukt worden, alhier. uitgelaaten zijn, De Cijfs 
ferletters, die tusfchen D en E ftaan, vertoonen 
de plaatfen regt onder de. popjens der Hoofd-Ven- 
tlen; de regtopgaande lijnen zijn de Wellen ,. en 
de dwarslijnen de Clavier abftracteng de fchuinfe 
ftreepjens, die bij de Cijftergetallen tusfchen DD 
en E uitkomen, zijn de Welftiften, waar aan de 
Ventiel abftracten worden vastgemaakt. De plaat- 
fen, alwaar de dwarslijnen tegen de regtopgaande 
lijnen eindigen, zijn de plaatfen der Welftiften 
voor. de Clavier abftracten. Gaat men nu eene 
dwarslijn na tot op de regtopgaande lijn, waar 
tegen zij fluitt, en volgd men de regtopgaande 
lijn en het fchuins ftreepjen, dan zal men het zelve 
getal vinden, waar mede men op de lijn AB bee 
gonnen heeft, en de werking is duidelijks de Clas 
vier abftracten voor de Wellen a, 4, en Ó6 zoue 
den onder de geftipte lijn BC moeten komen, en 
kunnen dus hier geene. plaats vinden, Eindelijk 

5 moet 
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moet men zig verbeelden; dat dit Welbord plat 
ligt onder de Wind-laades dus kunnen ook de 
Ventiel abftracten , welke loodlijnig uit de fchuin- 
fe flrcepjens tusfchen D en E opgaan, alhier mee 
de wiet aangeweezen worden. 

$ 8. Dit foort van Welborden beftaat doorgaans 
bit een raam zo lang als de geheele Wind-laade, 
en zo breed, als de omftandigheden vorderen, 
dat is te zeggen, dat de uiterfte Welftiften der 
Clavier abftracten overéénkomen met het midden 
van den eerften of laatften Clavier toets, en dat 
de gaten in de Welftiften der Ventiel abftracten 
loodlijnig onder de popjens der Hoofd-Ventilen 
koren. Dit raam beftaat uit vier ftrooken van 
wagenfchot, hebbenden de dikte van ten minften 
drie vierden duims, en de breedte van drie dui= 
mens deze ftrooken worden te zamengevoegd door 
middel van fpiën, en hebben dan de gedaante 
van eenen langwerpig vierkanten bak zonder bo-= 
„dem of dekfels de gaten voor de Weltappen wor- 
den dóór de lange ftrooken, allen op ééne lijns 
eenen halven duim van den bovenkant geboord. 
Alle de Wellen zijn even lang en even dik; aan 
het één eind flaat men ‘er den tap terftond in, 
aan het ander eind fteekt men hem dóór het gat; 
en laat een klein eind buiten uitfteeken, om hem 
fe kunnen uittrekken. De Welftiften voor de 
Clavier abftracten zijn gelijk aan die, welke te 
vooren befchreeven zijn, zo als men ziet fig. 3 
bij As de Welftiften voor de Ventiel abftracten 
hebben eenen elleboog, gelijk bij B, waar door 
zij boven de Wellen liggen, en alzo ecne vrije 


A 
bes 
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beweeging hebben; zij worden buitenwaards uitgee 
draaid, om elkanderen niet te hinderen, zo als 
men zien kan in derzelver houding fig. 2. Het 
Clavier ligt boven of onder het Welbord; in het 
eerfte geval werkt het door drukking, in het laate 
fte geval door trekking, doch altoos door middel 
van Winkelhaaken, waar van in het volgend 
Hoofdftuk zal gefproken worden; deze Winkelhaa« 
ken zijn noodig, om dat de Clavier abftracten 
waterpas liggen, en dus, zonder dezelven, door 
de nedergaande toetfen niet gedrukt noch getrokken 
zouden kunnen worden. De Welftift A fig. 5 
ftaat opwaards; doch men kan hem ook neder= 
waards zetten, dit hangt af van de omftandigheden. 
S 9. Het afteekenen van dit Welbord vereischt „ 
noch kunst, noch moeite; men heeft niets te 
doen, dan de plaatfen voor de Welftiften te mere 
ken, en dit gefchiedt eerst, na dat alle de Wellen 
gemaakt en geplaatst zijn. De ftiften, die voor 
de Ventiel abftracten dienen, worden allen om= 
trend éénen duim van het eind der Wellen ge- 
plaatst. Elke Welle moet, vóór het uitneemen , 
geteekend worden, om, bij het weder inzetten, op 
haare eigene plaats te komen. Ik veronderftelle 
nu, dat de breedte van het Welbord zoo ingerigtt 
zij, dat de Welftift, die voor 1 dat is C diend, 
éénen duim van het eind kome; men merkt die 
plaats op alle de Wellen, en men legt den maat= 
ftok des Claviers op elke Welle, met het midden 
van den toets C op het merk 3; men teekend ver= 
volgens op dezelve haar getal of toon ter plaatfë , 
daar ce nraatftok het zelve getal of den zelven toon 
T4 aatte 
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aanwijst3 deze is de plaats, daar ce Welftift ftaan 
moet, en als dit op alle de Wellen gefchiedt is, 
is het werk afgedaan, en men kan de fliften plaat- 
fen. Zodanige Welborden kan men ook leggen 
onder de Pedaal laaden van een groote Orgel, 
waar omtrend ik in het volgend Hoofdftuk nog 
iets te zeggen zal hebben, | | 

S ro, Tusfchen de Hand-Clavieren en het Pe= 
daal moet ook een Welbord geplaatst worden, 
om voor de koppeling te dienen; want, dewijl de 
toetten van het Pedaal veel breeder zijn, dan die 
der Hand-Clavieren, zo volgd, dat de koppeling 
niet zonder Welbord kan te wege gebragt worden, 
Ondertusfchen heeft dit Welbord niets bijzonders5 
de Jangfte Welle is maar omtrend drie en twintig 
duimen 5 ik geef de afteekening fig. 4. AB is de 
maatftok des Pedaals, CD de lijn, die aan den 
onderkant van het Welbord getrokken is, en 
waar op het midden der Pedaal toetfen is afgetees 
kend; FF is een gedeelte van den maatftok van 
het Hand-Clavier, of liever eene lijn onder aan 
het Welbord, waar op het midden der 27 eerfte 
toetfen van hetzelve gemerkt is; GH is eene der- 


gelijke lijn boven aan het Welbord met gelijke . 


afteekening. De zevende toets of F kruis moet, 
volgens het gezegde hier vóór Hoorpsr. VIl S 7 op 
het einde, regt onder den zelven toets van het 
Hand-Clavier komen, en deszelfs abftract wordt 
daarom eerst over de geheele breedte van het Wel- 
bord getrokken. Voorts is de behandeling in het 
afteekenen , zo van de abftracien, als van de plaat- 
fen der klosjens, even de zelve, als ten opzigte 

van 


En 
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wan fig. 1 gezegd is, De abffracten, die van de 
Pedaal toetfen naar de Wellen gaan, kan men one 
derfcheidshalve Pedaal abftracten, en dice, welke 
van de Wellen naar de toetfen van het Hand-Cla= 
vier gaan, Clavier abffracten noemen. 

S rr. Ik befluite deze floffe met de volgende 
aanmerking: Het Pedaal wordt aan één der Hand= 
Clavieren gekoppeld, doch niet altoos op de zelve 
wijze; heeft men een vrij Pedaal, dan moet ’er 
tot de koppeling cen werktuig gemaakt worden, 
het welk door een Register kan worden aanges 
trokken en afgezett, waar van ik de befchrijving 
in het volgend Hoofdftuk geeven zal, in dit geval 
kunnen alle de Welftiften even lang zijn3 het-ab= 
ftract van A kryis gaat regt toe dóór naar het 
Hand-Clavier, en behoefd geene Welle te hebben, 
zo als te zien is fig. 4 bij 7. Doch, is het Pe- 
daal blootelijk aangehangen, zonder zijne eigene 
Wind-laade te hebben, of wordt de koppeling, 
oor het nederlaaten of optrekken van het Wel- 
bord, aan of afgezett, van welke behandeling ik 
in het volgend Hoofdftuk fpreeken zal, dan wor- 
den de Pedaal abflracten onmiddelijk aan de toet- 
fen des Pedaals vastgehegtt, door middel van 
fchroeven; even als aan de Hand-Clavieren (fj, 
en de fliften, die voor de Pedaal abftracten die- 
hens zijn ten minften eens zo lang als de andes 
ren, en wel in evenredigheid van het geen de Pee. 
daal toetfen dieper gaan, dan die: van bet Hande 
Clavierz zonder deze vóórzorg zouden de abse 
| trac. 
_{f) Zie Hoornsr. HIL S 12, 

15 
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tracten, door het fpeelen , aan ftukken getrokken 
worden. Het abftract van F Zruis moet dus ook 
eene Welle hebben van omtrend twee duimen lang, 
ik heb dezelve door eenige {tippen aangeweezen bij 
Is deze Welle heeft maar éénen ftift, waar van 
men de gedaante zien kan fig. 55 hij is gelijk aan 
alle de andere ftiften , welke voor de Pedaal abs- 
tracten dienen, uitgezonderd dat hij ook in het 
midden bij A, dat is op gelijken afftand van het 
eind, als de fliften , die voor de Clavier abftrac- 
ten dienen, plat geflagen, en van een gat voor-= 
zien is, het welk diend, om het Clavier abftract- 
aan te hangen, het Pedaal abftract wordt gehegtt 
aan het eind B5 dat dit noodzaakelijk is, om -het 
breeken van het abftract vóór te komen, zal elk 
van zelve begrijpen, 

S re. Nog moet ik tot flot van dit Hoofdftuk 
aanmerken, dat men, bij het afteekenen van een 
Welbord voor het Hand-Clayier, in de noodzaa- 
kelijkheid komen kan, om eene kleine verfchik- 
king in de plaats der Wellen te maaken; dit ge» 
beurd, wanneer het Welbord, wegens gebrek aan 
ruimte, zo digt boven het Hand-Clavier moet 
taan, dat ’er maar een kleine afftand tusfchen 
hetzelve en de benedenfte Welle blijve, Dewijt 
nu het Welbord van tijd tot tijd breeder wordt, 
kan het gebeuren, dat één of meer der bovenfte 
Registers ter wederzijden van het Clavier ftaande , 
dóór het Welbord gaan moeten; hier op moet 
men bedagt zijn, en vooraf de plaats, daar deze 
Registers dóór moeten, afteekenen, om aldaar, of 
eene opening tusfchen twee Wellen te laaten, of 

| eene 
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eene korte Welle te plaatfer, Dit geval zal echter 
zeldzaam zijn; dach, wanneer het voorvalt, moet 
men ’er bij tijds op denken, om geenen vergeefs 
fen arbeid te doen, 


TIENDE HOOFDSTUK. 


Pan de Winkelhaaken en het verder Regeer- 
werk tot de Claviatuur behoorende. 


‘ 


Sr. ú hier toe heb ik de Welborden voorgee 
fteld, als ftaanden onder de Wind-kas, zo dat de 
gaatjens der Welftiften loodlijnig onder de pop- 
jens der Hoofd-Ventilen, en boven de fchroef jens 
der Clavier toetfen komen, Deze manier van de 
Welborden te plaatfen is zeker de beste, om dat 
zij de eenvoudigfte is, doch de gelegenheid der 
plaats laat dit niet altoos toe3 de Wind-kas moet 
zoo geplaatst worden, dat men gemakkelijk. bij 
derzelver deuren komen kan, om de gebreken, 
welke aldaar, door ftof of eenig ander toeval, 
ontftaan kunnen, ten eerften te verhelpen. Bijal 
dien derhalven de -Wind-laade de geheele diepte 
der Orgelkas vervuld, is men genoodzaakt de 
Wind-kas agter te leggen, en, in geval dan het 
Clavier vóór ligt, is het niet mogelijk het Wele 
bord zoo te plaatfen, als ik gezegd heb. Gebeurd 
het daar en boven, dat ’er ook eene Wind-laade 
in het benedenfle deel der Orcelkas geplaatst 

wordt; 
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wordt, gelijk dit niet anders zijn kan in een Or- 
gel met twee Hand-Clavieren zonder Rugpofitief’, 
dan kan men wel in het geval komen, om het 
Velbord op zijn plat onder de bovenfte Wind- 
laade te moeten leggen. Het Welbord voor het 
Raugwerk kan ook niet. anders geplaatst wordeng 
dan op zijn plat, onder de zitplaats van den Or- 
Ge beREn Eindelijk , in een groot Orgel, alwaar 

e Pedaal laaden regts en lings van het Hoofd 
manuaal of Borstwerk liggen, is, het onmogelijk, 
het Welbord des Pedaals op de gezegde wijze te 
plaacfen. In alle deze en foortgelijke gevallen 
moet het Regeer-werk der Claviatuur afgeleidt wor- 
den, en tot dit einde zijn de Winkelhaaken uitges 
wonden. 

S 2. De afleiding van het Regeer-werk gefchiedt, 
of door Welborden en Winkelhaaken , of door, 
Winkelhaaken alleen3 de laatfte manier, waar. van 
ik naderhand sein zal, is de zeldzaamfte, en 
komt niet te pas, dan aan het Pedaal; de eerfte 
is bijna algemeen in gebruik, niet alleen voor het 
Pedaal, maar ook voor de Hand-Clavieren. Men 
ftelle zig het Welbord voor, als ftaande boven 
het Hand-Clavier , met de gaatjens der ftiften lood» 
lijnig boven de fchroefjens, en de Wind-kas lig= 
gende twee, drie, of vier vocten meer agtere 
waards, en men befchouwe deze atleiding op Pr. 
XVI fig. 6, bij wijze van dóórfnede afgebeeldt 5 
AB is de Clavier toets; het Clavier abftract C 
gaat loodlijnig opwaards tot zijnen Welftift D3 
deze Welftift werbeeldt ook den anderen ftift aan 
de zelve Welle, van waar het Ventiel abftract E 
lood. 


" 
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Joodlijnig opwaards gaat tot den arm F van dert 
Winkelhaak, welks draaipunt door eenen ronden 
flip bij g« wordt aangeweezenz aan den arm G van 
denzelven ís een abflfract, het welk waterpas 
loopt, tot aan den arm H van den tweeden Wins 
kelhaak, wiens draaipunt is de ronde flip bij A, 
en aan welks arm [ weder een abftract K is, het 
welk loodlijnig opwaards gaat, tot aan het popjen 
L, en zo, dóór den bodem der Wind-kas MN, 
naar het Hoofd-Ventiel. Ik vertrouw, dat dezë 
fchets genoeg zij, om, volgens dezelve, alle an= 
dere afleidingen te kunnen maaken; en zal dus nu 
overgaan tot de befchrijving der Winkelhaaken en 
derzelver plaatfing. 

S 3. Men maakt de Winkelhaaken van houtg 
van koper, of van ijzer, de laatften zijn min ver- 
kieslijk wegens het roesten. Tot het maaken van 
houten Winkelhaaken, neemt men drie quartiers 
of halfduims wagenfchot, naar de omftandighes 
den; de dikften, mits eenen halven duim niet te 
boven gaanden, zijn de besten, hoewel men die 
ook, des noods, van fpreidfel kan maaken, als 
men niet veel plaats heeft. Men ziet eenen hous 
ten Winkelhaak afgebeeldt fig. 3, deszelfs maakfel 
heeft geene verdere befchrijving noodig; hij bes 
ftaat uit eenen driehoek, wiens ééne zijde een 
weinig uitgehold is, waar door de armen B en C 
gevormd worden, Het draaipunt A is een rond 
gaatjen, van ééne lijn over het kruis3 uit hetzelve 
is een halve cirkel getrokken van omtrend drie 
vierden duims middellijn, volgens welken de hoek 
D, die hier met flippen aangeweezen wordt afge= 

rondt 
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zondt is, De ftompe einden der armen zijn ieder 
van een oog voorzien, het welk van ijzerdraad s 
ter dikte van ééne lijn of iets minder, volgens de 
afbeelding in de natuurlijke grootte fig. 5, ge- 
maakt, en, door middel van zijnen fchroefdraad, 
in het hout vastgehegtt wordt. De reden, dat 
dit foort van Winkelhaaken in de gedaante van 
eenen driehoek , en niet als fig. 4 , gemaakt wordt ; 
is, om dat één der armen altoos tegen den draad 
gezaagd is, en men, door het al te zeer verfinal- 
len van denzelven, de kragt zoude wegneemen. 
Fig. 4 vertoond de gedaante van eenen ijzeren of 
koperen Winkelhaak, hoedanigen men gebruikt, 
als de Winkelhaaken zeer na bij elkanderen moe- 
ten geplaatst worden, gelijk, bij voorbeeld, in 
geval de afleiding der Clavier abftracten of druk- 
kers, éér zij tot de Wellen komen, eene meer of 
min haakfe buiging moet hebben, zo als plaats 
heeft, wanneer het Welbord op zijn plat ligt3 
want in dat geval komt ’er eene rei Winkelhaa- 
keu tusfchen het Clavier en het Welbord, om de 
gemeldde buiging te vinden, Van de ijzeren of 
koperen Winkelhaaken behoef ik niets meer te zeg= 
gen, dan dat derzelver dikte genomen kan worden 
van ééne lijn, en de breedte der armen op drie 
wierden of vijf agtften duims3 dat zij gaatjens in 
plaats van oogen hebben, en dat men het koper, 
waar uit zij gemaakt worden, een weinig moet 
kloppen, Om hetzelve hard te maaken, De 
grootte der Winkelhaaken , zo houten als koperen 
of ijzeren, is onverfchillig; ik bepaale die ten 
hoogften op-drie duimen, te reekenen uit het draai- 

punt 


HoorDsT.x.) DE ORGELMAAKER. #43 


punt tot het midden der oogen of gaten; doch 
Winkelhaaken, welke tot het Regeer-werk var 
eenen Tremulant, eene Affluiting, of een generaal 
Ventiel dienen, maakt men wel van zes, zevens 
of agt duimen. Ondertusfchen geeft de lengte 
der armen den Orgelmaaker weder een middel aan 
de hand, om de diepte van den gang der Clavier 
toetfen te vermeerderen of te verminderen, doof 
den éénen arm langer te maaken, dan den ant 
deren. 

S 4. Alle de Winkelhaaken , welke tot het zelve 
oogmerk dienen, legt men op ééne rei, op de 
wijze, als te zien is fig. 1, vertoonende het ge= 
deelte van eene rei Winkelhaaken hangenden aan 
den onderkant eener eiken ribbe; men ziet van 
elken Winkelhaak maar éénen arm, om dat de 
andere door de ribbe voor het oog bedekt iss 
Deze ribbe is, zonder Winkelhaaken, en met den 
onderkant boven, gedeeltelijk afgebeeldt fig. 23 
Ik zegge: met den onderkant boven, niet als of de 
Winkelhaaken altoos onder aan moesten hangen s 
want het tegendeel heeft dikwijls plaats 3 bij voor= 
beeld, de Winkelhaak HI 4 fig. 6 hangt onder 
aan de ribbe, zo a's fig. 15 maar de Winkelhaak 
FG a ftaat boven op de ribbe, zo als fig. a5 
maar ik zegge dit, om dat ik fig. e wil doen 
voorkomen als eene omkeering van fig. 1. Men 
kan aan de ribbe de dikte geeven van twee duimen 
in het vierkant, of, zo men wil, drie duimen 
hoog, en twee duimen breed; dit alles is onver- 
fchillig, als men maar zorgd, dat zij dik genoeg 
Bij, om niet dóór te buigen, Men fchaafd in het 

mide 
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midden van dezelve, over de geheele lengte, eene 
groeve A fig. o3 ter breedte van twee, en tet 
diepte van zes lijnen, waar toe men eene ploeg“ 
fchaaf met eenen fmallen beitel kan gebruiken. 
Op éénen der hoeken, of, zo men wil, op beie 
den, teekend men de plaats voor de Winkelhaa- 
ken, welke men dwars over in den haak fchrijfts 
en op elk dezer tekenen de infnijdingen 1, 2, 33 
As 5s 6 en 7 maakt, ter diepte van éénen duim, 
en, zo breed, als de Winkelhaaken dik zijn, maa+ 
kende echter de infnijdingen iets ruimer, om plaats 
voor het zwellen van het hout te hebben. Aan 
ieder eind der ribbe, buiten de Winkelhaaken; 
blijft een uitfteekend ftuk B, zo lang als noodig 
is, om dezelve , naar dat de gelegenheid der 
„plaats medebrengt, vast te maaken. Als de ribbe 
van groeve en infnijdingen voorzien, en alles wel 
gezuiverd is, neemt men een ongegloeid zuiver 
reetgemaakt koperdraad voor de houten en ijzeren 
Winkelhaaken , of een ijzerdraad voor de koperen, 
van ééne lijn dik, en omtrend eenen halven duim 
langer dan de geheele ribbe, waar aan men alle 
de Winkelhaaken rijgt, telkens ziende of zij ruim 
genoeg daarop draaijen, en anders het gebrek 
verhelpende; men legt dit koper of ijzerdraad in 
de groeve A, zo dat de beiden einden iets buiten 
de ribbe uitfteeken, en elke Winkelhaak in zijne 
infbijding kome. Na deze verrigting, zal men 
bevinden, dat er tusfchen elke twee Winkelhaa- 
ken een klein gedeelte van de groeve open blijft 
om dit te floppen, en tevens de Winkelhaaken 
in hunne plaats te houden, maakt men eenen 

ftrook 
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ftrook van fpreidfel omtrend zo lang als de ribbe, 
of twee ftrooken, welke te zamen de zelve lengte 
vitmaaken ; men fchaafd met eene daar toe opzette. 
lijk gemaakte ploegfchaaf , op den kant dezer ftroos 
ken, eene groeve vanpééne lijn diep en ééne lijn 
breed, meh zaagd uit dezelven zo veele ftukken, 
als noodig is, om de openingen te vullen; enz 
als zij behoorlijk van lengte gezaagd, en van 
breedte gefchaafd zijn, beftrijkt men de platte zijn 
den met heete lijm, blijvende omtrend een agtfte 
duims van de einden, die tegen de Winkelhaaken 
komen, af, op dat de Winkelhaaken niet vastge= 
lijmd worden, Menflaat deze {toppen in, zorgene 
de, dat zij wel tegen den grond der groeve aan- 
flmiten, hoewel men daar geene lijm brengen 
moets bij het inlijmen, zorgd men, door het 
heen en weder trekken der Winkelhaaken, dat 
het koper of ijzerdraad in de kleine groeve der 
ftoppen komes ook ftopt men de einden der 
groeve naast de buitenfte Winkelhaaken digt, en 
laat de lijm droog wotden. De reden ru, dat 
men het koper of ijzerdraad aan ieder eind der 
ribbe een weinig laat uitfteeken, is, om, bij 
voorvallende gebreken, het zelve te kunnen uit- 
trekken en weder infteeken, het geen echter niet 
gemakkelijk gaat. 

S 5. De Winkelhaaken, welken ik tot hier toe 
befchreeven heb, zijn uit één ftuk gemaakt, men 
zoude die daarom exnkelvoudigen kunnen noemen; 
zij fchijnen bij de Franfchen niet bekend te zijn, 
althands D. Bepos maakt ’er geene melding van3 
maar hij befchrijft een ander foort vaan Winkel- 

II. DezL, K hea- 
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haaken (a), welke alleen voor het Pedaal dienen s 
om een Welbord tusfchen het zelve en de Hande 
Clavieren uit te winnen. Zij kunnen zamengeftele 
den genoemd worden, want zij beftaan uit eene 
korte Welle met twee ftiften, zo als men ?er 
éénen ter halve grootte afgebeeldt ziet op Pr. 
XVII fig. 7, en deze heeft geene verdere verklaa- 
ring noodig. Men merke alleenlijk op, dat de 
Welftiften dezer Winkelhaaken omtrend eenen hal- 
ven duim van elkanderen ftaan; hier door hebben 
zij het voordeel van ten onderften. boven te kun- 
nen gezett worden, zonder dat de abftracten el- 
kanderen raaken kunnen, gelijk men kan nagaan, 
door de befchouwing van fig. 8 verbeeldende eenen 
Winkelhaak , welks abftracten elkanderen kruisfen, 
zonder zich onderling aan te raaken. De werking 
is deze: Wanneer het Pedaal abftract A nedere 
waards getrokken wordt, dan gaat het Ventiel abs 
(tract B regts; het zelve ligt waterpas, en is met 
deszelfs ander eind weder aan eenen anderen Wins 
kelhaak vast, door wiens werking een ander ab= 
tract, het geen opwaards gaat, bewogen wordt 5 
dit abftract vindt weder eenen Winkelhaak of 
eene Welle, waar door eindelijk een ander abftract 
aan ééne der Wellen van het Welbord onder de 
Pedaal: laade liggende vastgemaakt, en alzo naar 
het Hoofd-Ventiel geleidt wordt. (5). Daar nu 


de 


(4) In het Fransch Equerres. Zie PA:t du facteur d'Orgues 
Part. 1 Chap. 6 Sect. 3 art. 367 @ Suiv. 

(4) Zie Hoorpsr. IX S 7,8 en 9, alwaar zodanig Welbord , 
hoewel met een ander oogmerk, breedvoerig befchreeven is. 
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de gelegenheid der plaats niet altoos toelaat, om’ 
de abffracten loodlijnig te doen opgaan, kan men 
ook niet altoos de {liften zoo plaatfen, dat zij ‘te 
zamen eenen regten hoek uitmaaken; dit is ook 
onverfchillig, als men maar zorgd, dat elk ‘ab= 
ftract eenen tegten hoek met zijnen {lift uitmaake , 
dan zal de trekking geregeld werken, maar, vers 
zuimd men dit, dan verliest men veel van de wer= 
king; een weinig verlies is echter niet nadeelig, 
em dat de beweeging der Pedaal toetfen veel grog= 
ter is, dan die der Hoofd-Ventilen. Doch, is 
men meester van de plaats; dan doet men beter, 
de abftracten deels loodlijnig, en deels waterpas 
te leggen, en het werk zoo in te rigten, dat de 
trekking altoos in den haak zij. Ik kan hier om= 
trend niets meer dan algemeene voorfchriften gee- 
ven; de bijzondere gedaante der Orgelkas, de 
plaatfing der Wind-laaden, de fchikking des Res 
geer-werks tot de Registratuur van het Pedaal be- 
hoorende , en andere omftandigheden , welken men „ 
bij het maaken van het Plan des Orgels, in het 
oog moet houden, brengen zo veele verfchillende 
rigtingen te wege, dat het onmogelijk zij in spk 
zonderheden te treeden. 

S. 6 De plaats dezer Winkelhaaken is tusfchen 
twee. planken van omtrend drie vierden duims dik „ 
waarin derzelver tappen draaijen, en welke ,-door- 
een Staanftuk bij ieder eind, op den noodigen af- 
ftand van elkanderen gehouden, en alzo tot een 
raam gemaakt worden. Elke plank heeft de 
lengte, die noodig is, om een genoegzaam getal 
Ve hadde te kungen bevatten, en de breedte 
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van vier of vijf duimen, volgens de. gedaantes 
welke door lange flippen afgebeeeldt is fig. ro 
tusfchen H en 1. Één der Staanftukken ziet men 
fig. 9, het onderfte gedeelte gaat dóór ééne der 
openingen K of TL fig. ro, en wordt met eenen 
pin dóór de geheele breedte der plank gaanden 
vastgemaakt, De breedte van het Staanftuk tusfchen 
A en B fig. 9 komt overéén met die der plank3 
het boveneind gaat dóór de bovenfte plank; en 
wordt aldaar, door middel van eenen platten fpie 
dóór het gat a gaanden , opgefloten 5; de Staanftuk- 
ken moeten zo ver van elkanderen geplaatst wor- 
den, dat de abftracten; die aan de Winkelhaaken 
vast zijn, dezelven niet raaken. Ééne der plan- 
ken fteekt buiten de Staanftukken omtrend drie 
duimen uit, zo als men ziet fig. zo bij M en N; 
deze uitfteekende einden dienen, om het raams 
door middel van fchroeven, of op eenige andere 
Wijze, in de Orgelkas vast te maaken. De Win. 
kelhaaken, die onmiddelijk boven het Pedaal ko= 
men, flaan in twee reijen, zo als men ’er eeni- 
gen afgebeeldt ziet fig. 113 door dit middel gaat 
een gedeelte der abftracten regts, en een ander 
gedeelte lings, elk naar dat deel der Wind-laade, 
waar toe het behoord. De Franfchen noemen 
zodaanig raam met zijne Winkelhaaken  Dou= 
ble échelle, doch de Winkelhaaken, die de abs- 
tracten verder opwaards, en alzo naar de Hoofd- 

Ventilen brengen, dewijl zij maar half zo veel 
in getal zijn, ftaan op ééne rei, en dezen noe= 
men de Franfchen Simple échelle. Nu zal ik het 
middel, om de plaats der gaten voor de tapjens 
| van 
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van de Winkelhaaken te vinden, volgens fig. Io, 
opgeeven. 

S 7. Men kan de afteekening doen op eene 
vlakke tafel van genoegzaame lengte, of op papier 
op een vierde der natuurlijke grootte; het eerfte 
middel is, gelijk van zelve fpreekt, het gemakke- 
lijkfte. Men trekt dan op eene tafel zestien lijnen 
met eenen fmetdraad, op drie vierden duims van 
elkanderen ; aan ieder eind trekt men ’er eene dwarse 
lijn over, welke alhier door ftippen zijn aangeduidt, 
de afftand tusfchen dezelven moet twee en veertig 
duimen zijn. Men maakt op de bovenfte en on- 
derfte lijn, op éénen duim binnen de dwarsljnen , 
een tekens deze twee tekens zullen dus veertig 
duimen van elkanderen ftaan, en juist overéénko- 
men met de middelpunten van den eerften en laate 
ften toets des Pedaals; men legt ’er den maatftok 
op (c), merkt alle de plaatfen der draaipinnen; 
zo,wel op de bovenfte, als op de onderfte lijn; 
en fchrijft ’er de toonen bij, zo als men dit ziet 
onderaan fig. ro, Men trekt de regtopgaande 
lijn C van de onderfte tot de bovenfte lijn, daar 
na D tot op de tweede, £ tot op de derde, en 


zo voords tot d ingefloten, blijvende t’elkens ééne 
lijn laagers dit gedaan zijnde, trekt men de lijn 
C kruis tot op de derde lijn, vervolgens ZE mol 
tot op de vierde, F tot op de vijfde, en zo 


voorts tot e Aris ingefloten. Om nu de plaats 
voor de gaten te vinden, zett men den pasfer 
open 
() Zie HoarosT. VIT S 3e 
K 3 
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Open op twee duimen, de ééné punt fteld men op 
de plaáts, daar de lijn C zig met de eerfte lijn 
veréénied , en met de aridere punt fteekt men regts 
‘af op de eerfte lijn, dit is de plaats voor het gat 
Van den eerften Winkelhaak; men doet het zelve 


óp de tweede lijn voor D , en zó voorts tot d ifs 
gefloten, hier door heeft men de plaats voor de 
gaten van de bovenfte rei gevonden; men begint 
Vervolgens weder op de derde lijn, ter plaatfë; 
daar de lijn C kruis zig met dezelve veréénigd, 
daar na met Z mol op de vierde lijn, en zo voorts 


tot c kruis ingefloten, en hier mede heeft men 
Ook de gaten van de Onderfte rei gevonden. Na 
alle deze verrigtingen, trekt men den omtrek der 
planken ; welke hier door lange flippen aangeweezen 
iss de afftand- tusfchen de buitenfte lijnen moet 
hiet meer dan vijf, en hiet minder dan vier duis 
men zijn, de gaten moeten van elken kant ome 
trend even ver af “zijn. De lengte bepaald zig hier 
bij, dat de onderkant der plank bij K omtrend 
eenen halven duim boven de derde, en de boven= 
kant bij L. omtrend éenen halven duim beneder 
de dertiende lijn blijven moet, Als men hier me= 
de nu vergelijkt fig. 11, die de zeven eerfte Wins 
kelhaaken aanwijst, dan zal men ontdekken, dat 
de Ventiel abftracten van de bovenfte rei lings , 
én die van de onderfte rei regts gaan, zonder dat 
de Winkelhaaken elkandêren in den weg zijns 
waar omtrend ik ftraks nog iets zeggen zal, hief 
alleenlijk opmerkende: voor Kerst, dat men de gas 
ten op de ééne plank gevonden en. dödtgehoard 
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hebbende, de andere plank daar onder legt en de 
gaten mede dóórboord , acht geevende , om zuiver 
regt te booren. Om hier in wel te flaagen, kan 
men op elke der plaatfen , daar de gaten voor de 
Staanftukken komen , een gat booren, en alzo de 
beiden planken, door middel van houten pinnen, 
welken men naderhand uittrekt, op elkanderen 
vast doen houden; als men de gaten voor de 
Staanftukken in de ééne plank gezaagd, En met 
den beitel zuiver uitgeftoken heeft, teekend men 
die op de andere over. Zen Tweeden, dat men 
eens zodanige plank gemaakt hebbende, dezelve 
tot een model van alle anderen kan houden; 
want, hoe een Orgel ook ingerigtt zij, men kan 
in dit opzigt geene verandering maaken, 

S 8. Éér ik van deze Winkelhaaken afftappe 
moet ik derzelver maakfel eenigzins meer naauw- 
keurig befchrijven, De lengte der Wellen , waar 
uit zij beftaan, behoefd in geen geval meer te 
zijn, dan twee duimen en zes lijnen; zelfs kan 
men doorgaans volftaan met twee duimen. De 
Stiften der Winkelhaaken, welke op ééne rei, en 
regt overeind ftaan, zo dat de Pedaal en Ventiel 
abftracten zieh niet kruisfen, kunnén zo na bij 
elkanderen geplaatst worden, als men wils die, 
welker abftracten zich kruisfen, zo als fig. 8, 
moeten eenen halven duim van elkanderen ftaan, 
vooral wanneer het Abftract A, niet zo als het 
zig daar vertoond, maar anders om, dat is met 
zijnen fcherpen kant naar de platte zijde van B 
gekeerd is, zo als de Pedaal abftracten fig. 11, 
welken men tegen hunnen fcherpen kant ziet. Bij 
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Eené dubbele rei Winkelhaaken, zo Als fig. 1143 
moeten de ftiften met alle mogelijke naauwkeurigs 
heid geplaátst worden, om dat daar niet alleen 
Zommige abftracten, maar ook eenige ftiften els 
kanderen kruisfen, Als men deze afbeelding 
haauwkeurig nagaat, zal men zien, dat de ftiften 
voor de Ventiel abftracten van beiden de reijen de 
âgterften zijns ik ftelle, dat dezen op drie vierden 
duims van het agtereind der Wellen geplaatst 
worden; hier op volgen de ftiften der Pedaal abe 
ftracten van de zelve rei, dezen zett men eenen 
balven duim meer vwoorwaards, en dus éénen 
duim en drie lijnen van het agtereind; de voorften 
vän allen zijn de Pedaal abftracten van de bene- 
denfte reig derzelver ftiften moet men weder eenen 
halven duim meer voorwaards, en dus éénen duim 
Én negen lijnen van het agtereind zetten; waar 
bij gevoegd negen lijnen tusfchen dezelven en het 
Vóóreind, zo zullen de Wellen twee duimen en 
#es lijnen lang zijn. De tapjens, welke, gelijk 
die der Wellen, van koperdraad met vierkante 
Punten gemaakt worden, behoeven niet meer dan 
drie lijnen buiten het hout uit te fteeken; om 
evenwel het gemakkelijk inzetten der Winkelhaas 
ken tusfchen de planken te bevorderen, kan men 
dezelven van tijd tot tijd iets langer laaten uit 
feeken. Als men dan de bovenplank oplegt „ fteeké 
nen eerst, gelijk natuurlijk is, de langfte tapjens 
in hunne gaten, en men gaat zo voort tot de 
kortften, zonder dat men ‘met het losraaken der 
anderen gekweld zij, het geen anders , wanneer zij 
Bllen even lang zijn dikwijls gebeurd. se 
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S o.-Na de befchrijving van het maakfel en de 
werking dezer Winkelhaaken, kan ik thands eene 
meer verftaanbaare verklaaring geeven van het geen 
ik hier vóór S$ 5, omtrend den loop van dit Re- 
geer-werk , in het voorbijgaan gezegd heb. Uit 
de befchouwing van fig. rr zal blijken, dat de 
Ventiel abftracten van de bovenfte rei Winkelhaa- 
ken lings, en die van de benedenfte rei regts 
gaans uit de naamen der toonen, die daar bij ges 
{chreeven zijn, ziet men, dat zij elkanderen over 
de hand volgen, C gaat lings, C kruis regts, D 
lings, E mol regts, en zo voorts, zo dat ’er ter 
linker zijde veertien, en ter regter zijde dertien abse 
tracten zijn. Men kan dan ter wederzijden , loode 
lijnig onder het binneneind van elk deel der Pe 
daal laade, een Welbord plaatfen, het welk ge= 
maakt moet zijn op de wijze, als in het voorig 
Hoofdftuk $ 7, 8, en 9 befchrceven is, met die 
uitzondering, dat het zelve niet op zijn plat ge- 
legd, maar, gelijk de andere Welborden, overeind 
gefteld „wordt. ‚De einden dezer abftracten worden 
aan de Welftiften met elleboogen , welke buiten- 
waards uitftaan, vastgehegtt, op dat zij, door 
derzelver nabijheid, elkanderen niet hinderen; deze 
Wellen zouden echter met de dikte van eenen 
haven duim kunnen wolftaan „ doch, bija'dien de 
Pedaal laade wat veel agterwaards ligt, moeten 
zij zomtijds wat lang, en uit dien hoofde dikker 
zijns hier door komen zij verder van elkanderen, 
en de abftracten kunnen dus ook niet zuiver wa- 
terpas loopen, maar maaken eene waaijeragtige ges 
daante, deze zal echter niet zo merkbaar zijn, 
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dat zij aan de haakfe- beweeging (d) hindere. De- 
ze Wellen brengen, door middel van haare andere 
ftiften, de abftraeten opwaards tot de hoogte, 
alwaar het Welbord onder de Pedaal laade ligt, 
en de -abftracten worden aldaar gehegtt aan eene 
rei enkelvoudige Winkelhaaken, zo als fig. 1 af= 
gebeeld is, en van daar gaan zij naar de Wellen 
wan het Welbord onder de Pedaal laades de bute 
tenwaards uitftaande ftiften van dit tweede Wel- 
bord brengen de abftracten naar de popjens der 
Hoofd-Ventilen, op de wijze als in het voorig 
Hoofdftuk $ 8 gezegd is. Voor het overige moet 
men, bij het maaken van dit Welbord, in het 
oog houden, dat, bijaldien de Pedaal laade twee 
Wind-kasfen heeft (e), elke Welle ook twee geël- 
teboogde ftiften, naamentlijk éénen aan ieder eind, 

hebben moet, om twee Hoofd-Ventilen te gelijk 
open te trekken. 

S$ ro, Dewijl deze manier van de Pedaal toetfen 
aan te hangen zeer omflagtig is, maaken ook de 
Duitfchers en Nederlanders zelden gebruik van des 
zelve, de Franfchen in tegendeel meest altoos. De 
reden hier van komt mij voor te zijn, om dat de 
laatften , voor zo veel ik weet , noch Pedaal koppes= 
ling, noch fchroeven aan de toetfen der Hand-Cla= 
vieren maaken, en het hun dus niet fcheelen kan, 
of meu toegang hebbe tot de drukkers van het Rug 
pofitief, dan niet; daarom wil D, Benos (f) 

ook 
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Ook volftrekt niet hebben, dat het Regeerewerk 
des Pedaals agter de drukkers van het Rugwerk 
_ gelegd worde, en hij heeft in zo verre gelijk, 
“Maar de Duitfchers en Nederlanders, die eene 
koppeling voor het Pedaal maaken, en de druke 
kers voor het Rugwerk van fchroeven voorzien , 
kunnen niet dulden, dat de toegang tot die fchroes 
ven belemmerd zijs daarom leggen zij het Regeer« 
werk des Pedaals agter de drukkers, en dan heb« 
ben zij plaats voor een Welbord. Wel is waar, 
dat de Winkelhaaken, zo als die door D. Bee 
Pos (2) befchreeven en afgebeeldt zijn, ruim zo 
veel plaats wegneemen als een Welbord, en ik 
zoude. dus die manier. in geen geval kunnen aane 
raaden, bijaldien ik het, door overdenking, niet 
zo ver hadde kunnen brengen, om eene fchikking 
voor de Winkelhaaken uit te vinden, welke mine 
der plaats wegneemt, dan een Welbord3 en, was 
re ik hier in niet geflaagd, ik zoude de behandee 
ling dezer Winkelhaaken geheel weggelaaten hebe 
ben; doch, als men die maakt volgens Pr. XVIE 
fig. ro en rr, kan men de Winkelhaaken vóór de 
drukkers van het Rugwerk brengen, en ’er blijft 
plaats genoeg over, om bij de fchroeven te kos 
men. 

S 11. Vermits de ab mdten ik: zo wel aan de 
Winkelhaaken, als aan de Welftiften, worden 
wastgehegtt, heb ik de wijze van het aanhangen 
ger abftracten niet willen befchrijven, vóór dat ik 
| de 
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de Winkelhaaken afgehandeld had, nu zal ik daar 
toe overgaan. Ik heb hier vóór (%) aangeweezen, 
hoe het koperdraad aan de abftracten vastgemaakt 
wordt; het uitfteekend eind, welks lengte ik op 
éénen duim of iets meer bepaale, wordt, met 
eene buigtang met fpitsronde punten, op eenen 
halven duim buiten het hout, tot eenen haak ge= 
bogen, zo als men zien kan op Pr. XVII fig. 
12 en 133 de eerfte vertoond een gedeelte van het 
abftraet tegen de platte zijde te zien, en het ko= 
perdraad in de zelve rigting omgebogen; de tweede 
geeft een gedeelte van het abftract tegen den kant 
te zien, en de buiging van het koperdraad in eene 
andere rigting dan fig. 12; deze rigting hangt af 
van de houding, die de abftracten aanneemen3 
het onderfcheid kan men zien fig. 1t, alwaar de 
Pedaal abftracten tegen den kant gezien worden, 
en derzelver koperdraaden gebogen zijn als fig. 123 
doch de waterpas liggende abftracten ziet men 
tegen de platte zijde, en de koperdraaden moeten 
dus gebogen zijn volgens fig. 13. Ik behoef hier 
van niets meer te zeggen, de ftand der ftiften en 
van de abftracten tegen dezelven geeft den regel 
tot het buigen der koperdraaden aan de hands 
want, wilde men de Pedaal abftracten fig, 1x te- 
gen de platte zijde doen zien, zo als fig. 8 bij 
A, dan zoude men het koperdraad moeten buigen 
volgens fig, 13. Voorts dienen voor het aanhan= 
gen var abftracten de volgende regels: Zaer Eerst, 
alle de abftracten, die’ gan een Welbord zijns 
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moeten, als men vóór het Welbord ftaat, tegen 
den kant gezien worden, en de buiging van het 
koperdraad wordt gedaan volgens fig. 135 het zels 
ve heeft plaats omtrend de abftracten, die aan de 
popjens der Hoofd-Ventilen komen, als men vóót 
de deuren der Wind-kas (taat, Zen Tweeden, alle 
abftracten, die waterpas liggen, moeten met de 
kanten boven en onder gelegd worden , om dat zij. 
anders te ligt zouden dóórbuigen; de buiging van 
het koperdraad wort gedaan volgens fig, 13 
Ten Derden, twee abflracten door middel van 
koperdraad zamengevoegd , moeten de zelve rigting 
hebben, en dus moet de buiging van het kopere 
draad aan het ééne volgens fig. ra, en aan het 
ander, volgens fig. 13 gedaan worden. 

S 12. Dat de haaken juist eenen halwen. duim 
buiten het hout der abftracten uitfteeken, is niet 
volftrekt noodzaakelijk , maar het diend tot gemak 
bij het aanhangen. Uit de befchrijving en aftee< 
kening der Welborden is gebleeken, dat alle abs 
ftracten niet even lang zijn; als men nu voor de 
haaken de maat van eenen halven duim, of eene 
andere vaste maat voor alle de abftracten houdt, 
dan heeft men niet noodig, telkens als men eer 
abftract op zijne lengte brengen wil, de maat te: 
neemen. Alle de abftracten, die van de Winde 
kas gaan naar de rei Winkelhaaken, die daar ore 
der is, kunnen even lang gemaakt worden; als 
men dan ook zorgd, dat de haaken even lang 
zijn, dan behoefd men maar één abftract van- 
pas te maaken, en men kan alle de anderen naar 
het zelve korten, Gaan de abftracten van de 
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popjens der Hoofd-Ventilen , of van eene rei Wine 
kelhaaken naar de Wellen, of van de Wellen naar 
het Clavier, dan behoefd men maar het langfte 
abftract van pas te maaken, en de anderen tel- 
kens zo veel korter af te (teeken, als de afftand 
van het midderi der ééne Welle tot dat der andere 
Welle is; dit kan nooit bedriegen, wanneer de 
haaken van alle de abftracten even lang zijn. 

S 13. Lange abftracten, en vooral die; welke 
waterpas liggen, moeten dóór Roosters gadn; zo- 
daanige Rooster beftaat uit eenen ftrook fpreidfel 
van omtrend anderhalven duim breed, waar van 
men een gedeelte afgebeeldt ziet fig. 14, en deze 
heeft geene verdere befchrijving noodig, De gaten 
moeten zo ruim zijn, dat de abftracten, wanneer 
zij een weinig zwellen, daar in niet klemmen, zij 
mogen zelfs wel wat veel fpeeling hebben. In groote 
Orgelen komen deze Roosters te pas, voor regt» 
opgaande abftracten van het Hoofd en boven ma- 
nuaal. Als twee abftracten door koperdraad te za= 
mengevoegd zijn, moet de Rooster onmiddelijk 
onder de haaken van het benedenfte abftract lige 
gen, zoo echter, dat 'er omtrend een duim hout 
boven denzelven dóórfteeke. Waterpas liggende 
abftracten moeten ten minften op de lengte van 
vier of vijf voeten door eenen Rooster onderfteund 
worden, en, wanneer dezelven boven elkanderen 
liggen, zo als fig. ri, dan diend daar toe de 
Rooster, welken men gedeeltelijk afgebeeldt ziet 
fig. 15, en deze heeft ook geene verdere verklaas: 
ring noodig; de overfchietende cinden A fig. 14 
en 15 dienen om den Rooster vast te maaken. « 


14 
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_S 14. Na de afhandeling der abftracten, heb ik 
nog iets te zeggen over de Drukkers; ik heb det= 
zelver maakfel voor Cabinets en Burcau-Orgelen - 
hier vóór HoorsT, IV S 7 opgegeeven. Die, van 
welken ik hier fpreek, Worden gebruikt in grootê 
Orgelen voor het Rugwerk5 zij moeten uit twee 
ftukken gemaakt, en van fchroefjens voorzien 
zijn, om de Clavier toetfén altoös op eene gelijke 
hoogte te kunnen houden, Het bovenfte ftuk , het 
welk, even onder het Clavier, dóór den rooster 
gaat, moet vierkant zijn, ten einde, bij het op 
en affchroeven, niet mede om te draaijen; dese 
zelfs lengte bepaald zig naat de plaats, alwaar 
men het gemakkelijkst bij de fchroefjens komen 
kan. Is deze onverfchillig, dan doet men best, 
de fchroefjens te brengen in het midden tusfchen 
de Clavier toetfen, en de Winkelhaaken, waar op 
de Drukkers rustens doch, ftaat ’er eene rei Winte 
kelhaaken tot het Pedaal behoorenden, of een 
Welbord tot de koppeling van het zelve, vóór 
de Drukkers, dan moet men dezelven daar boven 
of onder plaatfen, om ’er gemakkelijk bij te kune 
nen komen. De fchroefjens worden gemaakt van 
koperdraad, welks één eind plat geflagen is; dit 
eind diend, om het fchroefjen in het benedeneind 
des Drukkers, door middel van twee pinnetjes, 
vast te maaken (#). De afbeelding van het one 
dereind des Drukkers in zijne natuurlijke grootte 
fig. 16 met zijn fchroefjen, zal dit alles verder 
duidelijk maaken; van het onderftuk des Druk« 

kers , 

(5) Zie HoorpsT, VI S 18, en HoorpsT, VIII S 10. 
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kers , het welk rond, en tweê, of ten hoogften drie 
lijnen dik mag zijn, ziet men het boveneind afge= 
beeldt fig. 17. Het is van boven voorzien van 
een rond gaatjen, om het ondereind van het 
fchroefjen te ontvangen5 dit gaatjen moet zo ruim 
zijn, dat het fchroefjen daar in-nooit klemme, 
en zo diep, dat het lederen moedertjen , hoe hoog 
het zelve opgefchroefd worde, altoos op het boe 
veneind des drukkers ruste, zonder dat de punt 
van het fchroefjen den grond van het gaatjen be- 
reike. Het boveneind van dit onderftuk moet 
dóór eenen rooster gaan, welks gaten rond zijns 
het ondereind van het zelve gaat dóór eenen der- 
gelijken rooster, welke gelegt wordt even boven 
de Winkelhaaken, waar op de Drukkers rusten, 
en welke dienen, om de abftracten naar het Wel 
bord liggende onder de zitplaats van den Orgel 
fpeeler te leiden, 

S 15. Nog een ander foort van Regeer-werk ges 
bruikt men in kleine Orgelen met twee Hand- 
Clavieren , waar in de ééne Wind-laade in het be- 
nedenfte deel der Orgelkas, en dus onder het 
Clavier, een weinig agterwaards geplaatst is, en 
welker Wind-kas boven op dezelve ligt (&). Dit 
Regeer-werk beftaat uit Wippen (4) zijnde hef. 
boomen van het eerfte foort, welker fteunpunt ia 
het midden, het gewigt aan het ééne, en het ver- 
mogen aan het ander eind is. Men ziet zodaanige 
Wip afgebeeldt fig. 28, A is het benedeneind 

des 

(&) Zie Arprrte 1 Hoorpsr. XIX S 34. 

(4) In het Fraasch Mescudes. 
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des drukkers, gaande dóór dèn ondetften rooster 
B, en rustende op hèt eind C dêr Wip; D is dè 
Rigchel (m), waar op de dradipinnen f ftaan; 
gàande dóór de Wip, even als de Clavier toetfêrt 
Eener Clavecimbel; déze rigehel is vän boven èen 
weinig fpits gefchaafd (x. Het ändér eirid E der 
Wip heeft eene infnijding, wdar in en haakjen 
op een pinnetjen draaid; de afzonderlijke afbeêl- 
ding van hetzelve is in de nätuúrlijke grootte te 
zien fig. 19, alwaar men ook kan opmerkén het 
fchakeltjen A, het welk aïh het oog vän het pop- 
jen des Hoofd:Ventiels wordt vastgemaakt. Wordt 
nu de Clavier toets nedergedrukt, dän volgd het 
eind C der Wip, het eind E gaat opwaards, en 
trekt, door middel van het haakjen en deszelf$ 
fchakeltjen, het Hoofd-Ventiël open? Ute dit 
alles zal derhalven volgen, daf de fíoodzaakelijke 
vereischten tot dit Regeer-wétk zijn: Poor Eerst, 
dat de Wind-lade laager ligge, dan het Clâvier 3 
zen Tweeden; dât dêzelve meer agtérwaards ge- 
plaatst zijs ten Derden, dat de Wind-kas boven 
op de Wind-laade ligge; én Zen Vierden , dat dè 
toonen op de Wind-laade im dê zêlve orde ftäan 5 
als op het Clavier. 

S 16. Dewijl de Wind-läadê, zal mén ’er fets 
van belang op plaatfen, ten minften vier voéten 
lang, en dus veel langer dan het Clavier moet 
zijn, zo volgd; dat dé Wippén nièt in de zelve 
tigting Kunnen liggen áls de Clavier toetfen ; maar 

dat: 

Car) In het Fransch Chevyalet, 

Cry In het Fransch En dos d'anée 
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dat de buitenften zeer fchuins liggen moeten; dit 
doet ook geen nadeel aan de werking, echter al 
te groote fchuinte zoude daar door nadeelig kun- 
nen worden, dat de einden der Wippen, die on- 
der den rooster liggen, al te fchuins tegen elkan= 
deren zouden komen; en uit dien hoofde, om -el= 
kanderen niet te raaken, zo fpits zouden moeten 
worden afgelftoken, dat er weinig hout zoude 
overblijven, om het ondereind der drukkers te 
ontvangen. Ik geeve dus voor eenen Regel, dat 
de buitenfte Wippen niet fchuiner dan op vijf en 
en veertig graaden moeten liggen; als men zig nu 
voorfteld, dat de Wind-laade, of liever de rei 
popjens van de Hoofd-Ventilen, twaalf duimen 
meer agterwaards ligge, dan de gaten van den on- 
derften rooster, en dat de buitenfte Wippen vijf 
en veertig graaden fchuinte hebben, dan zal de 
Wind-laade vier voeten en vier duimen lang kun- 
nen zijn. Voor het overige begrijpt elk, dat deze 
Wippen den Orgelmaaker weder een middel aan 
de hand geeven, om de diepte van den gang der 
Clavier toetfen te vermeerderen of te verminderen, 
door naamentlijk de draapinnen nader bij, of ver- 
der van den rooster te plaatfen, 

S 17. Het fchijnt, dat de Franfchen geen ander 
dan dit foort van Regeer-werk voor het Rugpofi- 
tief gebruiken, althands D. Brpos (o) geeft dit 
op onder den titel van MZouvements relatifs au Cla=* 
vier du Pofirif;s zij voegen ’er ten hoogften een 
Welbord van vijf of zes Wellen bij, om, door 

n dit 
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dit middel, eenigen der grootfte Baspijpen aan het 
ander eind der Wind-laade te kunnen plaatfen. Ik 
kan echter dit foort van Regeer-werk voor het 
Rugpofitief van een groot Orgel, vooral wanneer 
de ruimte tusfchen den onderften rooster en de 
Wind-kas boven de drie voeten is, niet goedkeue 
ren3 de Wippen worden dan te lang, en derzelver 
beweeging daar door te traag. Wil men echter. 
hier van in een middelmaatig Orgel gebruik maa- 
ken, dan moeten de Hoofd-Ventilen niet door 
trekking, maar door drukking (p) geöpend wore 
den, dewijl anders de Wippen hinderlijk zouden 
zijn, om bij de deuren der Wind-kas te komen. 
Men maake dan in dat geval aan de einden der 
Wippen geene haakjens, maar regtopftaande ko- 
perdraaden, welke dóór gaatjens onder de Hoofd 
Ventilen gaan. Men moet dan ook bedagt zijn „ 
om de einden der Wippen, die tusfchen den rige 
chel en de Wind-kas komen, langer te maaken 
dan de anderen, om dat de Hoofd-Ventilen aan 
het vóóreind gedrukt wordende , zonder deze voor= 
zorg, niet wijd genoeg zouden opengaan, doot 
dit middel zal men t'evens de fnelheid in het ne- 
dervallen der Wippen bevorderen; doch in allen 
gevalle zoude ik voor het Rugpofitief een gewoon 
Welbord met Winkelhaaken boven:dit foort van 
Regeer-werk verkiezen, 

S 18. Om de rigting der Wippen te slade 
heb ik op Pr. XVIII fig. 1 den regel afgeteekend: 
Men neeme eene vlakgefchaafde plank iets langer 
dan 


) Zie Arnger. 1 Hoorpsr XIX S 25e 
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dan de Wind-laade, enviets breeder dan de af- 
ftand tusfchen den onderften rooster en dë rei der 
popjens van de Hoofd-Ventilen. Men trekke, 
nabij den éénen kani, over de geheele lengte eend 
lijn AB, deze beduidt de rei der popjens; op dert 
noodigen afftand van dezelve trekke men de even= 
wijdige lijn EF, die het midden van den onderften 
rooster aanwijsts em, als men de plaats voor de 
draaipinnen „ het zij juist in het miidden tusfchen 
de twee lijnen, het zij nader bij de ééne dan bij 
de andere, bepaald heeft, trekke meù aldaar de 
lijn CD, welke ik door flippen heb aangeweezen. 
Men teekene op de lijn AB, volgens den’ eerften 
Maatftok der Wind laade , het midden van alle de 
Cancellen 3 het juiste middelpunt tusfchen de cerfté 


en laatfte Cancelle, dat is tusfchen C en f, ge« 
vonden hebbende, trekke men uit dat punt eene 
lijn, regt in dem haak, over de geheele breedte 
der plank. Men legge vervolgens den Maatftok 
des Claviers op de lijn EF, zo dat deszelfs mid« 


delpunt, dat is tusfchen d en e mol, op de laatst 
getrokkene lijn kome, en men teekene het midden 
van alle de toetfen op de lijn EF. De toonen, 
zo op de lijn AB, als op EF, het zij door let- 
teren, het zij door cijffergetallen , gemerkt heb- 
bende, trekke men de ftreepen , die de ligging det 
Wippen aanduiden, te weeten van C' of r op: de 
lijn EF tot C of 1 op de lijn AB, en zo voorts. 
Eindelijk trekke men, op den afftand van éénen 
of anderhalven duim van de lijn EF, eene andere 


lijn, welke het midden van eenen rigchel aan- 
duidt, 


HOOFDST.X.) DE ORGELMAAKER,. 165 


duidt, waar in de {liften dienende om het draai- 
jen der Wippen vóór te komen, geflagen- worden. 
Voorts ge'ieve men op te merken Woor Eerst, dat 
’er tusfchen de Bas en den Discant bij es eene 
ruimte van twee duimen gelaaten is, en dat men 
zig dus hier eene Wind-lagde verbeelden moet, 
welker ftemmen gehalveerd zijn (@), anders komt 
deze ruimte niet te pass ten Tweeden, dat ik, 
om de teekening, zonder noodzaake , niet te groot 
te maaken , zo op de lijn AB, als op EF, maar 
de helft der cijffergetallen, die de toonen aanwij- 
zen, gefchreeven heb3 en zen Derden, dat de 
Wippen langer of korter zijn , naar maate zij meer 
of min fchuins liggen, 

S 19. De Wippen worden gemaakt uit ftrooken 
van wagenfchot van eenen halven duim dik; de 
breedte bij de einden neem ik op eenen halven 
duim, bij het draaipunt mogen zij wel iets bree= 
der zijn, Als de Wippen allen gefchaafd , en, 
om verwarring vóór te komen, geteekend zijn, 
legt men dezelven ééne voor ééne op de ftreepen, 
waar toe zij behooren; men merkt de plaats van 
de lijn CD, en boord aldaar in elke Wip het gat 
voor den dragipins en, als men den rigchel , waar 
op de draaipinnen ftaan moeten, gemaakt heeft, 
teekend men derzelver plaats daar op, volgens de 
fnijding der lijnen op de lijn CD. Men kan ook 
de rigchels, die voor de -draaipinnen en voor de 
{liften dienen, door middel van twee zijdeftukken 


te 


(a) Zie AxprrL. 1 Hoorosrt. XVI S 26, en Hoorpsr, XVII 
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te zamen hesten, en tot een raam maaken. Als 
men de Wippen naderhand op haare plaats lest, 
zal men bevinden, dat zij elkanderen op de lijn 
EF in den weg zijn 3 doch men verhelpt dit, door ze 
bij de punt een weinig af te fteeken, Eindelijk 
zal men wel doen, de Wippen, ter plaatfe , al- 
waar de drukkers op dezelven rusten, gelijk ook 
den rigchel, waar op de (liften flaan, met baai of 
laken te belijmen, om het gerammel vóór te ko- 
men. De drukkers kan men rond of vierkant 
maaken , naar welgevallen 5 echter zijn de vierkan- _ 
ten verkieslijker, om dat, wanneer zij fcheeftrek- 
ken, en daar door elkanderen aanraaken zouden, 
men ze maar eenen flag behoefd om te zetten, 
dan zal men ’er nooit weder mede gekweld zijns 
doch de ronden kunnen zich door den tijd van 
zelve weder omdraaijen. 

S eo. In het voorig Hoofdftuk S 1r heb ik be- 
loofd, de gewoone Koppeling van het Pedaal hier 
te zullen befchrijvens thands zal ik kortelijk aan 
die belofte voldoen. Het Regeer-werk tot deze 
Koppeling wordt geplaatst onder tegen het Wel- 
bord, waar van men de befchrijving ter aange 
haalde plaatfe $ ro vindt. Men vestige het oog 
op Pr. XVIII fig. eo, alwaar A verbeeldt een ge- 
deelte van het Welbord, B een gedeelte van den 
rooster draaijenden aan ieder eind, door middel 
van een tapjen van koperdraad ter dikte van een 
agtfte duims, ín eenen klos in het Welbord, op 
de wijze als die der Wellen, vastgemaakt, zo als 
men ziet bij C. Deze rooster is omtrend drie 
duimen breed, en drie vierden duims dik; deszelfs 

| ag- 
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agtereind moet omtrend eenen halven duim van het 
Welbord afblijven, om in zijne beweeging niet 
belemmerd te worden. Onder tegen dezen rooster 
liggen zo veele klepjens, als ’er Pedaal «toetfen 
zijn, welke klepjens de breedte en dikte van eenen 
halven duim hebben; derzelver lengte bepaald zig 
naar het verfchil tusfchen den nedergang der Pe- 
daal toetfen en die van het Hand-Clavier, naar 
maate de eerfte grooter is, moeten ook de klep- 
jens langer zijn. Zij moetenin allen gevalle vóór 
den rooster uitfteeken , zo als men ’er hier zeven 
ziet afgebeeldt; derzelver maakfel en manier van 
aanhegten ftaat gelijk met die, welken ik hier 
vóór HoorpsrT. VI S 16 befchreeven heb, Der- 
zelver fchroefjens gaan dóór de langwerpige gaten 
van den rooster, en worden alzo aan de Pedaal 
abftracten gehegt, al het welk uit de bloote bee 
fchouwing dezer teekening, zonder nadere aan- 
wijzing, duidelijk is. De groote ijzeren ftift D, 
welke met deszels eind a in den rooster geflagen, 
en welks punt omgeklonken is, moet, zo wel als 
de tapjens van den rooster, juist op de zelve lijn 
komen, als de langwerpige gaten, waar dóór de 
{chroefjens gaan, op dat de fchroefjens, door het 
heen en weder trekken van den flift , noch rijzen, 
noch daalen, maar altoos op de zelve hoogte 
blijven. Om de werking dezer Koppeling te be- 
grijpen, moet men zig voorftellen, dat dezelve 
niet aangetrokken is; wordt nu de ftift D door 
het Register agterwaards, dat is van D naar E, 
volgens de geftipte lijn DE, bewogen, dan ligtt 
zig de vóórkant van den rooster B op, de uitftee- 
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kende einden der kleppen gaan mede opwaards, 
tot bijna tegen de Pedaal toetfen , en worden dus, 
wanneer men die nederdrukt , medegevoerd, en 
doen de abftracten volgen; komt de ftift D, door 
het affteeken van het Register , weder voorwaards, 
dan wijken de kleppen van de Pedaal toetfen af, 
en dezen hebben eene vrije beweeging, zonder de 
kleppen te raaken. Men houde, bij het vervaer- 
digen dezer Koppeling, in het oog Moor Kerst, 
dat ’er altoos, wanneer de Koppeling aangetrokken 
is, omtrend een vierde duims ruimte tusfchen de 
Pedaal toetfen en de kleppen blijve, op dat men 
niet geduurig in de noodzaakelijkheid zij, om de 
fchroefjens op of neder te draaijen; en Zen Ande- 
ven, dat men aan het Regeer-werk dezer Koppeling 
eene klemming aanbrenge, op dat zij zig, onder 
het fpeelen, niet van zelve afzette. 

Ser. In een Orgel, het welk geen Rugwerk 
heeft, kunnen de iden der Pedaal toetfen on: 
middelijk op de kleppen der Koppeling drukken; 
doch, heeft het Orgel een Rugwerk, dan is dit 
niet wel doenlijk, want de omf{tandigheden Jaaten 
niet altoos toe, het Welbord tot RA Pedaal kop- 
peling behoorende vóór de drukkers te plaatfen; 
maar, al konde men dit doen , zoude het evenwel 
niet raadzaam zijn, om dat het dan zeer mocije- 
lijk is, bij de fchroefjens der drukkers van het 
Rugwerk te komen; derhalven doet men beter, 
aan het eind van elken Pedaal toets een plat ijzer 
van éénen duim breed en ééne lijn dik vast te 
hegten 3 dit ijzer wordt vseplaatst in eene zaag- 
{nede daar toe in het eind van den toets, ter 
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giepte van twee duimen gemaakt, en met twee 
pinnetjens van koper of ijzerdraad, dóór de gaate 
jens b en c fig. 3 opgefloten; deze pinnetjeng 
moeten eenigzins met geweld in het hout geflagen, 
vervolgens aan ieder eind een weinig geklonken, 
en daarna met het hout gelijk gevijld worden. 
Dewijl nu deze platte ijzers tusfchen de drukkers 
van het Rugwerk dóór moeten gaan, zo volgd, 
dat de zaagfneden niet altoos in het midden der 
Pedaal toetfen gemaakt kunnen worden , maar dat 
men die zomtijds een weinig regts of lings moet 
plaatfen. Om dit te vinden, gebruikt men den 
Maatftok van het Hand-Clavier, en legt dien over 
de einden der Pedaal toetfen, zo dat £' kruis van 
het Hand-Clavier juist op het midden van den Pe- 
daal toets £ kruis kome; men merkt op alle de 
Pedaal toet{en de mid elpunten der toetfen van 
het HandeClavier, en men teekend de plaatfen 
voor de zaagfneden een vierde duims regts of lings 
van de gemaakte tekenen, Bijaldien nu het Re- 
geer-werk tot de Claviatuur van het Pedaal be- 
hoorende vóór de drukkers van het Rugpofitief 
geplaatst is (1), dan kan men den onderkant de- 
zer ijzers op de kleppen laaten drukken; doch, 
is dit Regeerswerk ook agter de drukkers, of 
zelfs agter het Welbord van de Koppeling, dan 
moeten de ijzers zo veel verder dóórfteeken, om 
de Pedaal abftracten met hunne koperdraaden aan 
het gat d te hegten3 en dan moet men een foort 
ran kram A maaken, welks regtopgaande ftijl 

tus= 
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tusfchen de kleppen dóórgaat, terwijl de haak e 
op dezelven drukt; hier op moet men vooral be- 
dagt zijn, en de kleppen daar naar leggen. Deze 
kram, die met deszelfs platgeflagen eind, door 
twee pinnetjens, op het ijzer vastgeklonken wordt, 


moet zo lang boven uitfteeken, dat de vóórkant-” 


van den rooster B fig. 2, door het afzetten der 
Koppeling nedergelaaten zijnde, niet op den bo- 
venkant der ijzers kan drukken53 het {preekt van 
zelve, dat het Welbord, in dat geval, naar even- 
redigheid, hooger geplaatst moet worden. 

S oo, Men kan de Pedaal Koppeling ook op 
eene meer eenvoudige manier maaken, en in wer- 
king brengen, naamentlijk door ophaaling en ne- 
derlaating van het Welbord. Het zelve hangt, 
in dat geval, tusfchen twee regtopftaande en aan 
de binnenzijde gegroefde ftijlen, welke boven 
door eenen dwarsbalk, of van agteren door éénen 
of twee dwarsklampen, te zamen gevoegd zijn; 
dit alles wordt niet gefpijkerd, maar door fpiën 
aan elkanderen gehegtt, om losgemaakt te kunnen 
worden, als het noodig is. De verheffing van 
het Welbord behoefd niet meer dan een vierde 
duims te wezen. De ftiften voor de Pedaal abs- 
tracten moeten ten minften eens zo lang zijn, 
als die voor de Clavier abftracten, en voor den 
toets PF kruis moet ook eene Welle, met eenen 
tot het oogmerk gefchikten flift gemaakt wor- 
den (s). De opheffing en nederlaating van het 
Welbord gefchiedt door middel van eenen hef- 

boom 
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boom agter het zelve aangebragt, en welke, door 
het aantrekken en affteeken van het Register, op 
en neder gedrukt wordt. De werking dezer Kop- 
peling zal, uit de befchouwing van fig. 4, duide 
lijk zijn; men ftelle zig voor, dat het agtkant 
AB is de Welle, en de lijn AD de ftift, waar 
aan het Pedaal abftract, door middel der fchakelt- 
jens j en k, gehangen wordt; C is het eind van 
den ftift dienenden voor het Clavier abftract Es 
het geftipte agtkant GH is de zelve Welle, als het 
Welbord nedergelaaten is, Dewijl nu het eind GC 
van den korten ftift AC aan het abftract EE, en 
dit weder aan den toets van het Hand-Clavier 
hangt, zo volgd, dat, wanneer het Welbord ne- 
dergelaaten wordt, de ftift AD de rigting aan- 
neemt van de geftipte lijn FG; want, dewijl C 
een vast punt is, moet noodzaakelijk, bij de ne- 
derdaaling van het Welbord, het eind D opwaards 
rijzen tot F. Wordt nu de Pedaal toets neder- 
gedrukt, dan moet de lange ftift volgen, en 
neemt den korten ftift mede, waar door de toets 
van het Hand-Clavier nedergetrokken wordt; 
maar, heft men het Welbord op, dan neemt de 
lange ftift zijne eerfte rigting weder aan, en de 
Koppeling werkt niet. Men moet de Koperdraa- 
den der Pedaal abftracten niet onmiddelijk aan de 
lange Welftiften hegten, dit zoude eene fpanning 
kunnen te wege brengen3 men maakt ’er daarom 
één of twee fchakeltjens aan, welke, bij het af- 
zetten der Koppeling, flap hangen, en, bij het 
aantrekken, weder regt komen. Het fpreekt van 
zelve, dat de Pedaal abftracten zoo ingerigtt moe. 

ten 
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ten zijns dat zij, wanneer het Welbord nederge- 
laaten is, en de Pedaal taetfen nedergedrukt wor-= 
den, de ftiften kunnen aantrekken; ’er mag eche= 
ter altoos een weinig ruimte overblijven, te meer, 
om dat men aan dit foort van Koppeling niet ge= 
voeglijk fchroefjens kan aanbrengen, 
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Van het Regeer-werk behoorende tot de Registratuur. 


Sr. D. voornaame werktuigen, welke het Ree 
geer-werk der Registratuur uitmaaken, zijn de 
Koppelaars , de Parallellen , de Winkelhaaken, de 
Overbrengers, de Stangen of Walsfen, en de Ree 
gisters; eene, zo veel mogelijk, naauwkeurige bes 
fchrijving van alle deze ftukken en derzelver ge- 
bruik, benevens eenige algemeene voorfchriften, 
zal de ftof van dit Hoofdftuk uitmaaken. Meer. 
kan ik niet doen, om dat de verfchillende gele- 
genheid der plaatfen, en andere omftandigheden, 
zo veele bijzondere rigtingen aan deze werktuigen 
kunnen geeven, dat het niet alleen volftrekt one 
mogelijk zij, zig die allen voor te ftellen; maar 
dat ook de befchrijving van die, welke dikwils 
voorkomen, een niet gering boekdeel zoude ver- 
vullen. Meer Zekhoef ik. gok niet te doen, om dat 
elk, die oordeel heeft, genoegzaame aanleiding 
krijgen kan, om, met behu.p dezer algemeene 
voors 
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voorfchriften, van die werktuigen zödaanig gebfuik 
te maaken, als tot eene behoorlijke inrigting van 
het Regeer-werk der Registtatuuf , overéénkomtftig 
het de gelegenheid der plaäts, noodig is. Vooraf 
maak ik deze danmerking, dát een Orgelmaaker , 
bij het vervaerdigen van zijn plän, alles behoord 
te voorzien, wat hem, uit hoofde van de gelegen= 
heid der plaats, of van andefe omftandigheden, 
in de fchikking des Regeer-werks hinderlijk kan 
zijn, en te bedenken, hoe hij die hinderpaalerd 
best kan uit den weg ruimen, zonder zijn Werk 
wanftaltig, of in de behandeling ongemakkelijk te 
maaken. 

Se. In de Eerfte Afdeeling Hoorpsr. XVII 
$ 15 heb ik aangeweezen , hoe men de klosfen aar 
de einden, der Sleepen maake, om het eind der 
Parallellen of Winkelhaaken te ontvangen, en S 
16 heb ik gezegd, dat men aan de Sleepen eener 
Wind-laäde, welke uit twee naast elkänderen lig- 
gende ftukken beftaat, geene klosfen maakts de 
feden is, om dat de twee Sleepen tot de zelve 
Stem behoorende, aan elkanderen gekoppeld wor- 
den door middel van een werktuig, waar aan ik 
den naam van Koppelaar geeve. Deze Koppelaaf 
is niets anders, dan eene eiken lät van omtrend 
anderhalven duim in het vierkant; aan ieder eind 
van dezelve is eere infmijding van twee duimen 
diep, en zo wijd; dat het eind des Sleeps daar 
in pasfe,. Op Pr. XVIII fig. 5 vindt men eene 
afbeelding , waar uit dit geheele ftuk duidelijk: zal 
zijn: A is het eind van den Wind-ftok var het 
ééne deel der Wind-laade, B dat van het andere, 
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C en D zijn de uitfteekende einden der Sleepen, 
welke gevoegd zijn in de infnijdingen van den 
Koppelaar EF; G is eene vierkante eenigzins lang- 
werpige ijzeren plaat van ééne of anderhalve lijd 
dik, welke in den bovenkant van dezen Koppelaar 
ingelaaten, en met twee klinknagelen vastgehegtt 
wordt, en welke, gelijk ook de Koppelaar, met 
een gat van een vierde duims of iets meer middel 
lijn dóórboord ís3 dit gat moet, gelijk de flippen 
aanwijzen, in het hout van onderen ten minften 
tot de wijdte van zeven of agt lijnen uitloopen, 
om reden, die men ftraks uit de werking der Pa« 
rallellen zal kunnen opmaaken; hoewel nu deze 
plaat in het midden van den Koppelaar afgebeeldt 
zij, is dit echter geen vereischte, men plaatst 
die, daar de omftandigheden het vorderen, Uit 
de befchouwing dezer Afbeelding zal elk kunnen 
zien, dat, wanneer de Koppelaar, welke verbeeldt 
wordt naar den kant van E, en bijna tegen den 
Stok A, getrokken te zijn, naar den kant van 
F getrokken wordt, de Sleep C uitgetrokken, en 
de Sleep D ingeftooten wordt, om dat de einden 
der beiden Sleepen, door middel der fchroefwer-= 
veltjens van koperdraad bij a en 4, in de infnije 
dingen van den Koppelaar vastgemaakt zijn. Van 
de Schroefwerveltjens heb ik reeds meermaalén 
gefproken, en ’er ook afbeeldingen, gefchikt 
naar derzelver bijzonder gebruik, van gegeevens 
doch, vermits de fchroefwerveltjens in het Ree 
geer-werk tot de Registratuur behoorende overs 
al te pas komen, en ook allen, wat de dikte 
betreft, volgens het zelve model gemaakt kunnen 

wore 


HoorpsT.x1.) DE ORGELMAAKER. 175 


worden, geef ik’er één in zijne natuurlijke groots 
te fig. 9. 

S 3. Omtrend de behandeling in het plaatfen 
dezer fchroefwerveltjens moet ik nog de volgende 
onderrigting geeven: De voorzigtigheid brengt 
mede, dat men eerst de gaten voor dezelven boos 
re, en daar na de infnijding maake, om het bers= 
ten vóór te komen; dit zoude ik ten minftén in 
alle gevallen aanraaden, uitgenomen bij den Kop- 
pelaar5 want, dewijl de Sleep mede dóórboord 
moet worden, zoude het kunnen gebeuren, dat 
de gaten niet overéénkwamen; daarom zoude ik 
eerst de infnijdingen in den Koppelaar maaken , 
denzelven op zijne plaats brengen, en dan op 
éénmaal dóór alles heen booren. Als men één 
gat geboord heeft, moet men ‘er eenen pin in 
flaan, om het verfchuiven te beletten; de lips 
waar in de fchroefdraad komt, mag men wel een 
weinig dikker laaten, dan de andere. Aan ieder 
eind van den Koppelaar moeten twee fchroefwer- 
veltjens zijn. Als men den Koppelaar op zijne 
plaats legt, moet men zorg draagen, dat de ééne 
Sleep ingeftooten, en de andere uitgefchoven zij, 
op dat zij gelijkelijk werken; het fpreekt van zel« 
ve, dat men, bij het maaken der ftuitingen aan 
de Sleepen (a), hier voor gezorgd moet hebben, 
dat de beiden Sleepen den zelven weg gaan. De 
gaten, die men voor de fchroefwerveltjens maakt, 
moeten niet grooter zijn, dan noodig is, om ’er 
den draad ín te kunnen wringen3 men vergroott 


dat 
(a Zie Arperte 1 HoorpsT. XVII S 14e 


455 DE ORGELMAAKER: (arprëis tr 


dat deel der gaten, waar in de bovenfte gedeelz 
tens der fchroefwerveltjens komen, als mede dè 
baten in de Sleepen; zo Geel âls tioodig is, om 
de geheele dikte van Het Schroefwerveltjen dóót 
te laaten, en, äls men den bräänt weggenomen, 
en den Koppelaâr weder op zijne plaats gefteld heeft, 
draaid men ’r dè fchroefwerveltjens , welker 
draad men tfiet een weinig olie beftreeken heeft, 
één voor één ins en hier mede is het werk afge- 
daan. Voorts is ’ef nog een ander foort van 
Koppelaar, waár door de Sléepen, niet onmidde= 
lijk, maar door tusfchenkomst vân twee Parallel 
len, te zamen gêvoegd wofden, welken ik be 
fchrijven zal, als ik de Parallêllen zal afgehandeld 
hebben. 

S 4. De Koppelâars moeten niet gemaakt wot- 
den, vóór dat de Wind-laaden op hazre plaats 
zodanig gelegd en bevestigd zijn, dat men dië 
niet meer behoefd uit te neemen; of eenigzins te 
Verleggen. De einden der Sleepên; welke in de 
infnijdingen komen, moeten zó lang blijven, dat 
de Koppelaar nooit tegen de Stokken kan raaker. 
Bijaldien de Koppelaars zeer kort zijn, bij voof- 
beeld in middelmaatige Orgelen, welker Wind-laá- 
den maar op éénen voet, of nog minder afftand 
van elkanderen liggen, behoeven de Koppelaars 
zo zwaar niet te zijn. leder eind van den Kop- 
pelaar moet twee fchroefwerveltjens hebben, om 
het te fchielijk ruim worden der gaten’ vóór te 
komen. Eindelijk kan men de hoeken van den 
bovenkant des Koppelaars wel een weinig bree- 
ken. 


S 5. 
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S 5. De Parallellen (Dh Worden gemaakt van 
ijzer óf van hout; die van het eerfte foort ziet 
men afgebeeldt bij fig 6 en 73 zij beftaan uit een 
plat ftuk ijzer ter dikte van een agtfte duims, óf 
meer, naar evenredigheid van de lengte, genoeg 3 
als zij de noodige fterkte hebben. Eén duim. 
breedte is voldoende, de lengte bepaald zig naar 
de omftändigheden; meu zal echter hiet ligrelijk 
in de noodzaakelijkheid komen, om de ijzeren Pa- 
tellellen langer dan drie voeten te maaken. Het 
draaipunt der Parallellen, áls zijnde Hefboomen 
van het eerfte foort, is în het midden, het zij op 
een gat, Zo als fig. 6 bij a, het zij op eenen as; 
zo als fig. 7 bij d. Zommige Parallellen hebben 
aan het één eind eene ronde punt van dtie of vier 
lijnen dik, zo als fig. 6 bij 4, en fig. 7 bij c 
en aan het ander eind eén gat, zo als men in die 
beide afteekeningen zien kan bij es zomtijds 
hebben zij aan beiden de einden eerie punt,’ en 
zomtijds aan beiden de einden een gat: Het 
draaipunt bevindt zig zomtijds juist in het midden, 
en zomtijds näder bij het één, dan bij het ander 
eittd, zo als in de evengenoemde afbeeldingen. 
Niet zelden worden de Parallellen gemaakt in de 
gedaante van eenen Winkelliaak, zo als fig. 84 
Eindelijk zijn zommige: Parallellen geheel treat, zo 
áls fig. 6, anderen op haar plat gebogen3 zo als 
fig. 7, en dezë buiging kan men ovk aan de 
Winkelliaakfche Paralellen geeven;, als fiet voodig 
iss het verfchil in het maakfel der Paraliellen heeft - 

zij= 
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zijne reden, welke kenbaar zal worden uit het 

geen ik vervolgens in dit Hoofdftuk zal zeggen. 
S 6. De ronde punt, die lang of kort is , naar 
de dikte van het hout, waar dóór zij gaan moet, 
komt in de ijzeren plaat, welke, het zij boven op 
den Sleep zelven (c), het zij op den Koppelaar, 
gelegd is; in het laatfte geval gebruikt men door- 
gaans Parallellen in de gedaante van fig. 8. Men 
verbeelde zig nu deze Parallellen geplaatst onder 
den Koppelaar fig. 5, met derzelver punt a in het 
gat der plaat G3 het draaipunt bij c zal loodlijnig 
onder G komen; wordt uu het eind 4 der Parals 
lelle nederwaards getrokken, dan gaat de Koppe- 
laar van E naar F, en dus wordt de Sleep C 
uitgetrokken, en D ingeftooten. Het draaipunt 
ce fig. 8 maar half zo ver van de punt a zijnde, 
als van het eind 4, zo volgd, dat, wanneer de 
Koppelaar éénen duim voortgefchoven wordt, de 
beweeging van het eind 4 der Parallelle twee dui- 
men ís$ en, verbeeldt men zig, dat tot het ver- 
{chuiven van den Koppelaar eene kragt noodig zij 
die gelijk {laa met tien ponden, dan zal men aan 
het eind > der Parallelle maar eene kragt aan vijf 
ponden gelijk noodig hebben; en hier uit is der- 
halven voor een ieder blijkbaar, dat de Orgelmaa- 
ker, even als van de Claviatuur gezegd is, in zijne 
magt heeft, den uittrek der Registers groot of 
klein, en zwaar of ligt te maaken, naar welge- 
vallen. Dit blijft ondertusfchen een onveranderlijke 
regel, dat , hoe wijder de Registers uitgetrokken 
wors 

(€) Zie ArDErEL. 1 HooruvsTe XVII.S 15, 
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worden, zij ook des te ligter gaan, en omgekeerd. 

S 7. Het buigen der Parallellen volgens fig. 7 
gefchiedt, wanneer de trekking niet loodlijnig 
onder de punt komen kan, het zij uit hoof= 
de van eenig beletfel, het zij om andere redes 
nen, die in den loop van dit Hoofdftuk zullen 
aangeweezen worden. Men ftelle, bij voorbeeld, 
dat de Parallelle fig. 8, gelijk ik zo even gezegd 
heb, geplaatst zij onder den Koppelaar 3 men ftelle 
Wijders, dat onder deze Wind-laade nog eene ans 
dere gelegd zij, waar van een Sleep met deszelfs 
Koppelaar loadlijnig onder dezen gevonden wordt 
dan moet de Overbrenger, die aan het eind 4 der 
Parallelle hangt, immers zo hij loodlijnig op zal 
gaan, een weinig ter zijde geplaatst worden, om 
tusfchen de Koppelaaren der benedenfte Wind-laa« 
de dóór te gaan3 derhalven moet de Parallelle zo 
veel buiging hebben, als tot dat einde noodig is, 
Om een regt denkbeeld van het uitwerkfel dezer 
buiging te verkrijgen, flaa men het oog op fig. 
io5 de geftipte lijn AB is de loodlijn, en CD 
het waterpas, volgens welk de fpil gelegd wordt, 
waar op de Parallellen draaijen; f is de punt der 
Parallelle, en E het gat, waar aan de Overbren- 
ger, die de Parallelle trekt, gehegtt wordt. De ge- 
ftipte lijn AE vertoond den tand, dien de Paral- 
lelle zoude moeten hebben, indien zij regt ware 5 
maar, dewijl in dat geval, noch de punt, noch 
het gat, waar dóór de fpil gaat, noch het on- 
dercind, waar aan de Overbrenger komt, regt 
zouden zijn, geeft men aan de Parallelle de bui 
gingen, die men ziet bij g en A, terwijl de uit= 
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werking de zelve blijft, als of de Parallelle regt 
ware. Voor het overige moet mende Parallellen, 
vooral die, welke gebogen moeten worden, van 
taai ijzer maaken; want het zal honderd tegen 
één zijn, zo men, bij het plaatfen derzelven , niet 
iets daar aan te verbuigen vindt, en dit moet 
koud kunnen gefchieden, anders zoude men om 
ééne Parallelle zomtijds drie of meermaalen naar 
den Smits oven moeten gaan. 

S 8. In geval de Parallellen langer dan drie voe 
ten moeten zijn, is het best dezelven van hout te 
maaken; men moet daar toe wagenfchot gebruie 
ken, en het regtdraadigfte uitzoeken. Zij moeten 
breed en dik zijn naar derzelver lengte; bij het 
draaipunt maakt men ze iets breeder dan aan de 
einden, zo als uit derzelver afbeelding fig. 11 op 
te maaken is; men vindt aldaar het gat in het 
midden, doch men kan het zelve, even gelijk van 
de ijzeren Parallellen gezegd is, nader bij het 
ééne dan bij het ander eind brengen. . Het gat 
moet men voorzien van eene koperen pijp of bus. 
zo als fig. 135 deze beftaat uit een plat ftuk ko= 
per, het welk op een rond ijzer iets dunner dan 
de Spil, waar op de Parallellen loopen moeten „ 
rond geflagen is, Men moet het koper zo lang 
neemen, dat ’er een eind overblijve, het welk in 
den haak buitenwaards uitgebogen, en een weinig, 
fpits bijgevijld wordt, zo als te zien is bij A5 
dit ftuk diend, om de pijp in het hout vast te 
drijven, en het draaijen te beletten; als de pijp 
vast in het hout zitt, ruimd men dezelve met 
eene zeskante boor tot de noodige grootte op. 

Be- 
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Beter is het, aan elke zijde der Parallelle eene 
plaat van gegoten koper te leggen, en in het hout 
in te laaten, zo dat derzelver bovenzijde daar 
mede gelijk kome3 deze plaat, welke fig, 14 af« 
gebeeldt is, moet in het midden, waar dóór het 
gat A geboord wordt, een vierde duims dik zijn, 
doch de beiden einden, waar in de gaten a en 5 
komen, kunnen met de helft dezer dikte vol 
flaan, haare lengte neeme men op twee duimen, 
en haare breedte op anderhalven duim. Men moet, 
bij het inlaaten; wel zorg draagen, dat de gaten 
in de beiden plaaten regt tegen over elkanderen 
komen, op dat de Parallelle niet fcheef op haare 
fpil ftaas men kan hier wan de proef neemen, en, 
bijaldien men eenig gebrek vindt, ééne der plaa= 
ten een weinig verleggen, éér men de pinnen dóór 
de gaten a en 5 klinke. Moeten de houten Pa- 
rallellen eene puut hebben, dan maakt men die 
volgens fig. 1e, zijnde een ijzer van éénen duim 
breed, gebogen in de gedaante eener galg, in 
welks bovenfte gedeelte de ronde punt A vastge. 
klonken is3 dit ftuk wordt op het eind der Pa- 
rallelie geftoken, in het hout ingelaaten, en met 
twee ijzeren pinnen doórgeklonken, Doch, moes 
ten de houten Parallellen een gat hebben, waar 
aan een Overbrenger gehegtt wordt, dan flaat 
men in derzelver eind een plat ijzer met eene gen 
hakte punt, zo als fig. 175 dit ftuk behoefd 
maar omtrend anderhalven duim buiten het hout 
uit te fleeken, en is in ales gelijk met het een 

eind eener Parallelle van ijzer. 
Sg. De houten Parallellen worden voornaa- 
M 3 mente 
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mentlijk gebruikt aan het Rugwerk van een groot 
Orgel; men kan deszelfs Regeer-werk niet gevoeg- 
lijk op eene andere wijze aanbrengen, om dat de 
trekking der Sleepen, deels aan het ééne, en 
deels aan het ander eind der Wind-laade zijn 
moet. Deze houten Parallellen gaan, in eene 
fchuinfe rigting, regts en lings van de Registers 
nederwaards, tot onder de treede, waar op de 
zitplaats des Orgelfpeelers is, van waar de treke 
king, door middel van Overbrengers, naar de 
Stangen, die bij de einden der Wind-laade ftaan , 
overgevoerd wordt, gelijk ik naderhand zal aan- 
wijzen. Om de Parallelle aan het Register te 
hegten, wordt aan het zelve eene lip, ter lengte 
van omtrend anderhalven duim, geftoken3 deze 
lip moet fchuins ftaan, volgens de rigting, die de 
Parallelle hebben moet, zo als te zien is fig. 16 
bij A; het eind der Parallelle moet eene infnij« 
ding (d) hebben, in welke de lip A, door middel 
van een fchroefwerveltjen , vastgehegtt wordt; des 
ze Parallelle moet derhalven ten minften éénen 
duim dik zijn; nog beter is het, dezelve vijf 
vierden duims dik te maaken, want men kan aan 
de lip geene mindere dikte, dan van vier lijnen 
geeven. Het zoude niet kwaad zijn, in het gaat- 
jen der lip een klein ijzeren pijpjen te maaken, 
om het uitflijtken van het hout door het fchroef= 
werveltjen, te beletten. Bijaldien de Parallellen 
tusfchen eene andere rei Registers dóórgaan moe- 
ten, éér zij aan haare eigene Registers kunnen 
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gehegtt worden, moet men derzelver eind van een 
krom gebogen ijzer voorzien, op de wijze, als 
fig. 15 afgebeeldt isz en dan maakt men eene in- 
fnijding in het Register, om het eind van dat 
ijzer te ontvangen. Heteind AB van dit ijzer ligt 
dan waterpas, en gaat tusfchen de Registers van 
de volgende rei dóór; het eind BC is gebogen 
volgens de rigting der Parallelle , en wordt daar 
in vastgemaakt, door middel van twee klinknage« 
len; meer behoef ik hier van niet te zeggen. 

S ro. De ftukken , waar in de Parallellen draai- 
jen, moeten van eikenhout gemaakt worden; zij 
moeten de dikte van twee, en de breedte van ten 
minften drie duimen hebbens zijn zij langer dan 
drie voeten, zo mag men ze wel vier duimen of 
meer breed maaken; zij moeten onbeweeglijk vast 
in de Orgelkas ‘gelegd worden, Voor elke Paral« 
lelle wordt in dezelven eene langwerpige opening 
gemaakt van anderhalven duim lang, en zo breeds 
dat de Parallelle daar in draaijen kan, zo als mer 
ziet fig. 18. Het gat, waar op de Parallellen 
draaijen , zo als bij a fig. 6, mag niet ingeflagen;, 
maar dóórgeboord worden; het moet ook zuiver 
regt zijn. Dóór de geheele lengte van het ftuk 
gaat een koper of ijzerdraad ter dikte van drie lij 
nen, waar op de Parallellen draaijen3 en, vermits 
het niet wel doenlijk is, dóór de geheele lengte 
van het fluk regt te booren, kan men het zelve 
uit twee flukken maaken, waar in men eene halfs 
ronde groeve fchaafd, en vervolgens de twee 
ftukken op elkanderen lijmd, en met pinnen, of, 
zo men wil, met fpijkers bevestigd. Iet zoude, 
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naar mijn inzien, niet kwaad zijn, de gaten in de 
Parallellen grooter te maaken, een fluk koper daar 
in te klinken, en het gat daar dóór te booren3 in 
dit geval kan men het gat dóór het ijzer flaan, 
terwijl het warm is, en men moet de Parallellen 
op eene ijzeren fpil doen draaijen. Bijaldien de 
Parallellen in de gedaante van eenen Winkelhaak 
gemaakt zijn, zo als fig. 8, dan moeten zij niet 
in een plat, maar in een vierkant fluk geplaatst 
worden, gelijk van de Winkelhaaken der Clavia= 
tuur in het voorig Hoofdftuk $ 4 gezegd iss het 
zelve heeft plaats omtrent de houten Parallellen, 
als mede omtrend die, welke waterpas gelegd wor- 
den. Eindelijk, bijaldien men, goed vindt, asfen 
aan de Parallellen te maaken, zo als fig. 7. bij d 
gezien kan worden, dan moet men daar mede 
handelen, zo als ten opzigte van het plaatfen der. 
Wip voor den beflotenen Tremulant gezegd 
is (©); dat de Parallellen echter geene zakjens 
noodig hebben, {preekt van zelve. Voor het ove- 
rige kan men deze manier niet gebruiken bij Pa- 
railellen, die de gedaante van eenen Winkelhaak 
hebben, en, over het geheel genomen, zoude ik 
de Parallellen met gaten boven die met gssen vere 

kiezen. | 
S ti, Om de werking der Parallellen te beter. 
te doen opmerken, geef ik fig. 18 de afbeelding 
van een gedeelte van het ftuk, waar. in eenige 
Parallellen kunnen draaijen. Ik heb in één der 
gaten de ijzeren Pgrailelle A geplaatst, welker. 
punt 


(4) Zie Arprer. 1 Hoorpsr. XV Sg. 
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punt dóór den klos B van den Sleep gaat; C is 
een ftuk van de Wind-laade, met haaren Stok D, 
de Sleep wordt verbeeldt ingefchoven te Zijn, 
Als nu het benedeneind der Parallelle, door den 
Overbrenger EF, lings, dat is van F naar E, 
getrokken wordt, dan gaat het boveneind rests 
om dat de Parallelle op «het ijzerdraad, welks 
eind men bij a ziet uitfteeken , draaid, en dus 
wordt de Sleep uitgetrokkens en gaat de Parallelle ° 
den anderen weg, dan wordt de Sleep weder in- 
gefchoven. Men verbeelde zig nu, dat de Over- 
brenger EF , waar van men hier maar een gedeelte 
ziet, merkelijk verlengd, en aan deszelfs ander 
eind eene Parallelle, als bij E, wastgehegtt zij, en 
dat die Parallelle op eenen Sleep van het ander 
deel der zelve Wind-laade werke$ dan zal men 
een begrip hebben van den Koppelaar, waar van 
ik hier vóór $ 3 op het einde fprak , zonder. dat ik 
daar van eene nadere befchrijving of afbeelding 
gecve. 

S ro. De Winkelhaaken (f), waar van ik nu 
fpreeken moet, zijn onderfcheiden van de Paral- 
lellen, die de gedaante van Winkelhaaken hebben, 
hoewel de werking de zelve zij... Ik bedoel thands 
zodaanige Winkelhaaken, welke, of agter. de Pij« 
lasters, waar dóór de Registers gaan, of in het 
midden van het Regeer-werk, geplaatst worden , 
om aan de trekking eene andere rigting te geevens 
deze beiden foorten van Winkelhaaken hebben 
hun bijzonder. maakfel, Die, waar. van men zig 

in 
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in het midden des Regeer-werks bediend, om de 
trekking, welke waterpas loopt, loodlijnig, of de 
loodlijnige waterpas te maaken, zijn alleen door 
derzelver grootte onderfcheiden van de ijzeren 
Winkelhaaken , welke tot de Claviatuur dienen, 
en waar van ik in het voorig Hoofdftuk $ 3 genoeg 
gezegd heb. Zes, zeven, of agt duimen is genoeg 
voor den langften arm; de dikte van twee lijnen „ 
en de breedte van éénen duim is voldoende. De 
draaijing wordt op de zelve wijze gefchikt, als 
hier vóór $ to van de Winkelhaakfche Parallellen 
gezegd is; en zij kunnen ook, indien het noodig 
is, even als de Parallellen, gebogen worden (@)5 
doch dit zal zelden voorkomen, om dat men 
doorgaans ruimte genoeg heeft, om de Overbren- 
gers, zonder hinder, een weinig buiten de regte 
lijn te leggen. De Winkelhaaken, die agter de 
Pijlasters komen, waar dóór de Registers gaan „ 
zijn van een ander maakfel, en worden ook op 
eene andere wijze geplaatst; zij moeten aan den 
hoek , alwaar het draaipunt is, gefplitst worden, 
en daar door de dikte van anderhalven duim bui- 
tenwerks hebben, men ziet deze fplitfing op Pr. 
XIX fig. 1 bij A. De gaten, waar op zij draai- 
jen, moeten ten minften vier lijnen over het kruis 
wezen; de dikte der armen behoefd maar omtrend 
een agtíte duims te zijn, en de breedte één duim; 
doch bij de gaten, waar op de Winkelhaaken 
draaijen, mogen de gefplitfte deelen ieder wel de 
dikte van twee of drie lijnen heuben, 

S 13. 
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S 13, Om de plaatfing dezer Winkelhaaken te 
begrijpen, befchouwe men fig. 2, AB duidt, 
door geftipte lijnen, de dikte des Pijlasters aans 
CD is ééne der planken, waar tusfchen de Win- 
kelhaaken geplaatst wordens E,‚EFE,G en H zijn 
vier Winkelhaakens TI, K, L en M zijn de Re- 
gisters, welke aan de nederhangende armen der 
Winkelhaaken gehegtt zijns N, O, Pen Q zijn 
de Overbrengers , welke van de Winkelhaaken ops 
waards gaan naar de Parallellen, of naar andere 
Winkelhaaken , en zo voorts naar de Sleepen, 
De planken, tusfchen welken de Winkelhaaken 
geplaatst worden, moeten de breedte van vier of 
meer duimen hebben, naar maate van derzelver 
lengte, want zij moeten onbeweeglijk in de Or- 
gelkas vastftaans de dikte neeme men op drie 
vierden duims, en derzelver afftand van elkande- 
ren op anderhalven duim. Dat nu de Winkelhaa- 
ken bij het draaipunt gefplitst, en dit gefplitfte 
deel buitenwaards uitgezett wordt, gefchiedt deels, 
op dat zij des te minder fpeeling op de fpillen 
zouden hebben, en deels, op dat zij de ruimte 
tusfchen de planken vullen zouden; want de plan- 
ken mogen niet nader bij elkanderen komen, de= 
wijl de einden der Overbrengers, die niet minder 
dan éénen duim dik mogen zijn, tusfchen de plan- 
ken naar de Winkelhaaken dóórgaan moeten, en 
‘er nog een weinig ryimte voor de hoofden der 
fchroefwerveltjens moet overblijven, De fchuinfe 
rigting der planken bepaald zig naar den afftand 
tusfchen de Overbrengerss en de voornaamfte 
vóórzorg, die men, bij het plagtfeun dezer Win- 

kel= 
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kelhaaken, in acht te neemen heeft, is , dat zij el= 
kanderen, bij het uittrekken of inftooten der Re 
gisters, niet mogen raakens ’er moet zelfs een _ 
weinig plaats overblijven, uit hoofde der veêr- 
kragt van alle de deelen des Regeerswerks; bij 
gebrek dezer vóórzorg, zoude men de Registers 
nooit zuiver kunnen aantrekken noch affteeken. 

S 14. De ijzeren fpillen, waar op deze Winkel- 
haaken draaijen, hebben een vierkant hoofd van 
agt of negen lijnen, en aan het ander eind eenen 
íchroefdraad, zo als men ’er ééne afgebeeldt ziet 
fig. 3. Als het gat voor de {pil geboord, en de- 
“zelve daar in geflagen is, teekend men het hoofd 
in het vierkant af, en neemt het hout met eenen 
beitel weg, om het geheele hoofd daar in te laa- 
tens aan het ander eind draaid men eene moeder 
op den fchroefdraad, en zett de fpil alzo vast. 
De Winkelhaaken moeten geene fpeeling tusfchen 
de planken hebben; want het zwellen derzelven 
kan zo groot niet zijn, dat daar uit eene klem- 
ming ontftaa, vooral niet, wanneer men zorg 
draagt, om den buitenkant der Winkelhaaken bij 
de gaten eenigzins bol te vijlenz bevalven dat 
men ook altoos, door de fchroefmoeders een wei 
nig los te draaijen, deze klemming kan wegnee- 
men. Als de Winkelhaaken geplaatst zijn, ons 
derzoeke men, of derzelver armen juist in het 
midden tusfehen de planken ftaan; anders moet 
men die zo lang verbuigen, tot dat men het 0og- 
merk bereikt hebbe, Men moet ook de fchroef- 
moeders niet te vast aandraaijen, dit zoude. nutte 
loos zijn, en de klemming, die door het zwelten 
der 
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der planken veroorzaakt mogte worden, vermeer» 
deren. Voor het overige kan men de beiden ‘are 
men der Winkelhaaken even lang maaken, zo als 
bij fig. 1, of den éénen langer dan den anderen, 
volgens fig. 23 de laatfte manier is de beste, om 
dat de beweeging van den bovenften arm daar 
door kleiner, en het gevaar van aanraaking min= 
der wordt; behalven dat men dan ook de gelegen 
heid heeft, om de Winkelhaaken, zo dit noodig 
mogte zijn, nader bij elkanderen te brengen. 

S 15. De Trekkers, die den naam van Over 
brengers (4) draagen, om dat zij de beweeging 
van het één tot het ander ftuk overbrengen, zijn 
vierkante latten (7) van eiken, of ook wel van 
greenen hout. Zij zijn aan ieder eind voorzien 
van eene infnijding, waar mede zij, door middel 
van Schroefwerveltjens, aan de Parallellen of 
Winkelhaaken gehegtt worden; men kan hier vans 
behalven uit het geen ik reeds één en andermaal 
gezegd heb, een denkbeeld krijgen uit de befchou- 
wing van fig. 6 bij D en E. Men maakt de 
Overbrengers , vooral wanneer die van eikenhout 
zijn, zelden dikker dan éénen duim in het vier= 
kant, en doorgaans ook niet dunner, of het moest 
in een Cabinet-Orgel zijn. In groote Orgelen ge= 
bruikt men wel greenen hout tot de Overbrengers , 
maar dan geeft men daar aan de dikte van ander= 
halven duim in het vierkant, en, moeten zij dóór 
eene naauwe opening gaan, zo als fig. e, dan 

fchaafd 
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fchaafd men ze aan het eind een weinig plat5 
meer behoef ik van de Overbrengers in hct alge- 
meen hier te zeggen. | 

S 16. Maar het gebeurd zomtijds , dat een Over- 
brenger niet regelregt kan dóórgaan naar dé 
plaats, alwaar hij aan eenen Winkelhaak of Paral- 
lelle gchegtt moet worden, om dat hem naament- 
lijk iets in den weg is. De Orgelmaaker moet , bij 
het maaken van zijn plan, deze ongelegenheden , 
zo veel mogelijk, tragten te vermijden; maar, 
kan hij dit niet doen, dan moet hij aan den 
Overbrenger, die in dit geval is, eene buiging 
geeven. Is het beletzel niet groot, dan volftaat 
hij met ’er een regt ftuk tegen te zetten, zo als 
te zien is fig. 55 men ziet aldaar de twee einden 
van eenen Overbrenger A en B, en het ftuk C 
van de zelve dikte daar tegen gelegd, zo dat ’er 
tusfchen het boven en onderftuk eene genoegzaa- 
me ruimte d blijve, om plaats te maaken voor 
het geen den Overbrenger in den Wi Doch , 
is het beletzel grooter, dan moet men een ftuk 
zaagen uit eene plank van de zelve dikte als de 
Overbrenger, en best van eikenhout, om de fterk- 
te5 men ziet dit ftuk afgebeeldt fig. 4 bij A. het 
heeft bijna de gedaante van eenen boorzwengel eri 
wordt een weinig in de einden des Overbrengers 
ingcelaaten3 dat dit ftuk niet in den haak, maar 
fchuins gezaagd wordt, gefchiedt, om den draad 
van het hout, zo weinig mogelijk, te brecken. 
Omtrend deze flukken moet men in acht neemen, 
om dezelven niet langer te maaken, dan noodig 


is, om plaats genoeg voor de trekking te hebben, 
zon 


noorpsT.xi.) DE ORGELMAAKER. 19 


zonder tegen het beletfel te ftooten. Voot het 
overige worden deze ftukken op de Overbrengers 
gelijmd en gefpijkerd, of, zo men wil, met hous 
ten in lijm gedoopte pinnen daar aan vastgehegtt, 
S 17, In groote Orgelen zijn zomtijds de Over- 
brengers zeer lang, en daar uit ontftaan twee On= 
gelegenheden; de Eerfte is, dat een lange Over- 
brenger, die loodlijnig hangt, door zijne zwaarte 
eene tegenwerking veroorzaakt, welke de Regis- 
ters, vooral wanneer de Sleepen door den tijd 
wat gemakkelijk beginnen te gaan, van zelve 
opend of fluitt, of, zo dit al niet gebeurd, een 
merkelijk verfchil te wege brengt in de kragt, die 
men noodig heeft, om dezelven aan te trekken of 
af te fteeken. Ik heb in een oud Orgel Overbren- 
gers gezien, die van eikenhout gemaakt, en meer 
dan twintig voeten lang waren; de Registers, in 
de gedaante van Parallellen vervaerdigd, wierden, 
bij het aantrekken, nederwaards, en de Overbren= 
gers opwaards gedrukt, en, bijaldien men de Ree 
gisters niet vastzette, fprongen zij van zelve ge- 
heel of gedeeltelijk te rug. Men kan de Registers , 
zo als zij hedendaags gemaakt worden, ook wel 
vastzetten, gelijk ik naderhand zal aanwijzens 
maar men moet hier van geen gebruik maaken 
buiten noodzaakelijkheid, althands niet om eene 
ongelegenheid te vermijden, waar van men de 
oorzaak door andere middelen kan wegneemen, 
Men maake de lange Overbrengers uit twee ftuk- 
ken, met eene Parallelle tusfchen beiden, zo als 
dit afgebeeldt ís fig. 6, deze Parallelle heeft een 
gat aan ieder eind, waar aan de Overbrenger ge- 
hegte 
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hegtt wórdt; A is een gedeelte van het ftuk3 
waar in de Parallellen op de fpil f draaijen, DE 
is de Parallelle, B het boveneind van den Over- 
brenger, die van het Register komt, en C het 
bengdeneind wan dien; welke naar de Wind-laade 
gaats Het gewigt van den Overbrenger B aan het 
één eind der Parallelle hangenden, werkt tegen 
dat van den Overbrenger C, die op het ander 
eind derzelve rustt, en brengt derhalven zo veel 
evenwigt te wege, als men wil; Men behoefd 
nooit bedugt te zijn; dat men in een groot Orgel 
„geene plaats voor zodanige Parallelleri zal vinden, 
en deze inrigting heeft daar en boven nog dit 
voordeel, dac men dikwijls, door eene buiging 
aan de Parallelle te geeven (#), een beletfel, het 
welk den Overbrenger zoude in den weg zijn, 
kan vermijden, zonder verpligtt te zijn, tot de 
behandeling, welke ik $ 16 opgaf, den toevlugt 
te neemen, De lengte dezer Parallelle is onvers 
fchillig, men moet dezelve echter niet korter dan 
éénen voet maaken: 

S 18, De tweede ongelegenheid, die doof lange 
Overbrengers veroorzaakt wordt, en die, zo wel 
bij waterpas liggende, als bij loodlijnig hangende 
Overbrengers plaats heeft, iss dat dezelven zich, 
bij het aantrekken of affteeken van het Register 3 
krommen, of waterpas liggende, dóor hunne 
eigene zwaarte dóórzakken, zo dat het Register 
belett worde, naar behooren op den Sleep te wers 
ken, Dit gebrek kan men verhoeden, door om- 

trend 
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trend het midden der Overbrengers roosters te 
plaatfen, waar door zij in beftuur gehouden, en 
belett worden zich te krommen4 deze roosters bee 
{laan uit planken van éénen duim dik, waar in 
vierkante gaten gemaakt worden. Men plaatst 
deze roosters in de Orgelkas, daar men best 
kan, en, in geval het niet mogelijk mogte zijns 
de Overbrengers , uit hoofde van derzelver lengte 4 
dóór de gaten te (teeken, dan moet men de gaten 
aan éénen kant der plank uitzaagen, zo dat ééne 
van derzelver zijden open zijs en, als men de 
Overbrengers in de gaten gelegd heeft, fchroefd 
men ’er eene lat tegen, om het uitfchieten te bee 
letten. Men mag de gaten wel een agtfte duims 
grooter maaken, dan noodig is, ten einde het 
klemmen vóór te komen, deze ruimte doet geen 
nadeel; de plaats, waar tegen de Overbrengers 
het meest drukken, kan men wel met een weinig 
potlood beftrijken, om dezelve glad te maaken. - 
S 19. De trekkers tot de Affluitingen, het ge= 
neraal Ventiel, en de Tremulanten, die ook een 
foort van Overbrengers zijn, behoefd men zo 
zwaar niet te maaken, als de anderen3 men kan 
daar toe ftrooken van eiken fpreidfel ter breedte 
van agt of negen lijnen gebruiken, althands ze- 
ker tot de Affluitingen en het generaal Ventiel, 
om dat dezen altoos getrokken, en nooit gedrukt 
worden, en dus niet buigen kunnen, Doch met 
de Tremulanten zoude het zomtijds anders ge« 
fleld kunnen zijn, zo als, uit vergelijking van 
alles, wat van de Overbrengers gezegd is, met 
het verhandelde in de Eerfte Afdeeling Hoorpsr. 
IL. Deer. N XV 
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XV So en 25 blijken kan. Ik behoeve dus ook 
niet nader aan te wijzen, hoe de trekking van 
het Register aan de Tremulanten, Affluitingen, 
en het generaal Ventiel aangebragt worde; eene 
aandagtige befchouwing van het geen in dit Hoofd- 
ftuk van de Parallellen, Winkelhaaken , en Over- 
brengers gezegd is, zal alles voor den geenen, 
die zijn oordeel gebruikt, duidelijk maaken. 

S eo. De Stangen of Walsfen (Ll) zijn niet an« 
ders dan zeer fterke Wellen (4), die in groote 
Orgelen doorgaans van ijzer, doch ín Cabinet- en 
Bureau-Orgelen niet zelden van hout gemaakt wor- 
den. De houten Walsfen zijn volkomen gelijk aan 
de Wellen, die tot de Claviatuur worden ge- 
bruikt, uitgenomen, dat zij, naar evenredigheid 
van derzelver lengte, dikker zijn, en Stiften of 
armen van een ander maakfel hebben. Men ziet 
op Pr. XIX fig. 8 de afbeelding eener ijzeren 
Stang met haare twee armen; de benedenfte arm, 
die voor het Register gefchikt is, en waar van 
men eene afzonderlijke afbeelding ziet fig. ro, 
moet de lengte van zes, zeven, of agt duimen 
hebben, de bovenfte arm, dienende om den Over- 
brenger aan te hegten, is maar half zo lang; de 
reden van dit verfchil is blijkblaar uit het ge 
hier vóór $ r4 ten opzigte van de Winkelhaaken 
gezegd iss de fland der beiden armen is zodanig, 
dat zij te zaamen eenen Winkelhaak uitmaaken. 

De 
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De Staaf, waar dóór de armen gaan, moet de 
dikte van éénen duim hebben, bijaldien de Stangen 
niet langer zijn dan drie voeten; doch zijn zij 
langer, dan moet men ook dikker ijzer daar toe 
neemen, terwijl Stangen, die minder dan twee 
voeten lang zijn, met de dikte van negen lijnen 
kunnen volftaans bij het inflaan der gaten voor 
de armen, puild het ijzer uit, deze dikte moet 
men niet wegneemen, op dat de Stang niet ver- 
zwakt worde. Aan ieder eind wordt een ronde 
tap gevijld, waar‘op de Stang draaid; deze tap- 
pen moeten de lengte van agt of negen, en de 
dikte van vier, vijf, of zes lijnen hebben, naar 
evenredigheid van de grootte der Stang. Zij moc- 
ten zuiver rond gevijld, en wel gepolijstt zijns 
heeft men gelegenheid om ze te draaijen, en 
voorts op de draaibank te polijsten, is het des 
te beter, de borst agter den tap mag wel ecn 
weinig bol zijn. Aan het eind van den arm, dat 
dóór de Staaf gaat, vijld men eenen vierkanten 
eenigzins platten tap} deze moet van pas gevijld 
worden, zo dat ook de borst zuiver tegen de 
Staaf aanfluite, ten welken einde men het ijzer 
aldaar vlak vijld. De tap moet in het gat niet 
waggelen, maar eenigzins klemmen; men maakt 
hem in het vuur heet, flaat den arm, die door 
de warmte meer of min dik geworden is, met 
geweld ín, en klinkt hem nog heet zijnde vast. 
Het boveneind van de Staaf wordt, ter lengte 
van twee of drie duimen, agtkant bijgefmeedt of 
gevijld, zo als men dit zien kan fig. 9; het oog- 
merk hier van zal ik flraks opgeeven. 
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S er. De houten Stangen, die ik veronderftelle „ 
dat alleen in Cabinet- en Bureau-Orgelen zullen 
gebruikt worden, maakt men agtkant, even Is de 
Wellen voor de Claviatuur, In een Bureau-Orgel 
zullen zij omtrend de lengte van twee en eenen 
halven voet hebben, de dikte zal anderhalven 
duim zijns in Cabinet-Orgelen zijn zij doorgaans 
korter, en mogen ook wel een weinig dunner 
zijn, echter niet buiten noodzaakelijkheid 3 want, 
hoewel eene kleine wringing eigenlijk geen nadeel 
doe, misftaat het echter, dat een Register aans 
getrokken of afgeftoken zijnde meer of min te 
rug fpringe. De armen van deze Stangen zijn 
plat, en worden naar de punt iets dikker, zo als 
te zien is fig. 115 zij moeten fcherpe punten 
hebben, welke, als de armen geplaatst zijn, om= 
trend negen lijnen dóór het hout fteeken , en al- 
daar omgeklonken worden, zo dat de punt weder 
in het hout kome. De gaten worden eerst gee 
boord, daar na maakt men de punt van den arm 
heet, en brandt daar mede het gat op zijne juiste 
grootte 3 echter moet men, bij het branden, den 
arm niet tot aan de borst in het hout flaan, maar 
een weinig minder, Als hij koud is, flaat men hem 
op zijne plaats, drijft de borst tegen het hout, 
en klinkt de punt om, zo als gezegd is; dat men 
taai ijzer tot deze armen gebruiken moet, om de 
punten niet aan ftukken te flaan, {preekt van zele 
ve. De tappen worden gemaakt van ijzer, met 
lange vierkante punten, zo als ’er één afgebeeldt 
is fig. 133 zij. moeten de dikte van drie lijnen” 
hebben, en zuiver rond gevijld en gepolijstt zijns 
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de lengte van den onderften tap is omtrend twee 
duimen of iets minder , waar van anderhalve duim 
in het hout geflagen wordt; de bovenfte, die cven 
diep ín het hout gaat, moet zó veel langer zijn, 
dat hij ten minften twee duimen uitfteeke. Men 
moet zorge draagen, om de gaten. zuiver regt te 
booren, niet te groot, op dat de tap wel vast 
ftaa, en ook niet te klein, op dat men het hout, 
bij het inflaan , niet doe bersten, 

S 22, De armen der Stangen moeten, ter plaat- 
fe, alwaar zij aan de Registers of aan de Over- 
brengers gehegtt worden, éénen duim breed, en 
een agtfte duims dik zijns het overige van hunne 
gedaante is kenbaar uit de afbeeldingen fig. ro en 
II. Zij worden regt gemaakt, ’t en zij de om= 
ftandigheden eene buiging in dezelven noodzaake- 
lijk maake; in dusdanige gevallen maakt men ze 
met eenen elleboog, of in eene cirkelvormige ge« 
daantes dit gefchiedt naamentlijk, als ’er eene an= 
dere Stang zo nabij ftaat, dat een reste arm, 
zonder ééne dezer buigingen, niet zoude kunnen 
werken, de voorbeelden fig. te A en B zullen dit 
genoegzaam ophelderen. Het gebeurd ook wel, 
dat de Stangen onmiddelijk, zonder tusfchenkomst 
van Parallellen, op de Sleepen moeten werken; 
dit is altoos het geval in Cabinet- en Bureau-Or- 
gelen, en doorgaans in het Rugpofitief van een 
groot Orgel. Ten dien einde wordt één der armen 
gemaakt in de gedaante van eenen nederwaards 
hangenden haak, zo als te zien ís fig. 14, en de 
werking van vier Stangen op vier Sleepen der. 
Wind-laade in een Rugpofitief fig. 15. Men ziet 
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de nederhangende einden der haaken gaanden 
dóór de gaten in de klosfen der Sleepen; de Over= 
brengers A, B, C, en D, welke dóórgaan onder 
den vloer, waar op de zitplaats des Orgelfpeclers 
is, en welke aan de beneden armen der Stangen 
op de gewoone wijze gehegtt zijn, worden door 
de houten Parallellen (x) voortgetrokken , en doen 
de Stangen omdraaijen, en dezen trekken door 
haare haaken de Sleepen open. In Cabinet- en 
Bureau-Orgelen, waar in de Wind-laade onder 
ligt, worden deze haaken beneden aan de Stangen 
geplaatst, en de andere armen boven; dit is on- 
verfchiilig, en hangt af van de omftandigheden, 
Doch, hoe men den haak plaatfe, is niet onver= 
fchillig; deszelfs eind A fig. 14 moet altoos ne= 
derwaards hangen, om dat men dan de Stangen, 
door dezelven op te ligten, kan uitneemen , wan- 
neer ’er iets aan te verbeteren is, het geen zeer 
moeijelijk zoude vallen, bija!dien de haak anders 
om ftond, zo als uit de befchouwing van fig. 15 
duidelijk te ontdekken is, en uit het geen ik nu 
over het plaatfen der Stangen zeggen moet, nog 
meer blijkbaar zal worden, 

$ 23. Om de Stangen te plaatfen, brengt men 
in de Orgelkas twee leggers van eiken ribben of 
planken, ter dikte van niet minder dan twee, en 
ter breedte van drie of vier duimen; of, zo 
men meer dan ééne rei Stangen naast elkanderen 
plaatfen moet, kan men de leggers zo breed maa- 
ken, dat alle de Stangeun daar op geplaatst kun- 
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men worden, Op den onderften legger teekènd 
men de plaatfen voor de tappen der Stangen, en 
boord daar in de gaten, die zo ruim moeten zijn, 
dat ’er de tappen in draaijen kunnen; men legt 
dien vervolgens op de plank of ribbe, die voor 
den bovenften legger gefchikt is, en teekend de 
gaten daar op dóór, men kan die ook wel dóór- 
booren, Deze leggers moeten zoo ingerigtt zijn, 
dat zij onbeweeglijk in de Orgelkas vastgezett 
kunnen wordenz dit gefchiedt echter niet, vóór 
dat de pannen, waar in de tappen der Stangen 
draaijen moeten, geplaatst zijn, Deze pannen 
worden gegoten van geel koper, of van metaal 
beftaande uit drie deelen rood koper en één deel 
tins zij zijn niet anders, dan vierkante plaaten, 
die rondom het gat de dikte van eenen halven 
duim hebben moeten; zij kunnen gemaakt worden 
op de wijze, als van de busfen der houten Pae 
rallellen hier vóór $ 8 gezegd iss zij worden in 
het hout ingelaaten, en met vier fchroeven bee 
vestigd. Het gat, waar in de tap draaijen zal, 
moet met eene evenwijdige zeskante boor, welke 
de dikte der tappen heeft, zuiver regt opgeboord 
worden, en het is niet kwaad, met het afwerken 
der tappen te wagten, tot dat men ten minften 
ééne pan in gereedheid hebbe, om den tap des 
te zuiverer te kunnen maaken, De pannen op 
den benedenften legger kan men ten eerften daar 
op vastfchroeven , doch die op den bovenften leg- 
ger nietz als dezen gepast zijn, moet men ze af 
neemen, en de gaten in het hout zo groot maa- 
ken, dat de boveneinden der Stangen, die agtkant 
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gefmeedt of gevijld zijn, zo als hier vóór S 20 
op het einde gezegd is, ruim daar dóór kunnen; 
en van onderen mogen deze gaten wel een vierde 
duims meer middellijn hebben3s dit diend, om, 
wanneer de beiden leggers onbeweeglijk geplaatst 
Zijn, de Stangen, enkel door het losfchroeven 
der bovenfte pannen, te kunnen uitneemen, In 
Cabinet- en Bureau-Orgelen kan men de Stangen 
op eene andere wijze plaatfen; men maakt naa 
mentlijk onder aan ieder eind der Wind-laade eene 
plank vast van éénen duim dik, en za breed als 
de geheele Wind-laade , of zelfs iets breeder , bije 
aldien dit tot het plaatfen der Stangen noodig zijg 
deze diend tevens om de Wind-laade, zonder 
verderen toeftel, te doen rusten op twee latten 
binnen tegen de zijdeftukken van het Cabinet of 
Bureau gefpijkerd of gefchroefd. Op deze plan- 
ken teekend men de plaats voor de Stangen , men 
legt daar op eene ijzeren ftaaf van de noodige 
lengte, éénen duim breed en een vierde duims 
dik, laat die ín het hout in, en bevestigd die met 
twee fchroevens in deze ftaaf moeten de noodige 
gaten voor de tappen van alle de Stangen zijn, 
welke gaten met koper verbust worden. De bo- 
venfte leggers, die ook tegen de zijdeftukken ge» 
fpijkerd of gefchroefd worden, maakt men met 
infnijdingen, zo als te zien is fig. 17, Zijn de 
Stangen van ijzer, dan worden zij, even als $ aa 
gezegd is, aan het boveneind agtkant gefmeedt of 
gevijld; doch zijn zij van hout, dan moeten der- 
zelver tappen zo lang zijn, dat zij in de infnij- 
dingen, en de houten borsten onder tegen den 
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legger komens dit is de reden, waarom ik S or 
omtrend het einde gezegd heb, dat de. bovenfte 
tappen langer moeten zijn, dan de onderften. 
Deze tappen worden allen gevangen in eene ijzee 
ren Staaf met koperen busfen, welke in den bo-= 
venften legger, ingelaaten, en daar op met fchroc- 
ven bevestigd wordt. In groote Orgelen worden 
de Stangen altoos regt overeind gezett, zonder 
vóór of agterwaards over te hellen; doch in een 
Bureau Orgel is dit niet doenlijk, om dat de kas, 
wegens de fchuinte van het dekfel, boven daar 
toe te fmal is; men zett dan de agterfte Stang 
loodlijnig, en de anderen hellen agterwaards over, 
zo als men dit uit de rigting der infhijdingen fig. 
17 kan nagaan. 

S 24, De Registers (0) zijn, even als de Overs 
brengers, vierkante latten, doch altoos van cikene 
hout, en nooit dikker dan éénen duim in het 
vierkant3 voor Cabinet- en Bureau-Orgelen kan 
men volftaan met de dikte van negen lijnen. De 
Registers fteeken buiten de Orgelkas uit, doors 
gaans in regt nedergaande lijnen, op Pijlasters s 
die ter wederzijden van het Clavier ftaan. Ik 
heb de uitwendige vertooning der Registers hier 
vóór HoorpsrT. Ï S$ 4 befchreeven, en zal dus 
dien aangaande alhier niets meer zeggen; men bes 
fchouwe alleenlijk fig. 7 verbeeldende een gedeelte 
des Pijlasters beftaanden uit eene plank van twee 
duimen dik; men zal daar de fchikking der Res 
gisters voor een Orgel met drie Hand-Clavieren 
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en een vrij Pedaal aantreffen; de vierkante vakken 
A» B, C‚ en D zijn ijvooren plaaten, waar op 
de naam van het Clavier, waar toe de onder- 
flaande rei Registers behoord, gegraveerd, en 
met zwart ingelegd wordt. Men merke op, dat 
alle de gaten in het verband ftaan3 dit diend tot ge= 
mak, om de Registers des te beter aan de daar 
agter {taande Stangen of ParalleHen te kunnen 
hegten, zonder dat het één ftuk het ander in den 
weg zij. Ik geef deze fchikking echter niet op 
als eenen regel, waar van men niet zoude mogen 
afwijken, maar alleen als een voorbeeld, waar 
naar men zig fchikkende , cierlijk en wel geregeld 
werk zal te voorfchijn brengen; men kan niet te 
min eene andere orde volgen, bijaldien de gemak- 
kelijkheid in het plaatfen des binnenwerks zulks 
vorderd. Ik fpreek niet van oude Orgelen, waar 
in men zomtijds wonderlijke fchikkingen der Re- 
gisters aantreft; maar ik bedoel eene fchikking, 
die niet tegen de goede orde aanloope, zo als, 
bij voorbeeld, het plaatfen der Registers boven 
de nisfe, waar in het Clavier ligt, in een Orgel, 
het welk ter zijde befpeeld wordt, of het leggen 
der Registers voor het Rugpofitief in eene lijn, 
welke ter wederzijden van het Clavier waterpas 
loopt, of iets dergelijks. In allen gevalle moet 
men de Registers zoo plaatfen, dat de Orgelfpee- 
ler niet genoodzaakt zij, zig, om een Register 
aan te trekken, van zijne zitplaats op te heffen „ 
of zeer ver regts of lings over te hellen. Ook 
moet men de Registers niet zo digt bij elkanderen 
brengen, dat het moeijelijk zij, de vingeren tus- 
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fchen de knoppen te flteeken; kan men dit, uit 
hoofde van het groot aantal knoppen, die op 
ééne nedergaande lijn geplaatst moeten worden, 
niet in de hoogte vinden, dan moet men het in 
de breedte zoeken; de afftand van twee duimen 
tusfchen elk gat zal daar toe voldoende zijn, 

S 25. Aan de einden der Registers worden in» 
fnijdingen gemaakt, om dezelven, door middel 
van fchroefwerveltjens , aan de armen der Winkel 
haaken, Stangen, of Parallellen te hegten. Alle 
de Registers worden doorgaans regt gemaakt, 
doch zomtijds hebben zij eene buiging, op de 
wijze, als hier vóór $ 16, ten opzigte van de 
Overbrengers gezegd is. Zomtijds hebben zij eene 
fchuins op of nedergaande buiging, zo als te zien 
is fig. 183 doch dit zal zelden te pas komen, 
dan bij de Registers, die voor Affluitingen, Tre- 
mulanten, of iets dergelijks dienen; men moet dit 
echter vermijden, zo men kan. Het is ook zom- 
tijds noodzaakelijk, dat men klemmingen aan de, 
Registers brenge, bijaldien zij naamentlijk te ligt 
zouden zijn, om te trekken; deze klemmingen. 
kan men op allerhande wijzen. maaken, het zij 
door eene veûr of iets anders tegen de Registers 
te leggen, het zij door eene wrijving aan dezelven 
te brengen, waar door zij in hunnen al te ligten 
gang verhinderd worden. Eindelijk zoude het ook 
wel kunnen gebeuren, dat een Register aange= 
trokken zijnde , van zelve te rug fpronge, zo als, 
bij voorbeeld, wanneer de veêren van het generaal 
Ventiel zeer fterk zijn; om dit te verhoeden, 
maakt men in den onderkant van zodanige Regise 
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ters eene infnijding, zo lang als de dikte des Pij- 
lasters, en een vierde duims diep, gelijk te zien 
is fig. 18 bij a; het fpreekt van zelve, dat dit Re- 
gister aangetrokken zijnde, door zijne eigene 
zwaarte, of door de natuurlijke drukking der 
hand, in de infnijding zal vallen , en alzo blijven 
vastftaan, tot dat men, om het zelve af te fteeken „ 
den knop opheffe, en alzo het Register doe te 
rug {pringen, 

S 26. Tot de netheid behoord ook, dat alle de 
Registers even wijd uitgetrokken worden, en even 
zwaar te trekken zijn, immers dat het verfchil in 
dezen niet te groot zij. Het eerfte hangt af van 
eene behoorlijke inrigting der armen van de Wine 
kelhaaken, Stangen, en Parallellen; elk, die de 
befchrijving dezer ftukken met oordeel geleezen 
heeft, zal begrijpen, dat de Orgelmaaker dit in 
zijne magt hebbe. Het booren van twee of drie 
gaten in de Parallellen, of ín de armen der Stan- 
„gen en Winkelhaaken, om daar door verandering 
te kunnen maaken, hoewel door D. Brpos (p) 
opgegeeven, kan ik niet aanprijzens een Orgel- 
maaker, die zijn plan wel maakt, en eene goede 
bereekening volgd, behoefd tot deze middelen den 
toevlugt niet te neemen. Een uittrek van drie 
duimen in een groot, en anderhalven of twee 
duimen in een Cabinet- of Bureau-Orgel , zal vol- 
doende zijn, om de Registers gemakkelijk te trek- 
ken. Wat nu betreft zulke Registers, die onder 
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het fpeelen niet gebruikt kunnen worden, zo als 
de Affluitingen, het generaal Ventiel, en wat van 
dien aart meer is, daar op komt het niet aan, om 
dat de misftand niet gemerkt kan wordens wij 
men echter hier omtrend ook de netheid inhet 
oog houden, kan men dit, door eene goede beree- 
kening te maaken, ligtelijk verkrijgen. 

S 27. De gelijkheid der zwaarte in het aantrek- 
ken der Registers is niet zo volftrekt noodzaake- 
lijk; dat men daarom het Orgel aan gevaar van 
dóórfpraak behoeve bloot te tellen; behalven, dat 
deze gelijkheid eens daargefteld zijnde, niet zelden 
door verandering van het weêr, welke doorgaans 
op het ééne Register meer dan op het andere werkt , 
voor eenigen tijd wordt weggenomen, Om echter 
deze gelijkheid te bevorderen, al ware het alleen 
lijk, op dat de Keurmeesters zien zouden, dat 
de Orgelmaaker zijn werk verftaat, plaatfe men 
zig, als het Regeer-werk geheel afgemaakt, en in 
werking gebragt is, bij het Clavier, terwijl een 
ander Werkman zig bij de Wind-laade bevindts 
men trekke de Registers één voor één aan, en, 
bevindt men, dat ’er eenigen al te ligt of te 
zwaar gaan, roepe men hem dit toes hij draaije 
de fchroeven van den Stok, waar toe dit Register 
behoord , een weinig vaster of losfer, zorg draa- 
gende, dat hij alle de fchroeven even ver om- 
draaije, en maar zeer weinig t'evens, tot dat het 
Register, zo na mogelijk, met de anderen gelijk 
zij. Eindelijk behoord ook tot de netheid, dat 
alle de Registers aangetrokken zijnde zich in den 
zeiven ftand bevinden, zonder op of nederwaards, 
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regts of lings over te hellen; dit hangt af van 
den ftand der ftukken, waar aan de Registers ge= 
hegtt zijn, doch hier van zal ik naderhand fpree- 
ken, 

S 28. Men moet de Registers zo lang maaken, 
dat zij afgeftoken zijnde, ten minften drie of vier 
duimen buiten de Pijlasters uitkomen, om dezel- 
ven met de hand te kunnen vatten3 als het ge- 
heele Regeer-werk af is, zaagd men de Registers 
van lengte, Om dit te verrigten, neemt men eene 
regtgefchaafde lat van agt of negen lijnen diktes 
men legt deze lat buiten op den Pijlaster, tegen 
eene rei zuiver afgeftokene Registers, en teekend 
langs dezelve eenen ftreep op alle de Registers, 
dus doet men ook met de overige reijen. Men 
neemt de Registers uit, zorg draagende, om de- 
zelven niet onder elkanderen te vermengen, ten 
welken einde men wel zal doen, die te teekenen; 
men trekt de gemaakte Streepen aan de vier zijden 
der Registers, door middel van eenen fchrijf haak, 
over, en zaagd vervolgens de overfchietende cin- 
den af. Tegen het eind een kruis uit de vier 
hoeken getrokken hebbende, boord men aldaar in 
het midden een gat van drie of vier lijnen, en 
men maakt 'er de knoppen aan op de wijze, als 
bier vóór Hoorpsr. Ï $ 4 gezegd is. 

S eg. Hier mede eene, zo ik vertrouwe, vol- 
doende befchrijving gegeeven hebbende van alle 
de werktuigen, die tot de Registratuur behooren, 
zal ik nog kortelijk iets zeggen van derzelver ver- 
fchillend gebruik en werking; want in zommige 
Orgelen is het Regeer-werk zeer eenvoudig, in 
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anderen zeer zamengefteld, In kleine Orgelen, 
die ter zijde befpeeld worden, heeft men door 
gaans niet meer noodig, dan ééne rei Parallellen 
welker punten op de Sleepen werken, en welke 
met het ander eind aan de Registers, die boven 
de nisfe des Claviers ftaan, gehegtt zijn. In Ca 
binet- en Bureau-Orgelen zijn de einden der Ree 
gisters aan den langen arm der Stangen vastgee 
maakt; en deze Stangen werken door eenen haak 
op de Sleepen. In middelmaatige Orgelen , welker 
Wind-laade niet meer dan zes of zeven voeten 
boven het Clavier ligt, plaatst men zomtijds eene 
rei Stangen agter de Registers, en boven dezele 
ven eene rei Parallellen; deze werken met haare 
punten in de korte armen der Stangen, en met 
het ander eind in de Overbrengers , welke de Pae 
rallellen aan de einden der Wind-laade ftaanden, 
en met derzelver punten in de Sleepen werken- 
den, in beweeging brengen. Op eene bijna gelijke 
wijze kan men ook het Regeer-werk des Pedaals 
in een groot Orgel vervaerdigen , wanneer deszelfs 
Wind-laaden niet te hoog liggen. In kleine Or- 
gelen, het zij met één, het zij met twee Hand- 
Clavieren, kan men agter de Registers eene rei 
Parallellen leggen, welker één eind aan de Regis- 
ters gehegtt is, en het ander de Overbrengers in 
beweeging brengt, die aan de lange armen der 
Stangen langs de zijden der Orgelkas ftaanden, 
en met haare haaken op de Sleepen werkenden, 
vastgemaakt worden; of, bijaldien deze Stangen, 
uit hoofde van de hooge ligging der Wind-laade, 
of om andere redenen, niet onmiddelijk op de 
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Sleepen werken kunnen, plaatst men boven dezele 
ven eene rei Parallellen, die met de ééne punt op 
de Sleepen, en met de andere op de korte armen 
der Stangen werken. Bijaldien men Parallellen 
boven de Stangen legt, moet men in den boven- 
ften legger langwerpige gaten maaken, om de Pa- 
rallellen dóór te laaten5 men behoord derhalven 
bedagt te zijn, om dien legger zo breed te maa= 
ken, dat dezelve door de gaten niet te zeer vers 
zwakt worde, In groote Orgelen heeft men niet 
zelden éénen of twee Winkelhaaken, ééne Stang 
ééne of twee Parallellen, en verfcheidene Over- 
brengers tot één Register noodig; doch hier om- 
trend heeft zo veel verfcheidenheid plaats, dat het 
niet mogelijk zij, cene voldoende befchrijving van 
alles te geeven3 trouwens een Orgelmaaker, die 
oordeel heeft, en de werking van elk der ftukken, 
welken ik hier vóór befchreeven heb , naauwkeurig 
kend, zal zig, zonder verdere aanleiding, wel 
weeten te helpen. Ik zal derhalven overgaan tot 
het geeven van eenige algemeene voorfchriften. 

$ zo. Alle de gaten, waar in eenig ftuk werkt, 
moeten op hunne juiste grootte, naar de natuur 
der werking, gemaakt worden, op dat ’er geene 
fpeeling hoegenaamd overblijve, de tijd zal die, 
door flijting, meer te wege brengen, dan men 
verlangd. Alle de tappen der Stangen , gelijk ook de 
punten der Parallellen , moeten volgens één Caliber 
gemaakt worden; men kan ten dien einde eene ijze- 
ren plaat van bekwaame grootte gebruiken (ge 
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De fchroefwerveltjens moeten allen uit koperdraad 
van de zelve dikte gemaakt worden, en dan diend 
één fchroefwerveltjen tot caliber voor de gaten in 
de Parallellen, en in de armen der Winkelhaaken 
en Stangen. Men moet die gaten booren met 
eenen dril, die wat te klein is, en dezelven dan 
met eene bijna evenwijdige zeskante boor oprui- 
men, men gebruikt daar bij een weinig olie, en 
haald de boor geduurig te rug; de gaten in het 
koper behandeld men op de zelve wijze, doch 
zonder olie, De gaten in de korte armen der 
Stangen, en in de ijzeren plaaten, die op de Slee= 
pen, of op de Koppelaars gelegd worden, mag 
men, wanneer daar Parallellen in werken, wel 
een weinig meer uitruimen aan de zijde, die naar 
het draaipunt der Parallellen ziet, om het klem= 
men in die gaten te beletten; doch die, waar in 
de haaken der Stangen werken, kunnen evenwij= 
dig zijn, maar moeten zomtijds ter zijde een weie 
nig langwerpig uitgevijld worden, op dat de cir= 
kelvormige beweeging der haaken, vooral wanneer 
die zeer kort zijn, de Sleepen niet doe klemmen 
tusfchen de Dammen. In één woord, alles moet 
zo net fluiten, als mogelijk iss want, hoewel 
eenige fpeeling niet hinderlijk zij aan de werking , 
geeft het echter eenen niet geringen misftend, als 
men de Registers eerst eenen halven duim kan 
uithaalen, éér zij op de Sleepèn werken. 

S 3r. Als de Wind-laaden op haare plaatfen ge- 
legd en bevestigd zijn, moet men dezelven met 
een linnen laaken of iets anders dekken, om het 
invallen van ftof dóór de gaten, vooral boven de 
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Hoofd-Ventilen, te verhinderen; onder het aan- 
maaken van het Regeer-werk is men echter dikwijls 
genoodzaakt, dit dekfel af te neemen. Zelfs zou- 
de ík aanraaden, om, bij het in werking brengen 
der Parallellen, alle de Stokken af te fchroevens 
hier door zal men terftond kunnen ontdekken, of 
de werking der Parallellen in goede orde zij, of 
zij de Sleepen opligten, nederdrukken, of tusfchen 
de Dammen doen klemmen; zodaanige gebreken 
kan men dan ten eeríten verhelpen, en dus ver- 
zekerd zijn, als men de zwaarte der Registers 
beproefd (r), dat eene al te groote klemming 
door niets anders , dan door het te ffijf aandraaijen 
der fchroeven, veroorzaakt wordt. Het affchroee 
ven der Stokken is ook vooral dienftig bij het in 
werking brengen der Stangen, die de Sleepen, 
door middel haarer haaken , uittrekken en inftoo= 
tenz anders zoude men telkens, als ’er icts te 
verbeteren is ‚de bovenfte pan van de Stang moe- 
ten losfchroeven. Het is zelfs niet kwaad, bij 
het weder. opleggen der Stokken, de fchroeven 
maar even zo veel aan te -draaijen, als noodig is, 
om de-Stokken niet te kunnen opligten, ten einde, 
bij het aanhangen van het overige. Regeer-werk, 
telkens. te kunnen beproeven, of deszelfs wer- 
king goed zij, en de gebreken te kunnen ver- 

helpen. 
$ 32. Boven alles, moet men wel acht geeven 
opde rigting der kragten, dat is, dat men alle 
de ftukken, in zodanigen. ffand plaatfe, dat ’er 
SCCe 
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geene wringing of onnatuurlijke trekking in de« 
zelven gevonden worde, Om dit te doen begrij- 
pen, moet ik aanmerken, dat de einden der Pe 
railellen, en de armen der Winkelhaaken en Stana 
gen, als zij getrokken worden, eenen cirkelboog 
befchrijven, terwijl de Sleepen, de Koppelaars ; 
de Overbrengers, en-de Registers altoos in eend 
regte lijn vóór en agterwaards gaan; hoe verder 
nu, bij voorbeeld, een Winkelhaak getrokken 
wordt, des te verder wijken zijne armen ook van 
de regte lijn’ afs Ondertusfchen is de grootfte 
kragt der trekking op het oogenblik, als de Overe 
brenger of het Register juist in den haak ftaat 
met den arm des Winkelhaaks, die daat aan ge= 
hegtt iss en de kragt verminderd, naar maate de 
Winkelhaak , met betrekking tot den Overbrenger 
of het Register, van dezen ftand afwijkt; daar 
het nu, uit hoofde van de cirkelvormige beweeging 
van den arm des Winkelhaaks, volftrekt onmoge= 
lijk is, deze afwijking geheel weg te neemen, is 
het de post des Orgelmaakers, dezelve zo min 
fchaadelijk te maaken, als in zijn vermogen is, 
en dit gefchiedt, door de afwijking te verdeelen, 
Men flaa het oog op fig. 2; en men zal zien, 
dat de armen van alle de Winkelhaaken zuiver in 
den haak ftaan, zo wel met de Registers, als 
met de Overbrengers; wilde men nu, dat de 
Winkelhaaken dien ftand zouden hebben, als de 
Registers afgeftoken zijn, dan zoude ’er, na het 
aantrekken, eene merkelijke afwijking plaats heb- 
ben, waarvan het gevolg zijn zoude, dat de. Re- 
gisterknoppen, als de Registers aangetrokken zijn, 

O2 meer 
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meer of min zouden nederhangen, waar tegen ik 
reeds hier vóór $ 27 op het einde gewaarfchuwd 
heb. Men moet dan, niet alleen om dezen mis- 
fland te verhoeden, maar voornaamentlijk om de 
wringing en onnatuurlijke trekking in het Regeer- 
werk te vermijden, de afwijking, gelijk ik gezegd 
heb, verdeelen, en, ten dien einde, den Winkel- 
haak , bij het aanhangen der Overbrengers, in zo= 
daanigen (tand plaatfen, dat hij, ten aanzien des 
Registers, even zo ver van de regte lijn afwijke, 
wanneer het Register aangetrokken, als wanneer 
het zelve afgeftoken is. Men vergelijke hier nu 
fig. 16, en alles zal duidelijk worden: de geftipte 
lijn AB is het waterpas, en ftaat gelijk met den 
loop des Registers, CD is de loodlijn, en ftaat 
gelijk met den loop des Overbrengers; deze twee 
lijnen kruisfen zich juist op het draaipunt des 
Winkelhaaks , welke hier vertoond wordt in den 
ftand, dien hij hebben moet, als het Register af« 
geftoken is; de geftipte Winkelhaak e f vertoond 
zijnen ftand, als men het Register aangetrokken 
heeft. Men ziet hier uit, dat de armen van de- 
zen Winkelhaak , wanneer het Register aangetrok= 
ken is, even ver van de lijnen AB en CD afwij- 
ken, als wanneer men het zelve afgeftoken heeft, 
en dat dus de afwijking tusfchen de beiden Stan 
den: verdeeld is. Om dit te bewerken, heeft men. 
niets anders te doen, dan, bij het plaatfen der 
Parallelle onder den Sleep, zorg te draagen , dat 
derzelver draaipunt half zo ver van de loodlijn 
afwijke, als de trekking van den Sleep groot is; 
trekt men den Sleep uit, dan zal de Parallelle 
| aan 
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aan den anderen kant even ver van de toodljn af- 
wijken. Alle de andere ftukken, het zij Winkel- 
haaken of Stangen, zette men in den zelven ftand; 
men houde ’er de Overbrengers tegen, en teekene 
de gaten voor de fchroefwerveltjens op dezelven 
dóór; als dan de Overbrengers van infnijdingen 
en. fchroefwerveltjens voorzien en aangehangen 
zijn, kan het niet misfen, of de trekking is in 
orde, mits men de maat naauwkeurig genomen 
hebbe. In het Regeer-werk tot de Claviatuur 
behoorende is deze voorzorg min noodzaakelijk 
om dat de afwijking aldaar naauwlijks merkbaar 
is; echter zoude ik dezelve altoos aanraaden. 

S 33. De eenvoudigheid is in het Regeerwerk 
altoos ten hoogften aan te prijzen; hoe meer het 
zelve zamengefteld is, des te moeijelijker is het te 
maaken, en des te meer is het aan ongelegenhee 
den onderhevig. Ik beveele den Orgelmaakeren , 
welke eer van hun werk wenfchen te hebben, ern- 
fig aan, dit voor ecnen regel te houden, dat zij 
geene twee ftukken gebruiken, wanneer zij het 
even goed met één ftuk doen kunnen. Een vere 
ftandig Orgelmaaker zal derhalven, na het ver- 
vaerdigen van zijn plan, onderzoeken, of dit of 
dat deel van het Regeer-werk niet eenvoudiger 
zoude kunnen gemaakt worden, en zijn plan, 
naar bevind van zaaken, behouden of verbeteren 3 
het vooraf maaken en wel overdenken van een 
plan tot het geheele Regeerswerk , voornaamentlijk 
voor een groot Orgel , kan derhalven niet te veel 
aangepreezen worden. 

$ 34. Ik heb reeds meermaalen gefproken van 
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het Regeer-werk tot het Rugpofitief van een groot 
Orgel , lóopende onder den vloer dóór, waar op 
de zitplaats des Orgelfpeelers is5 ik moet dus nog 
iets van dezen vloer zeggen. Het fpreekt van 
zelve, dat die hooger liggen moet, dan het 
Oxaal (s>, en dat men dus, om bij het Clavier 
te komen, cen paar trappen op moet gaan, De 
lengte van dezen vloer binnen de trappen ftaat 
gelijk met de breedte van het Rugpofitief , om dat 
de Overbrengers, die onder denzelven dóórgaan, 
buiten de einden der Wind-laade komen. De 
hoogte bepaald zig naar het geen daar onder ge- 
plaatst moet worden, naamentlijk het Wind-Ca-= 
naal , boven het zelve het Welbord, en ter zijde de 
Overbrengers ; het Welbord legt men met de Wel- 
len boven, om altoos bij de abftracten en Wine 
kelhaaken te kunnen komen. Dewijl de Wind- 
laade binnen de kas van het Rugpofitief blijft, 
heeft dezelve niets gemeens met dezen vloers en 
men doet wel, dezelve zo hoog te leggen, dat 
nen, zonder de planken los te maaken, bij de 
deuren der Wind-kas komen kan, Deze Vloer 
rustt op wier ribben, waar van twee ter weder- 
zijden van het Rugpofitief, tegen den bovenften 
trap gelegd worden; langs het Rugpofitief brengt 
men ook eene ribbe, welker einden in de even 
gemeldde korte ribben vastgemaakt zijn en cene 
dergelijke onder de Hand-Clavieren, langs de Or- 
gelkas, juist op de plaats, waar op de agterplank 
van het Pedaal komt. Deze vier ribben, welken 

| | men 
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men de dikte van drie duimen aan elke zijde gee- 
ven kan, maaken dus een langwerpig vierkant 
raam uit, waar in men nog twee dwarsribben 
van de zelve dikte brengt; deze dwarsribben wor- 
den zoo geplaatst, dat de buitenkanten der zijde- 
ftukken van het Pedaal op derzelver midden ko« 
men, en het is goed, dezelven met eene lip aan 
ieder eind in het raam te voegen, en met fchroe- 
ven te bevestigen, Boven op deze dwarsribben 
komt de eerfte plank, die de geheele breedte en 
lengte van het raam des Pedaals hebben moets 
men maakt die uit twee ftukken, welke in één 
geploegd, gelijmd, en tegen de bene’enzijde mec 
etn bevestigd worden. Deze plank kan men 
op de dwarsribben vasthegten met afzonderlijke 
reist vaart welker hoofden in het hout ingelaateu 
worden; of men kan de fehroeven van het Pe- 
daal (#) zo lang maaken, dat het zelve, te gelijk 
anet deze plank, op de ribben vastgefchroefd wor= 
de. De dikte van deze en alle de andere planken 
geemt men ten minften op éénen duim3 aan den 
wóórkant derzelve, die buiten het Pedaal uitfleekt, 
fchaafd men eene fponding, ter breedte van éénen 
duim, en ter halve dikte van het hout. De ope- 
ning, die ter wederzijden van het Pedaal blijft, 
vuld men met twee planken; de cerfte heeft eene 
fponding aan de bovenzijde , waar op de fponding 
der tweede gelegd wordt, en deze heeft weder 
eene fponding gelijk met die van de plank onder 
het Pedaal; deze planken worden aan ieder eind 

met 

(£) Zie HoorpsT, VIKS 4 omtrend Jet einde, 
O4 


2:16 DE ORGELMAAKER  (Arnerr.it. 


met twee fchroèven, zo op de einden van het 
raam, als op de dwarsribben, vastgemaakt, en 
de hoofden der fchroeven in het hout ingelaaten. 
Nu ís ruim de breedte van het Pedaal, over de 
geheele lengte van het raam bedekt, men vindt 
eene dóórgaande fponding in de bovenzijden van 
drie plankens en ’er blijft nog eene opening; tus- 
fchen het Pedaal en het Rugpofitief van 18 of 20 
duimen3 want ’er moet zo veel ruimte zijn, dat 
men agter den Orgelfpeeler kan dóórgaan, zonder 
hem te hinderen5 dit is dienftig, wanneer de Or- 
gelfpeeler iemand bij zig neemt, om de Registers 
te helpen trekken, en welke dus dezelven zo ter 
regte, als ter linke zijde van het Clavier moet 
kunnen bereiken. Deze opening nu wordt gedekt 
met twee dóórgaande planken; de eerfte fchiett 
éénen duim onder het raam, waar in de deuren 
der kas van het Rugpofitief hangen, en heeft aan 
den anderen kant eene fponding op de bovenzijde5 
de andere plank, die tegen elken kant eene fpon- > 
ding aan de benedenzijde heeft, vervuld het ove- 
rige. Deze planken worden met fchroeven op de 
einden van het raam, en op de dwarsribben be- 
vestigd, en de hoofden der fchroeven ingelaatens 
deze inrigting diend, om ten allen tijde de plan- 
ken te kunnen losmaaken, zonder dat men noodig 
hebbe, het raam, waar in de deuren der kas van 
het Rugpofiief hangen, uit te neemen (4) ; want, 
| als 
Cy Dit raam vindt men op zommige Orgelen met fchroeven 
tegen de kas van het Rugpofitief geheze 3 doch, bij eene imige 
ting op de wijze door mij voorgefteld, fclijut dit niet noodig te 
zijns zo ’er zich geene andere redenen daar voe opdoen, 
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als de plank, die agter het Pedaal ligt, uitgeno- 
men is, zal de andere, die onder het gemeldde 
raam fchiett, na het losmaaken van haare fchroc- 
ven, voorwaards getrokken, en alzo uitgenomen 
kunnen worden. Jk durf niet als zeker ftellen, 
dat de vloer onder de zitplaats van den Orgel 
fpeeler, op de wijze door mij befchreeven in alle 
Orgelen ingerigtt zij, ik houde mij veeléér van 
het tegendeel verzekerd; doch ik vertrouw, dat 
elk , die dit geleezen heeft, overtuigd zal zijn, dat 
de inrigting door mij voorgefteid , zo al niet nood» 
zaakelijk, ten minften allernuttigst is. Den vloer 
belegd men best met een geverwd zijldoek , om 
dat het zelve minder ftof dóórlaat, dan kamer- 
kleed de fpondingen aan de planken hebben oak 
seen ander oogmerk, dan om het dóórvallen van 
het {tof te keeren. De bank, waar op de Orgel» 
fpeeler zitt, moet los ftaan, niet alleen op dat 
men dezelve, als het noodig is, zoude kunnen 
vegneemen, maar ook om dat de één liever na- 
bij, en de ander verder van de Hand-Clavieren 
af zitt. Eindelijk het panneel tusfchen de Hand- 
Clavieren en het Pedaal moet zoo gemaakt zijn, 
dat men het zelve kan uitneemen, om bij de druk, 
kers van het Rugpofiticf, en het ander Regeer. 
werk, dat aldaar ftaan mogt, te kunnen komen, 
S 35, Ik befluite met eene algemeene doch alzins 
gewigtige aanmerking, welke een Orgelmaaker, 
die deze kunst oeffend, niet alleen om eene kost- 
winning te hebben, maar ook om eer en roem bij 
zijn werk in te leggen, niet te veel kan overden- 
ken. Ik neem dezelve genoegzaam woordelijk van 


O5 D. 


818 DE ORGELMAAKER, (AFDEEL. He 


D. Bepos (wp) over: „, Men moet” zegt hij , al- 
», toos vermijden zekere werktuigen agter anderen 
„> te verbergen, om dat men de eerften niet zou- 
2s de kunnen onderhouden, zonder de laatften uit 
>> te neemen. Men bemerkt, dat een kunftenaar 
2» Zijn werk verftaat, wanneer alles zo wel ge- 
„> fchikt is, dat men de gebreken, daar Let noo- 
»» dig is, verhelpen kan, zonder iets uit te nee= 
„> men. Alle zamenftellingen moeten zo eenvou 
2» dig zijn, als mogelijk is. Men geeve aan alle 
„> de ftukken de gepaste maat, zo dat zij de noo= 
a> dige fterkte hebben, om behoorlijk te kunnen 
s… werken, en de uitwerkfelen , waar toe zij ge- 
„, fchikt zijn, voort te brengen, zonder eenige 
‚> overtolligheid,” 


PWAALEFDE HOOFDSTUK: 
Van de Stomme en Blinde Registers. 


Sr. Men verdeeld doorgaans de Registers in 
Spreekenden , Stommen, en Blinden. De Berften, 
welke eigenlijk den naam van Stemmen draagen, 
zijn die, welke, door het opentrekken der Sleepen 
van de Wind-laade, den toegang des winds tot 
de Pijpen openen, waar van reeds in het breede 
gehandeld is. Door Stomme Registers, waar van 
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nu gehandeld moet worden, vwerftaat men de zul 
ken, welke, of geen geluid in het geheel voorte 
brengen, of zodaanig geluid, het welk niet in 
verband ftaat met de Clavier toetfens eenigen des 
zer, en wel de voornaamften, heb ik recds afge- 
handeld, de overigen zal ik in dit Hoofdftuk; 
zo veel noodig is befchrijven. | 
S 2. Onder de afgehandelden behooren in de 
Eerfte plaats de AFSLUITINGEN, waar van men 
de befchrijving vinden kan in het veertiende Hoofd= 
ftuk van de Eerfte Afdeeling $ 1 tof 7. Ik moct 
cchter dien aangaande nog iets aanmerken, het 
geen ik, als tot het Regeer-werk behoorende , tot 
hier toe befpaard heb. De beroemde Hess (2); 
fpreekende van de generaale Affluiting (2), zeer, 
9, dat men dit Register eerst móet aanhaalen, 
ss Wil men eenig gebruik van de overige trckkeap 
„, hebben,” Mier uit fchijnt te moeten worden 
opgemaakt, dat op het Orgel te Gouda, en op 
alle anderen, die hem bekend zijn, de Affluitin- 
sin zoo zijn ingerigtt, dat de wind afgefloten is, 
éér men het Register aantrekke, en dat men dere 
halven het Register aantrekken moet, wil men 
den toegang van den wind tot de Wind-kas opc- 
rens en dat dit niet alleen omtrend de generaale 
Afluiting, maar ook omtrend de bijzondere Af- 
(luitingen plaats hebbe, is uit het geen hij $ 80 
dien aangaande zegt, duidelijk af te neemen. On- 
dertusfchen heb ik de Registers tot de Affluitin= 
gen 
Ca) Luister van het Orgel S 79. | 
(bj Zie ArpErL, 1 Hoorpsr, XIV S 7. 
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gen in de voornaamfte Orgelen, die mij bekend 
Zijn, geheel anders ingerigtt gevonden, naament- 
lijk zoo, dat men het Register moet aantrekken , 
om den wind af te fluiten, Elk, die het voorig 
Hoofdftuk geleezen heeft, zal ligtelijk begrijpen, 
dat dit Regeerwerk volgens de ééne manier even 
zo ligt, als volgens de andere te vervaerdigen is3 
ens welke de beste zij, laat ik in het middens 
hoewel, naar mijn inzien, de laatfte best voldoet 
aan het denkbeeld, het welk de naam van Zffui- 
Zing bij den eerften opflag in den Lezer verwekt. 
S 3. Het GENERAAL VENTIEL, het welk ook 
den naam van Windlosfing draagt, heb ik befchree- 
ven in het Veertiende Hoofdftuk der Eerfte Af 
deeling $ 8 tof ra. De befchrijving der TrrMu- 
LANTEN en van de ZweEevING vindt men in het 
vijftiende Hoofdftuk. De KorPrLiNGEN voor de 
Hand-Clavieren maaken de ftoffe uit van het zes- 
de Hoofdftuk dezer Tweede Afdeeling, en die, 
welke gewoonlijk tot het Pedaal behoord, vindt 
men befchreeven Hoorpsr. X S$ 20 zot 29. | 
S 4. Onder de Stomme Registers vindt men ’er 
ook op zommige Orgelen één beftempeld met den 
naam van SLEUTEL, Dit Register diend, om een 
ander Register, of ook wel alle de Registers te 
gelijk, vast te zetten, zo dat men daar van geen 
gebruik kan maaken, zonder eerst den Sleutel aan 
te trekken. Ik kan niet zien, dat dit werktuig 
eenige nuttigheid hebbe, en zal ’er den Lezer dus 
niet mede bezig houden; alleenlijk zal ik doen 
opmerken, dat deze naam op zommige Orgelen 
gevonden wordt, om daar mede de generaale Af- 
flui- 
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fluiting aan te duiden, Van gelijken aart fchijnt 
te zijn een werktuig op zommige Orgelen bekend 
onder den naam van Balg-register, waar mede 
men de Sleutelen der Blaasbalgen kan vast en los 
maaken; ik kan mij geen denkbeeld vormen, hoe 
het mogelijk zij, dit door middel van een gewoon 
Register te wege te brengen. Een zeer eenvoudig 
middel, om het zelve oogmerk te bereiken, heb 
ik in de Eerfte Afdeeling HoorpsrT. X S$ re aan 
de hand gegeeven. 

S 5. Van meer nut is de Treeders fchel bekend 
onder den naam van CALCANTEN KLOK of CAL- 
CANTEN KLINGEL (c), afftammende van het La 
tijnfche woord Calcare , het welk treeden beteekend, 
Dit Register is niets anders, dan eene bel of fchel 
hangende bij de Blaasbalgen, welke door middel 
van een Register getrokken wordt, om den Or- 
geltreeder te waarfchuwen, als hij moet beginnen 
te treeden, of, zo als het Lusrie (d) uitdrukt, 
zijnen Wind-troon te beklimmen, Dit werktuig is 
van zeer veel nut in een Orgel, alwaar de Blaas- 
balgen op eenigen afftand van het Clavier gelegd 
zijns hoe het zelve gemaakt worde, kan elk be- 
grijpen, die eene gewoone huisfchel gezien heeft, 
Naar dit Register gelijkt ook de zo genaamde 
Communicanten klok, zijnde een werktuig, het 
welk, door middel van een Register, een klokjen 
doet aanflaan, om der Vergaadering zekere teke« 
nen te geeven bij plegtige gelegenheden; doch dit 

‘ ftuk 
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ftuk heeft geene andere betrekking op het Orgel, 
dan dat het zelve aldaar geplaatst wordt. 

S 6. Tot de nuttige inrigtingen in een Orgel 
behoord ook zeker ftom Register, denkelijk van 
Engelfche vinding, en bekend onder den naam van 
SWEL , waar door men het geluid op één Clavier; 
naar welgevallen, in fterkte kan doen toe en af= 
neemen. . Om deze Swel te maaken, moet men 
de Wind-laade en het daar op ftaande Pijpwerk 
aan alle kanten, en ook van boven , met eene digte 
kas betimmeren, zo dat het geluid näauwlijks ges 
hoord kan worden. Aan deze kas moeten ver= 
fcheidene wel fluitende deuren worden gemaakt; 
om altoos bij het Pijpwerk te kunnen komen; 
maar aan den vóórkaut van dezelve maakt men 
twee of meer deuren, welker draaipunten houten 
Stangen (e) moeten zijn, die van onderen eenen - 
ijzeren arm hebben, welke ten hoogften drie dui 
men lang mag wezen. Alle deze armen werken, 
door middel van fchroefwerveltjens, in éénen en 
den zelven Overbrenger, welke, regts of lings ge- 
trokken wordende, alle de deuren te gelijk opeùd 
of fluitt.. Ter wederzijden van het Pedaal vindt 
men een uitfteekend ijzer, zijnde het één eind 
eener Parallelle, waar op de Orgelfpeeler den voet 
zett, en het zelve nederdrukt, om de Swel te 
openen5 wil hij die weder fluiten, dan drukt hij 
de Parallelle aan den anderen kant van het Pedaal 
neder. De deuren moeten niet zwaarer zijn, dan 
noodig is, om dezelven tegen het fcheeftrekken 
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te beveiligen; zij moeten, gelijk ook de Spondin- 
gen, waar in zij fluiten, met baai of zelfkant van 
laken bekleedt worden, op dat men het klappen 
niet te zeer hoore. De beroemde Hess, eene 
korte befchrijving van dit werktuig gegeeven heb- 
bende (f)», vervolgd aldus: „, Eene fraaije uitvins 
„, ding waarlijk! Wenfchelijk ware het, dat zulks 
5 in onze Nederlandfche Kerk-Orgelen ook wiere 
„, de aangetroffen. Eén mijner goede Vrienden 
„, betuigt, dat hij meenigmaal met de uiterfte ver= 
„, wondering deze uitwerking heeft hooren vere 
„ Tigten door de vermaarde Mendel en Stan/eif op 
„, hunne Kerk-Orgelen, en het zomtijds niet an- 
, ders fcheen, of het geluid des Orgels wierde 
„> in dat der Violen veranderd, van wegen het 
„> zo genaamde Crescendo il forte piano, dat 
„, deze Kunstenaaren zo eigenaartig , door middel 
„> van deze Swel te pas wisten te brengen.” 

S 7. De PAUKEN zijn twee eigenlijke keteltrom= 
men (£) ter wederzijden van het Orgel in het ge- 
ziet geplaatst, welke, door beelden in de gedaante 
van Mannen of Kinderen, geflagen kunnen wor- 
den, door middel van bijzondere Pedaal toetfen, 
De werking hier van kan elk, uit het geen ik 
over het Regeer-werk fchreef , ligtelijk nagaan; dus 
behoef ik hier van niets te zeggen. Doch ik lees 
in de Befchrijving van het nieuw en uitmuntend 
Orgel in de St. Stephanus of groote Kerk binnen 
Nijmegen van wijlen P. Beijen, bladz. 16 dit 

vol. 


Cf) Dispofitien der merkwaardigfte Kerk-Orgelen bladz. gg. 
(g) Im bet Fransch Timbales. 
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volgende: , Te Gent in Vlaanderen ontmoctte 
ss ik in één der Kerk-Orgelen vervaerdigd door 
‚ss den Heer . « « . van Petechem aldaar woonag- 
„> tig, een foort van Pijpwerk, welks geluid dat 
2» der Zimbales zeer nabij komt (Ik heb het ten 
2 Winften op geen Orgel zo natuurlijk aangetrof= 
« fen, noch door fchikking der Stemmen zó te 
> wege kunnen brengen :) Dat wij door fchikking 
„> en behandeling der Stemmen te wege brengen, 
‚> komt niet na genoeg aan het geluid van het 
», gefpannen kalfsvel. Dit Pijpwerk ftaat agter- 
22 aan, Onder in het Orgel; het zelve is niet 
> lang, maar in tegendeel van eene zeer wijde 
>> Menfvur. Door het Pedaal, aan delijst, voor 
2, den regter en linker voet, fteeken twee ijzers 
> even boven de Semitoonen uit, waar door men 
», dit Inftrument zeer gemakkelijk op onderfchei- 
> dene wijzen kan laaten hooren in D.” Hij 
voegd ’er niets bij omtrend het maakfel, de fpijs , 
en intonatie dezes Pijpwerks, ik vermeete mij ook 
niet, daar van eene befchrijving te geeven, welke 
toch maar op gisfingen zoude uitkomen, en eene 
verwaandheid aan den dag leggen, waar van ik 
ten hoogften afkeerig ben. 

S 8. De zogenaamde CIMBEL STERREN, of 
ZONNEN, welke alleen tot cieraad, en mogelijk 
tot vermaak dienen, zijn fraai vergulde Sterren of 
Zonnen, van hout gemaakt, en hier of daar bo- 
ven het Orgel in het gezigt geplaâtst. Deze Ster- 
ren of Zonnen ftaan op het eind van cenen hou- 
ten as, op welks midden, binnen in het Orgel, 
ecn rad geplaatst is, in de gedaante van het rad 

eens 
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eens Watermolens. Het Wind-Canaal, verlengd 
tot omtrend onder het gemeldde rad, heeft een 
Conduct of buis, welke zoo geplaatst is, dat de 
daar uit komende lugtftroom het rad, en gevolg- 
lijk ook de buitenuitftaande Ster of Zon, doe 
draaijen, terwijl t'evens het geluid van eenige 
klokjens tot het gehoor komt, Eene Affluiting in 
het Wind-Canaal belett den Wind derwaards te 
gaan, ten zij men het Register hier toe behoo- 
rende aantrekke, De Duitfchers fchijnen met dit 
werktuig nog al iets op te hebben, althands men 
vindt dit in Duitschland op verfcheidene Orgelen , 
en WERKMEISTER (@) neemt de moeite, om ’er 
dit volgende van te fchrijven: „, Het binnenwerk 
„> eener Cimbelfterre diend gevoederd te wezen, 
‚> om het rammelen te beletten, en, zijn ’er Cim= 
„, bels of klokjens aan, zo moeten dezelven niet 
> gelijk fchaapsbellen, maar helder luiden, ja 
> liefst een zeker accoord met den toon des Or- 
s„ gels overéénftemmende, bij woorbeeeld c, e‚ 23 


9» C enz. uitleeveren.” Ik voeg hier niets meer 
bij, dan dat: men, naar mijn inzien, deze ftomme 
Registers even zo wel misfen kan, als die, waar 
van ik nu nog kortelijk zal fpreeken. 

So. De NaerrecaaL beftaat uit een houten 
bakjen inwendig met lood bekleedt, op wiens 
dekfel eenige kleine pijpjens geplaatst zijns dóór 
het dekfel gaat een Conduct komende uit het 
Wind-Canaal , bijna tot op den bodem; het bake 

jen 

(4) Orgelproef $ 143e 

U. Deer, P 
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jen wordt tot. zekere hoogte met water gevuld, 
Een Ventiel in het Wind-Canaal geplaatst, en 
door middel van het Register geöpend, laat den 
wind in het Conduct, en van daar in het bak- 
jen; deze doet het water opbruisfchen , waar door 
hij eene trillende beweeging verkrijgt, welke men 
in het geluid der Pijpen gewaar wordt, en dit 
moet dan de ffem van den Nagtegaal verbeelden. 
Ik voor mij zonde liever het geluid des Nagte- 
gaals door eenen kundigen Orgelfpeeler op het 
Clavier hooren nabootfen, en dit Register, bene 
vens den zo genaamden Koekkoek, onder het 
fpeelgoed der Kinderen rangfchikken, De dren- 
den, Engelen, Ehunen, en andere beelden van ge- 
lijke natuur, welke, door het aantrekken van een 
Register, in beweging gebragt worden, dienen 
alleen tot cieraad buiten aan de Orgelkas , zonder 
eenig nut aan te brengen (#). 

'S ro. Van meer waarde was eertijds een Re- 
gister, waar door eene rei hamers op wel getoon= 
de klokken of ftaaven flaanden, aan één der 
Hand-Clavieren , bij wijze van Koppeling, wierd 
aângebragt, hoewel dit de behandeling niet weinig 
verzwaarde; doch, zederd men uitgevonden heeft, 
het geluid der klokjens door pijpen na te boot- 
fen, waar van ik de befchrijving in de derde Afs 
deeling geeven zal, kan men ook dit Register 
misfen, 

S 11, De goede orde vorderd, dat men de 

Stom- 


(î Zie Hess, Luister van het Orgel biadze 21 in de aantee 
ALHING. 
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Stomme Registers in de Pijlasters naast de Mand- 
Clavieren zoo plaatfe, dat elk derzelven zig be- 
Vinde onder de rei Registers, waar toe het be- 
hoord; bij voorbeeld, de Tremulant voor het- 
Boven Manual onder de Registers van het Boven 
Manuaal, en niet onder die van het Hoofd Ma- 
nuaal of Rugpofitief enz. de plaats voor dies 
welke tot het geheele Wetk behooren, zo als het 
generaal Ventiel en de Calcanten Klok; is onver= 

fchillig. | 
S re. Door Blinde Registers verftaat men de 
zulken, die alleenlijk dienen, om het getal van 
knoppen aan beiden zijden gelijk te maaken; mer 
noemt die bok wel Bedriegers, om dât zij den 
onkundigen, die vergeeffche pogingen doet, om 
dezelven uit te-trekken;s bedtiegen. Om aan dit 
oogmerk te voldoen, worden hun allerhande naä- 
men toegevoegd , als Overvloed, Rest, Zwijger , 32 
Woet, Religda, Nihil, Noli me tahgere, Tacet; 
Lhilomela, en wat dies meer is, In het Orgel van 
de St. Andreas Kerk te Erfurt is een blind Re- 
gister, het welk den naam draagt van Zuchs- 
Schwantz; wanneer men dit uittrekken wil, ver- 
toond zich een Vosfeftaert. Meer behoef ik van 
de blinde Registers niet te zeggen, veel min het 
gebruik derzelven aan te raaden, want zij doen, 
gelijk gezegd is; geen ander nut, dan het getal 
der Registerknoppen gelijk te maaken; en dit oog- 
merk kan, naar thijn inzien, met meer voordeel 
bereikt worden, door eene Stem te halveerens 
dan bekomt men van zelve een Register te meer 3 
en tevens meer verfcheidenheid van gelmidens In 
P a ges 
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geval men echter, bij het maaken van een nieuw 
Orgel , om niet al te groote kosten op éénmaal te 
doen, eenige Stemmen daar uit laat, waar toe 
men niet te min de Sleepen en het Regeer-werk 
vervaerdigd, ten einde, bij eene nadere gelegen= 
heid, de Pijpen, waar voor men de plaats open 
gelaaten heeft, ’er bij te voegen, dan worden 
deze Registers van agteren met pinnen vastgezett, 
en bekleeden dus voor eenigen tijd de plaats van 
blinde Registers. Dit foort is niet af te keuren, 
maar veeléér aan te prijzen3 de kundige Orgel- 
maaker Zeineman heeft dit, bij de vernieuwing 
van het groot Orgel in de groote Kerk mijner ge= 
boorteplaats, met twee of drie Stemmen, uit 
eigen beweeging gedaan, en dit Werk, waar van 
in het beftek niets gemeldt was, op den koop 
toegegeeven. 
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Van het Regeersverk. deszelfs verdeeling , en uit« 


wendige vertooning. - = Bladz. 1 
TWEEDE HOOFDSTUK. 
Van den aanleg eens Hand-Claviers, N 7 


DERDE HOOFDSTUK, 
Wan het maaken en plaatfen der Toetfen. 15 
VIERDE HOOFDSTUK. 


Van het bijzonder maakfel der Clavieren voor 
Cabinet- en Bureau-Orgelen, en het Regeer 
werk daar toe behoorende. __« = 38 
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VIJFDE HOOFDSTUK. 


Van verfcheidene Hand-Clavieren op één Orgel. 
- = = = - Bladz. 58 
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Van de Koppelingen. > a} Ee 67 
ZEVENDE HOOFDSTUK, 
Van het Pedaal. : = a 95 
AGTSTE HOORD STUK 
Van de Wellen en Abffracten, = = 104 
NEGENDE HOOFDSTUK. 
Van de Welborden. = - - 119 
TIENDE HOOFDSTUK. 


Pan de Winkelhaaken en het verder Regeer-werk 
tot de Claviatuur behoorende, ve 


ELFDE HOOFDSTUK. 


Van het Regeer-werk behoorende tot de Regis 
tratuur, = - - - n 172 
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Van de Stomme en Blinde Registers, = 218 
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BERIGT voor DEN BINDER. 


De Boekbinder lette wel, om aan de P'aaten alle moe 
gelijk wit van vooren te laaten, op dat zij geheel 
buiten het Werk uitflaan; hij legge ’er ook niet 
meer vouwen in, dan volftrekt noodig is, 
en plaatfe dezelven in het Werk aldus : 


Plaat XI. tegenover Bladzijde 6. 


XI 39. 
XI. TPN 66. 
XIV, a 88. 

AV. a 118 
XVI, em 138. 


XVII, a 162, 
XVII, a 186. 
XIX, me 214. 
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Berekening voor de Infchrijvers van het geheele Werk: 


Dit TwiNricsrTE STUK, de Orgelmaaker , Tweede 
Deel „beflaat 16 Vellen druks, à14St. fr - 4 -: 
En negen uitflaande Platen, à 6 St. f 2 «14 -: 

kost dus, op Ordinair Papier, ° 
En op Best Papier 

Het Errsre SrTuK: De Indigobereider en Blaaw- 
VETWET . e . . « 

“en op best papier 

Het Tweeve STUK: De Sterkwaterftoker, Zoutzuur- 
en, Vitrioolöligdzreider, ° ° e 

en op best papier 

Het Derpe SruxKs De Porceleinfabriek. . 7 

en op best papier 

Het Vrerpe Srug: De Leerlooijer, Leertouwer, Wit- 
en Zeemlooijer. e . EN . 

en op best papier 

Het Vijrpe Srun: De Raarftenmaaker. ' 

en op best papier 

Het Zesne Srur: De Houtskoolbrander , met een 
Aanhangzel op den Leerlooijer. . a 

en op. best papicr 

Het ZEVENDE STK: De Zeepfieder. . 

__en op best papier 


Het AcrsrTe STuKs: De Zijdeverwer. : 
en op best papier 
Het NEGENDE SrTUK: De Pupiermaaker. . 


en op best papier 
Bet TienpE STuK: De Waschbleeker en Waschkaar= 
Jenmaaker, ° 8 . . 
en op best papier 
Het Eurre Stux: De Suikerraffnadeur. . 
en op best papier 
Het TwaaLrpe Srur: De Plateelbakker of Delftsch 
Aardewerkmaaker. ND e . Ki 
en op best papier 
Het DERTIENDE Stuk: De Graveur, : 
en op best papier 
Met VEERMIENDE STukK: De Honingbijënteelt. 
en op best papier 
Het VijrriENpE SrTuK: De Zijdenteelt en Kweeking 
van den Woerbeziën-booin, . . 
en op best papier 
Het ZESTIENDE STUK: De Bierbrouwer en Moutere 
| en op best papier 
Het ZeVENTIENDE STUK: De Teling en bereiding 
der Meekrap. . - . hi 
en op best papict 
Het AGTTIENDE STUK: De Azijnmaaker. e 
en op best papier 
Het NEGENTIENDE ST.: De Orgelmaaker, 1° Deel. 
en op best papier 
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